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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowy instalacji
kottowni grzewczej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Modernizacja kottowni weglowej na olejowag w
szkole podstawowej w Skaszewie Gm. Gzy.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania rob6t polegajacych na modernizacji instalacji technologii kottowni wraz z
instalacjami pomocniczymi.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy rozpatrywanych instalacji, ich
skojarzenia i uruchomienia kottowni grzewczej na olej opatowy EL.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Kottownia

Jako element budowlany - pomieszczenie stuzace do instalowania w nim kotta grzewczego gazowego
(kottéw) spetniajace okreslone wymagania w zakresie kubatury, wysokosci, wentylacji, odprowadzenia
spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

1.4.2. Kociot grzewczy

Urzadzenie z komorg do spalania paliwa statego przeznaczone do wytwarzania ciepta w postaci
ogrzanej wody.

1.4.3. Spaliny

Gazowa czes¢ produktow spalania odprowadzana w kanale spalinowym [PN-EN 1443:2001].

1.4.4. Kanat spalinowy

Droga odprowadzania produktéw spalania do atmosfery [PN-EN 1443:2001].

1.4.5. Komin

Murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewdéd) do
odprowadzania spalin na zewnatrz budynku [PN-EN 1443:2001].
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1.4.6. Czopuch

Kanat spalinowy tgczacy kréciec odprowadzenia spalin uktadu spalinowego kotta z kominem.

1.4.7. Instalacja odprowadzenia spalin

Czopuch oraz komin wykonany przy uzyciu pasujacych do siebie czesci skladowych, skonstruowany z
czesci pochodzacych od jednego producenta [PN-EN 1443:2001].

1.4.8. Komin pracuj acy w nadci snieniu

Komin zaprojektowany do pracy przy cisnieniu wewnatrz przewodu kominowego wiekszym niz
cisnienie panujace na zewnatrz przewodu [PN-EN 1443:2001].

1.4.9. Kondensacja pary wodnej ze spalin

Zjawisko skraplania sie pary wodnej zawartej w spalinach wéwczas, gdy temperatura spalin obniza sie
ponizej temperatury punktu rosy gazéw spalinowych.

1.4.10. Préba szczelno $ci Instalacji

Okreslona procedura majaca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczace jej
szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w calej instalacji lub jej czesci, cisnienia
powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu roboczemu).

1.4.11. Woda obiegowa

Woda krgzgaca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego celu..

1.4.12. Woda uzdatniona

Woda , ktérej wkasciwosci zostaly w wyniku proceséw technologicznych dostosowane do
podstawowych wymagan, majacych zapobiec tworzeniu sie kamienia kottowego oraz zjawiskom
koroziji.

1.4.13. Cisnienie robocze Instalacji, p

Cisnienie, ktore wystepuje w instalacji w normalnych warunkach pracy.

1.4.14. Maksymalne ci $nienie robocze Instalacji, p  max

Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢ uzytkowana w normalnych warunkach pracy

1.4.15. Cisnienie dopuszczalne Instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji.
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1.4.16. Cisnienie probne
Cisnienie czynnika w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej

szczelnosci.

1.4.17. Cisnienie nominalne, PN

Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej sprawnosci
(dotyczy rurociggdw, armatury i urzadzen - wielko$¢ okreslana przez producenta).

Sklada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.

1.4.18. Wymiar nominalny, DN

Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacji rurociggowych, ktére stosowane
jest w celach informacyjnych. Sktada sie ono z liter DN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba
calkowita, ktéra jest posrednio zwigzana z wymiarem fizycznym otworu lub srednicy zewnetrznej
koncoéwek przytaczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

1.4.19. Temperatura robocza, t rop

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowe;j.

1.4.20. Temperatura maksymalna, t max

Temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.21. Odbiér techniczny instalacji

Zespot czynnosci polegajacych na sprawdzeniu, czy instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem i
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej przydatnosci do
uzytkowania.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie

potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizaciji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykop6éw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktéw gtéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
(projekty budowlane i projekty wykonawcze) i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych rob6t, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 kpl. w/w dokumentacji + wersje elektroniczng w jezyku
polskim.

Dokumentacja zawierajgca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna by¢ opracowana i
skompletowana do dnia zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W dniu odbioru korncowego
Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3. Zgodno $¢€ Robot z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
dokumentéw zapisana w Tomie | i Il i w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Technicznag, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jako$é elementéw budowli, to
Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robét, a w szczegdblnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robat.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
Zzapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowg wtaczony winien byé
takze koszt wykonania poszczegdélnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W Cene Kontraktowg winny
by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidaciji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw
i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

Projekt: Modernizacja kottowni weglowej na olejowa w szkole podstawowej w Skaszewie



Specyfikacje Techniczne- ST-03.01 — Modernizacja istniejacej kottowni (CPV 45333000-0) str. 10

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i
naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze iastwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie
realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpltywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialtéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy

1.5.10. Plan bezpiecze nstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczehstwa do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac¢ takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,
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inne dzialania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Rob6t od Daty przekazania placu budowy do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowle iich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do czasu podpisania protokétu koncowego odbioru roboét .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaj  eciu pasa
drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacji rob6t w pasie drogowym.
1.5.14. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem Robo6t

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.15. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytuciji,
ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytuciji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym
staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Rob6t muszg
uzyskaé aprobate Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow lanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajagce wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym .

2.2. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
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ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialtéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiada] gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

UWAGA

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
spelnienia tych samych wiasciwos$ci technicznych

przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

2.7. Warunki szczegotowe

Na potrzeby grzewcze istniejagcego budynku szkolnego zaprojektowano kotlownie wodna,
niskoparametrowa, systemu zamknietego, olejowa z obiegami wymuszonymi . Zrédiem ciepta bedzie
kociot zeliwny BUDERUS G315 105 kW wyposazony w palnik olejowy dwustopniowy WL20/I-C-Z
WIESHAUPT

Praca urzadzen kottowni sterowana bedzie sterownikiem pogodowym BUDERUS. Urzadzenia te
bedg pracowaly w oparciu o wskazania :

- temperatury zewnetrznej

- temperatury wody grzewczej mierzonej w obiegu grzewczym
Urzadzenia te bedg sterowaty praca nastepujacych elementéw kottowni:

- palnika kotta

- pomp obiegowych (2 obiegi)

- zaworéw mieszajacych ( 2 obiegi)

Z rozdzielaczy w kottowni wyprowadzone bedg poszczegélne obiegi grzewcze. Obieg czynnika
grzewczego w projektowanych obiegach instalacyjnych odbywaé sie bedzie przy pomocy pomp
obiegowych prod. Wilo zainstalowanych na przewodach zasilajacych.

Temperatura czynnika grzewczego regulowana bedzie poprzez domieszanie wody powrotnej z
instalacji, przy pomocy zaworu tréjdrogowego firmy Heneywell sterowanego sterownikiem nakottowym.

Zabezpieczenie kotla przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia projektuje sie zgodnie z
PN-91/B-02414, przy pomocy:

- zaworu bezpieczenstwa zamontowanego na przewodzie zasilajgcym

- naczynia wzbiorczego przeponowego typu REFLEX
Charakterystyki urzadzen kottowni zostang podane w czesci obliczeniowej oraz wykazie elementéw.
Kociot nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym o wysokosci 10 cm powyzej posadzki w kottowni.
Napetnianie i uzupeianie wody w ukfadzie grzewczym przewiduje sie wodg wodociggowg
Odprowadzenie spalin poprzez dwuscienny komin fi 180 typ Selkirk z blachy stalowej nierdzewnej,
chemoodpornej
Nawiew powietrza do kottowni poprzez kanat blaszany tup ,Z” o wymiarach 0,30*0,20 m
Wywiew powietrza poprzez kanat wentylacyjny 0,25x0,25
Montaz kottéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Dostawcy poszczegdinych grup urzadzen
zostali podani w wykazie urzadzen.

Rurociagi cieplne w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219,
taczonych przez spawanie. Jako armature odcinajaca projektuje sie zawory kulowe gwintowane.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie — oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci i pomalowaé
dwukrotnie farbg antykorozyjna.

Przewody wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych wg PN-74/H/74200, ocynkowanych , faczonych na
gwint.

Przewody c.o. i wody zimnej nalezy zaizolowac¢ tupkami z pianki poliuretanowej STEINONORM o grubosci
30 mm
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Po zmontowaniu instalacje c.o. w kottowni nalezy wyptuka¢ i podda¢ prébie na cisnienie 0.6 MPa o czasie
trwania 30 min. Prébie cisnienia wraz z instalacjg c.o. nie nalezy poddawac kottéw, ktére nalezy sprawdzi¢
zgodnie z wymogami producenta.

5. Instalacja paliwowa

Istniejacy skiad opatu wyposazony jest w instalacje paliwowa.

Wymagane parametry oleju opatowego wg PN-76/C-96024 oraz DIN 51603

- lepkos$¢ kinematyczna max 6.2 mma2/s

- temperatura zaptonu powyzej 55 C

- temperatura petzania nizsza niz -6 C

- temperatura krzepniecia nizsza o ok. 3 C od temperatury pelzania

- zawartos¢ siarki max. 0.3%

- wartos¢ opatowa Q = 42000 kJ/kg

Zastawienie urzadzeh

L.p. |Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ Producent
Dysrtrybutor

1 Kociot G315 105kwW Szt. 1 Buderus
2 Automatyka 4211 +FM442 + FZ +

kabel palnika Il st kpl. 1 Buderus
3 Palnik olejowy WL20/I-C-Z Szt. 1 Weishaupt
4 Filtr paliwa dwudrogowy Szt. 1 Oventrop
5 Naczynie wzb. REFLEX 140N Szt. 1 Reflex
6 Membranowy zawoér bezpieczenstwa

R1” typ 1915 2,5 bar szt. 1 SYR
7 Czujnik min. poziomu wody w Kkotle szt. 1 SYR
8 Magnetoodmulacz dn 65 szt. 1
9 Pompa obiegowa TOP-E40/1-10 szt. 1 Wilo
10 Pompa obiegowa TOP-E25/1-7 szt. 1 Wilo
11 Zawor trojdrogowy dn 40mm DR40

GFLA z sitownikiem VMM20 Kpl. 1 Honeywell
12 Zawor trojdrogowy dn 15mm DR15

GMLA z sitownikiem VMM20 Kpl. 1 Honeywell
13 Zawor antyskazeniowy typu EA Szt. 1 Danfoss
14 Wodomierz dn 15 szt 1 Metron
16 Zbiornik oleju 2000 | Szt. 3 Schutz

Wyposazenie:

- pakiet podstawowy A Szt. 1

-pakiet dodatkowy B Szt. 2

- kotpak odpowietrzajgcy Szt. 1

- zamkniecie rury wlewowej ze zlgczem

dla cystern Szt. 1
17 Rozdzielacz zasilajacy i powrotny dn80

[=0,8m

Z wyposazeniem Kpl 2
M Manometr Szt 6
T Termometr szt 6
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2.7.1. Skladowanie materiatow

Skladowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
okreslone przez producenta warunki skladowania materiatow i urzadzen.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Rob6t

3.2. Sprzet do wykonywania monta zu urz gdzen, ruroci ggow |
armatury

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:

. gietarka do rur

. wiertarka

. gwintownica

. spawarka

. spawarka elektryczna wirujgca

. sprzet do spawania gazowego (tlen, acetylen)

OO WNPE

Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia. Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w Specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zastanie
przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robd6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

4.1. Transport materiatow

Materialy oraz urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materialéw i urzadzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Wymagania budowlane dotycz agce pomieszczenia kottowni

1. Drogi ewakuacji z kottowni powinny by¢ zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U. Nr 75 rozp. z dn. 12.04.02r.).

2. Drzwi wyjsciowe samozamykajace sie, bezklamkowe, tatwe do otwierania pod naciskiem na
zewnatrz pomieszczenia kottowni, o szerokosci min. 0,9 m.

3. Pomieszczenie kottowni, w budynku zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi, powinno by¢
wydzielone scianami i stropami oddzielen przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej, wynikajacej z
obcigzenia ogniowego, wystepujacego w tym pomieszczeniu, jezeli przepisy szczegoélne nie
stanowig inaczej.

4. Odpornos¢ ogniowa elementdéw konstrukcji budynku, otaczajgcych pomieszczenie kottowni, scian,
stupow oraz stropdw nad i pod tymi pomieszczeniem, a takze drzwi, nalezy ustala¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
(Dz.U. Nr 75 rozp. z dn. 12.04.02r.).

5. Przegrody budowlane pomieszczenia kottowni powinny by¢ szczelne, sufit poziomy i gtadki.

6. Podtoga kottowni wykonana powinna by¢ ze spadkiem do wpustéw podiogowych, powinna by¢ nie
palna, nie nasigkliwa oraz nie pylaca z wylewkami betonowymi pod kotly o wysokosci min.0,05m
okrawedziowanymi stalowymi katownikami. Otwory drzwiowe zaopatrzone w progi o wysokosci 3-4
cm.
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7.

8.

5. Przejscia przewodéw przez ognioodporne $ciany i stropy nalezy wykonaé z materiatéw
niepalnych oraz zapewnic¢ ich ognioszczelnos¢ (patrz przepusty instalacyjne).

6. Przez pomieszczenie kottowni nie rnoga by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nie
przeznaczone do obstugi kottowni.

5.1.2. Wyposa zenie pomieszczenia kottowni

1.

2.

~N o

Wyposazenie i zabezpieczenie kottéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami Urzedu Dozoru
Technicznego.

Wszystkie przewody w kottowni nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wysokos$¢ przejscia w
Swietle nie mniejszg niz 2 m.

. Przewody naczyh wzbiorczych powinny by¢ prowadzone w przestrzeni nie narazonej na zamarzanie

lub by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposob ich prowadzenia spetnia¢ wymagania
przedmiotowych norm.

. Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi kotlowni albo ze

specjalnych pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od poziomu obstugi.

. Na rurociagu uzupetniajacym ztad cieptowniczy z instalacji wody, zastosowac nalezy instalacje

automatycznego dozowania inhibitora korozji.

. Instalacja wodociggowa nie moze by¢ potaczona w sposéb staly z instalacjg ogrzewania.
. Kottownia powinna by¢ wyposazona w umywalke, punkt czerpalny wody, co najmniej jeden wpust

podiogowy potgczony ze studzienka schtadzajacg umozliwiajgcg schtodzenie wody przed jej
spuszczeniem do kanalizacji.

. Odwodnienie podtég kottowni opalanych olejem powinno posiada¢ zamkniecia i specjalne

urzadzenia zatrzymujace olej oraz by¢ wigczone do kanalizaciji. Instalacje odwodnieniowg nalezy
wykona¢ z materialtéw odpornych na olej opatowy.

. Pomieszczenie kotlowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczna i by¢ wyposazone w

dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu w kottowni. Wytgcznik ten nalezy
oznakowaé¢ w sposéb trwaty i tatwo czytelny. Uruchomienie kotta lub kottéw, po wiaczeniu tego
wylacznika, nastepuje w normalnej procedurze uruchomienia kottowni, korzystajac z wiacznikéw
kottowni. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla oswietlenia na napiecie bezpieczne i
gniazdko narzedziowe 220V.

10. Kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowa, niezbedne schematy

instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcje postepowania ha wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonéw awaryjnych. Kottownie o ruchu automatycznym nalezy wyposazy¢ w zewnetrzng
optyczng i akustyczng sygnalizacje standw awaryjnych, doprowadzong do miejsca statlego dyzuru
lub co najmniej na zewnatrz kottowni.

5.1.3. Wentylacja pomieszczenia kottowni

1.

Pomieszczenie kotlowni powinno mie¢ wentylacje umozliwiajaca naptyw powietrza, oraz wywiew
Wentylacja nawiewna powinna zapewnia¢ niezbedny strumien powietrza dla wentylacji
pomieszczenia kottowni i dla prawidtowego przebiegu procesu spalania paliwa podczas pracy
wszystkich palenisk kottowych z nominalng mocg (wg PN-B-02431-1 : 1999).

. Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni powinna odprowadzaé¢ powietrze na zewnatrz

budynku.

. Naptyw powietrza powinien odbywac¢ sie przez co najmniej jedno urzadzenie wentylacyjne, przez

ktére czerpane z zewnatrz budynku powietrze doptywa do pomieszczenia kottowni.

. Urzadzenie do naptywu powietrza do kottowni powinno by¢ tak zaprojektowane aby nie dopusci¢ do

powstania wiekszego podcisnienia w kottowni niz: 3Pa - przy zainstalowanej mocy palenisk
kottowych do 1000 kW, 5 Pa - przy zainstalowanej mocy palenisk kot/owych powyzej 1000 kW
podczas pracy z nominalng mocg wszystkich palenisk kottowych, oraz przy czynnej wentylacji

wywiewnej.

. Urzadzen wentylacyjnych nie wolno zamykac i przestania¢. Otwory uje¢ powietrza wywiewanego

nalezy sytuowac w strefie podsufitowej (dla gazéw Izejszych od powietrza).

. Temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu kottowni powinna by¢ kontrolowana

(min.+5<C). Nale zy przewidzie¢ instalacje ogrzewania ze sterowaniem termostatycznym.
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7. 8. W magazynie opatu nalezy zapewni¢ nawiewno-wywiewng wentylacje grawitacyjng o wydajnosci
2 do 4 wymian powietrza na godzine
8. Pozostate wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t zgodnie ST - Wentylacja i klimatyzacja.

5.1.4. Instalacja odprowadzania spalin dla technolo  gii kottowni

1. Budynek (pomieszczenie), w ktérym sg zainstalowane kotty powinien mie¢ instalacje do
odprowadzania spalin.

2. Podstawowym zadaniem tej instalacji jest odprowadzanie spalin z paleniska kotta do atmosfery oraz
wytworzenia w pomieszczeniu Kotla takiego podcisnienia, aby powietrze potrzebne do spalania i
wentylacji naptywalo w sposdb naturalny przez otwory wentylacji nawiewne;j.

3. Przewody i kanaly spalinowe stanowigce konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary
przekroju, sposob prowadzenia i wysokos$¢ zapewniajgce wymagang przepustowosc¢ spalin oraz
spetniajace warunki okreslone w Polskich Normach. Przewody i kanaty spalinowe powinny by¢
drozne na calej swej dlugosci.

4. Rozwigzania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziata¢ zawilgoceniu tej
instalacji na catlej jej diugosci.

5. Rozwigzania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny zapewni¢ mozliwos¢ dostepu
do jej kontroli w trakcie eksploatacji.

6. Przewody i kanatly spalinowe powinny by¢ szczelne.

7. Kominy powinny by¢ wykonane, sklasyfikowane i oznakowane w sposob trwaly zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1443.

8. Materialy zastosowane do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, a takze spetnia¢ wymagania sanitarne.

9. Wewnetrzne powierzchnie przewodéw i kanatléw odprowadzajacych spaliny mokre powinny byé
odporne na ich destrukcyjne oddziatywanie.

10. Kotly grzewcze z palnikami na paliwa gazowe, niezaleznie od ich obcigzenia cieplnego, powinny
by¢ potaczone na state przewodem z indywidualnym kanatem spalinowym.

11. Szczelnosé przewodow i kanatow spalinowych powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
Polskich Norm.

12. W przypadku kottéw grzewczych z palnikami nadmuchowymi, przewody spalinowe taczace kociot z
kanatami spalinowymi oraz kanaly spalinowe odprowadzajace spaliny, powinny mie¢ przekroj
dostosowany do nadcisnienia w komorze spalania oraz do obcigzenia cieplnego pochodzacego od
tych kottéw i byé zgodne z wymaganiami producenta kotla.

13. Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajace spaliny od kottéw grzewczych o obcigzeniu powyzej
35 kW (30 000 kcal/h) powinny mie¢ przekroje wynikajace z obliczen.

14. Na calej dlugosci trasy przebiegu przewodoéw i kanatéw spalinowych nie moze wystepowaé
zmniejszenie ich przekroju.

15. Dhugosé¢ przewoddw spalinowych poziomych w kottowniach, zgodnie z PN-B-02431-4: 1999
powinna wynosi¢ nie wiecej niz Y. efektywnej wysokosci komina, lub by¢ potwierdzona
obliczeniami.

16. Zmiana kierunku przewodu tgczacego wylot spalin kotta z kanalem spalinowym w ptaszczyznie
pionowej powinna by¢ dokonywania pod katem wiekszym od 90°oraz mniejszym (réwnym) 135°
17. Kanaty kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokosé zabezpieczajaca je przed

zaktoceniem ciggu. Powyzsze wymagania uwaza sie za spetnione jezeli ich wyloty sg
zlokalizowane stosownie do wymagan okreslonych w Polskiej Normie (PN-89/B-10425) dla
kominéw murowanych z cegly, odprowadzajgcych spaliny z urzadzen grzewczych o mocy do 45
kW.

18. Kierunek prowadzenia kanatéw kominowych powinien byé pionowy. Dopuszcza sie ich odchylenie
od tego kierunku nie wiecej niz 30° a za zgod g wlasciwego organu administracji panstwowej do 45°
pod warunkiem umieszczenia na zatamaniach kanatéw otworéw rewizyjnych, zamknietych
szczelnymi drzwiczkami. Dlugo$¢ kanatu odchylonego nie powinna przekraczaé¢ 2 m.

19. Efektywna wysoko$¢é komina mierzona od paleniska do wylotu ponad dach dla kottéw powinna
wynosi¢:

- dla kottéw opalanych gazem minimum 4 m,
- dla kottéw opalanych olejem opalowym minimum 5 m.
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20. Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujace elementy:
- zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina
- otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtgczenia przewodu tgczacego wylot spalin
kotta z kominem; jego dolna krawedz usytuowana w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie wlot
spalin do komina powinna znajdowac¢ sie na wysokosci 0,3 m od podiogi.

21. Polgczenia elementéw uzytych do budowy kominéw muszg by¢ szczelne w zakresie
maksymalnego cisnienia spalin wystepujacego podczas eksploatacji komina ustalonego na
podstawie obliczen projektowych. Niedopuszczalne jest wykonanie potaczen tych elementéw w
stropach.

5.2. Zasady monta zu ruroci ggow i podstawowych urz agdzen

1. Rurociagi prowadzi¢ nalezy ze spadkiem 3%eo.
W najwyzszych punktach zastosowaé nalezy odpowietrzenia, w najnizszych punktach odwodnienia.
Najwieksza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy podporami ruchomymi przewoddw poziomych:

Przewdd DN
mm

25 32 40 50 65 80 100 125 200 250

Max.

Odegiosé[m] 22 26 30 35 38 40 45 50 55 75

2. Podstawowe urzgdzenia w kottowni powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego kottowni i podrozdzielni ciepta dopuszcza
sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacija,
zwartoscia, likwidacjg kolizji rurociagdw itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

3. Urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegélnych urzadzen.

4. Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji jak armatura odcinajgca, zawory
regulacyjne, filtry, odmulniki, podgrzewacze pojemnosciowe, kotly, pompy obiegowe itp. powinny
by¢ montowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

5. Rurociggi w kottowni oraz podrozdzielniach ciepta nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie,
na wspornikach umieszczonych w scianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja sciany lub
stropu nie pozwala na takie obcigzenie, rurociggi nalezy mocowac na konstrukcjach wsporczych
wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze. Konstrukcje wsporcze powinny
zapewniac¢ statos¢ potozenia rurociggéw.

6. Na wspornikach umieszczonych w $cianach, jesli konstrukcja ich na to pozwala, lub na
konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze, nalezy mocowac
takze urzadzenia - jak: wymienniki ciepta, odmulniki, duze pompy i etc., ktérych masa i wymiary
gabarytowe moga stwarzac trudnosci z ich montazem i demontazem jak réwniez moga powodowac
nadmierne obcigzenie rurociggdéw na ktérych sg zamontowane. Dla zapewnienia prawidtowego
dziatania i zabezpieczenia przed deformacja, odpowiednie konstrukcje wsporcze nalezy takze
stosowa¢ w poblizu potaczen elastycznych (np. elastyczne podtaczenia palnikéw kot/éw).

7. Rurociggi powrotne powinny znajdowac sie nie nizej niz 30 cm nad podtoga. Odlegtos¢ miedzy
przewodem zasilajacym i powrotnym wezia nie powinna by¢é mniejsza niz 60 cm. Odlegtosé tych
przewoddéw od $cian nie powinna byé mniejsza niz 30 cm.

8. Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni i podrozdzielni ciepta powinny byc¢ tgczone z
rurociggami w sposob rozigczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane bez koniecznosci
demontazu innych urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajacej taczonej z
rurociggami przez spawanie.

9. Polgczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncéwek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztalty
zlgczy spawanych potaczen kréécow i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowg normg PN-
B-69012.
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10. Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tgcznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego
zgodnych z normg PN-EN 10242.

11. Jakos¢ potaczen spawanych rurociagéw, ksztattek, kr6¢céw i odgatezien powinna odpowiadaé co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-69775.

12. Pompy powinny by¢ montowane miedzy armaturg odcinajaca, a w przypadku réwnolegtego
taczenia pomp, na przewodzie tlocznym miedzy pompag i armaturg odcinajaca nalezy montowac
zawor zwrotny.

13. Pompy hermetyczne (bezdtawicowe) nalezy instalowaé na prostych odcinkach przewodéw w osi
rurociggu tak, aby o$ silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka
przytaczeniowa pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja
pompy dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac sie nad
pompa.

14. Rurociagi przytaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by¢é mocowane do
wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

15. Podiaczenia kro¢cow ttocznych pomp wirowych do rurociagdéw powinny byé wykonywane przy
uzyciu elastycznych tgcznikéw amortyzujacych. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o
mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym blizniaczych) pracujacych cyklicznie
(przetaczanych automatycznie) zaleca sie stosowanie tacznikbw amortyzacyjnych takze na
kr6¢cach ssawnych.

16. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu zgodnym z
instrukcja montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢
montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem). .

17. Nie nalezy montowa¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kr6¢céw spustowych wody z
rurociggbéw wezta, zaworéw bezpieczenstwa itp.

5.3. Zasady monta zu urz gdzen kontrolno - pomiarowych

1. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci ciepta (cieptomierzy), oraz innych urzadzen pomiarowych
stuzacych do rozliczen za ciepto i wode wodociggowsg zuzyte do przygotowania cieptej wody,
powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej
dokfadnosci pomiaréw szczegdélnej uwagi wymaga miejsce i sposéb montazu czujnikdw
termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinkéw rurociggéw przytacznych
przed i za urzadzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie sg wymagane przez producenta
urzadzen.

2. Pomiar temperatury powinien by¢ prowadzony wszedzie tam gdzie wskutek dziatania
poszczegélnych urzadzen nastepuje zmiana parametrow temperaturowych.

3. Pomiar ci$nienia (oraz r6znicy cisnienia) powinien by¢ prowadzony wszedzie tam gdzie nastepuje
funkcjonalna zmiana parametréw cisnieniowych.

4. Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych wezla nalezy stosowac:

- szklane termometry przemystowe odpowiadajgce wymaganiom przedmiotowej normy PN-M-
53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/2215-01),

- termometry bimetaliczne ze skalg kotlowa i dziatkg elementarng o wartosci jednego stopnia
Celsjusza,

- termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi odpowiadajgce
normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820.

5. Do pomiaru cisnienia w odpowiednich punktach pomiarowych wezta cieptowniczego nalezy
stosowac:

- cisnieniomierze wskazoéwkowe (manometry) o klasie dokltadnosci pomiaréw s 1,5
odpowiadajace normie przedmiotowej PN-M-42304. Cisnieniomierze powinny by¢ wyposazone
w armature odpowietrzajgco -spustowg (kurki) zgodng z normg przedmiotowg PN-M-42303.
Kroéce przytaczne cisnieniomierzy w punktach pomiarowych o podwyzszonej temperaturze
powinny by¢ zasyfonowane.

- elektryczne (elektroniczne) przetworniki cinienia.
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. Zaleca sie stosowanie miernikéw réznicy cisnienia mechanicznych lub elektrycznych w punktach
pomiarowych, w ktérych parametr ten jest niezbedny, a okreslany w oparciu o wskazania
cisnieniomierzy jak: krécéce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasilania instalaciji
odbiorczych itp.

. W przypadku stosowania centralnych pomiaréw temperatury i cisnienia (takze réznicy cisnienia) -
przy uzyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenosnego miernika elektrycznego tych
parametréw z przetacznikiem odczytu poszczegdinych wartosci mierzonych - nalezy oprécz
pomiaréw centralnych stosowaé stacjonarne termometry i manometry na przewodach wejsciowych i
wyjsciowych (do instalacji odbiorczych) wezta cieptowniczego oraz w punktach redukcji ci$nienia.

. Cisnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilajacych instalacje ogrzewcze oraz
za urzadzeniami redukcji cisnienia (za kazdym reduktorem) powinny mie¢ na skali oznaczong
czerwong kreska warto$¢ dopuszczalnego cisnienia w tym punkcie pomiarowym.

5.4. Tuleje ochronne

1.

2.
3.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a

przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury

przewodu:

- €O najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa.
- co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okolo 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej
tynku na stropie.

. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;j
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej ) wymagana dla tych elementéw.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci.

. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego

przewodu.

5.5. Montaz armatury

1

w N

N

. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli

Og6Ine wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".
6.2. Badania odbiorcze

6.2.1. Badania odbiorcze Instalacji kottowni

1. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementoéw kotla, osprzetu i armatury nalezy przeprowadzi¢
badania wodne kotta.

2. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na prawidtowos$¢ wykonania i dziatania urzadzen
zabezpieczajgcych.

3. Badanie podparé¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg i wkasciwym
zamocowaniu rurociggow i urzadzen.

4. Badania i uktadéw pomp polegaja na:

- sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji pomp (przewdd ssawny, wysoko$¢é ssania,
przewdd tloczny, usytuowanie armatury odcinajacej, zwrotnej, mozliwos$¢ zalania,
odpowietrzenia, ochrony silnika przed zawilgoceniem itp.),

- sprawdzeniu ustawienia agregatu (utwierdzenia, wspotosiowosé silnika i pompy),

- sprawdzeniu stanu smardéw ulozyskowania,

5. Badanie rurociggéw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i goracym,

- prébie cisnieniowej,

- kompletacji dokumentéw (protokoty z odbioréw czesciowych, wyniki kontroli spawow),

6. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow impulsowych, kabli itp.

- ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidzianych projektem parametréw pracy,

- kontroli dokladnosci wskazan obwoddéw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze
wskazaniami urzadzenh kontrolnych,

- kontroli dziatania obwoddw:

- sterowania

- sygnalizaciji

- zabezpieczeh

- blokad

7. Badania ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym. Po
zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczego6lnych zespotéw nalezy przystapic¢ do
rozruchu kottowni i ruchu prébnego wg przygotowanej instrukcji rozruchowe;.

8. Rozruch urzadzen mechanicznych polega na:

- sprawdzeniu kierunku obrotéw,

- obserwacji przyrzadéw kontrolno-pomiarowych, silnikbw napedowych, tozysk, drgan, hatasow,
przeciekéw na uszczelnieniach,

- wykonaniu niezbednych regulacji,

- usunieciu zauwazonych usterek,

- sprawdzeniu dziatania ukltadéw sterowania.

9. Z przeprowadzonych préb rozruchu mechanicznego urzadzen powinien byé spisany protokét
stwierdzajgacy wynik préb oraz w przypadku pozytywnego wyniku dopuszczenia do ruchu prébnego
"na goraco". Uruchamianie uktadu obiegu wody nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem m.in.
zasad odpowietrzenia, szybkosci nagrzewu, szybkosci wzrostu ci$nienia.

10. Po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystapi¢ do ruchu prébnego.

11. W zakresie AKPIA nalezy podczas ruchu kotta sprawdzi¢:
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- sprawnos¢ dziatania urzadzen automatyki,
- prawidlowo$¢ nastawien wartosci zadanych,
- przedzialy odchytek parametréow regulowanych.

6.2.2. Badania odbiorcze instalacja odprowadzanias  palin dla technologii
kottowni

1. Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci montazu wszystkich elementéw instalacji z
dokumentacjg wykonawcza oraz instrukcjg producenta.

2. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé przejs¢ (przepustéw) przewododw instalacji przez $ciane zewnetrzng,
budynku.

3. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ oraz droznos¢ wykonanych instalaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji kottowni.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjetymi zasadami w tym np.:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi
b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosé armatury taczonej na gwint i tgcznikow
c¢) dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej srednicy

Jednostka obmiaru wykonanych rob6t jest: 1 komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior kottowni

1. Odbidér koncowy kottowni oraz przekazanie jej uzytkownikowi do eksploatacji moze nastgpic po:
- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji technicznej ruchowo-eksploatacyjnej
- przeprowadzeniu badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie,
czy rzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym
- sprawdzeniu, czy urzadzenia sg dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami
- sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbior techniczny
- sprawdzeniu, czy stan urzadzenia i przygotowanie miejsca pracy odpowiadajg warunkom
technicznym, sanitamo-epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony przeciwpozarowej.
2. Protokoty odbioru i przyjecia urzadzen instalacji i obiektu kottowni do eksploatacji powinny zawierac:
- wyniki przeprowadzonych préb i pomiaréw
- wykaz brakdw i usterek ze wskazaniem terminu ich usuniecia
- wykaz dokumentaciji technicznej ruchowo-eksploatacyjnej materiatéw i czesci zamiennych
- stwierdzenie, czy zostaly spetnione wymagania bhp ochrony powietrza atmosferycznego,
sanitarno-epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpozarowej
- stwierdzenie, ze urzadzenia i instalacje oraz obiekt kotlowni moga by¢ przekazane do
eksploataciji.
3. Wymagane dokumenty kwalifikacyjne kottdw pozwalajace na ich przekazanie do eksploataciji.
4. Zakres odbioru kotta (kottow)
- sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych wg punktu jak wyzej
- sprawdzenie wystepowania i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw
wyposazenia kontrolno-pomiarowego i zabezpieczen kotla - wg wymagan niniejszej ST i
dokumentacji projektowej
- sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej i préba cisnienia po stronie czynnika ogrzewanego
- ruch prébny kotta.
5. Warunki i przebieg odbioru kotta
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Kociot odbierany jest wraz z przeznaczonymi dla niego palnikami
- Kaociot odbierany jest dwukrotnie:
= przy odbiorze wstepnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania
= przy odbiorze wiasciwym po zainstalowaniu kotta i potgczeniu go z instalacjg
doprowadzajacy paliwo, instalacjg odprowadzajaca spaliny oraz instalacjg grzejna, ktérg
kocio! zasila, a takze instalacjg elektryczna,
- Odbiér wstepny polega na:
= sprawdzeniu zgodnosci dostarczanego kotta i palnika z dokumentacjq projektowg
= sprawdzeniu czy kociot ma dokumenty kwalifikacyjne (jak wyzej)
= sprawdzeniu wymagan zgodnie z wymaganiami ogélnymi (budowa kotta, instalacja
elektryczna kotta i jego osprzetu, znakowanie kotta) oraz wymaganiami konstrukcyjnymi
(wymiary i usytuowanie przytacza wody i paliwa).
- Odbiér wiasciwy dzieli sie na dwa etapy:
= préby na zimno - przeprowadzane wraz z prébami i odbiorem wszystkich instalacji, z
ktérymi kociot jest potaczony, w trakcie ktérych dokonywane jest powtérnie sprawdzenie
dokumentéw kwalifikacyjnych kotta oraz sprawdzenie zgodne z zakresem odbioru kotta
= préby na goraco obejmujace rozruch kotta i eksploatacyjnag prébe ruchowa,
przeprowadzane zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa kotta (DTR) dostarczang
przez producenta lub stosowng instrukcjg producenta.
- Z kazdej fazy odbioru sporzadzany jest protokét.

8.2. Odbior instalacji odprowadzania spalin dlatec  hnologii kottowni

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg (dokumentacjg powykonawczg),
instrukcja montazu producenta.
2. Sprawdzenie:
- aktualnosci atestéw
- deklaracji zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna, badz certyfikatow zgodnosci, wydanych
przez niezalezng jednostke. na uzyte do budowy instalacji materiaty oraz wyroby konstrukcyjne.
izolacyjne i montazowe.
3. Odbidr instalacji odprowadzania spalin powinien odbywa¢ sie przy udziale osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia do odbioru kominéw i konczy¢ sie protokotem.

8.2.1. Odbidr ko Acowy

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spelnieniu
nastepujacych warunkéw:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono
- dokonano badan odbiorczych. z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym
- zakonczono uruchamianie podrozdzielni ciepta obejmujace w szczegdlnosci regulacje
montazowa oraz badanie na goraco w ruchu ciggtym, podczas ktérych zrodto ciepta
bezposrednio zasilajace podrozdzielnie ciepta zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia. przeptyw, cisnienie dyspozycyjne)
- dokonano ruchu prébnego podrozdzielni ciepta.
2. W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
- uruchomi¢ instalacje podrozdzielni ciepta, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
3. Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem podrozdzielni ciepta do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania podrozdzielni ciepta do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
4. Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Og6Ine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji ST 00.00. ,Wymagania ogoéine”.
Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST w ktérym
nalezy uwzglednié:

1. Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej.
2. Koszty zwigzane ze spetnieniem wszystkich wymogo6w bhp i ppoz. oraz wyposazeniem w sprzet
bhp i ppoz.

Pfatnos¢ za kompletna kottownie obejmuje:

. roboty przygotowawcze

. zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

. wykonanie montazu

. hiezbedne pomiary i badania

. Wszystkie prace przygotowawcze przed przystgpieniem do préb rozruchowych w tym wykonanie
malowania rurociggéw

. wszystkie prace zwigzane z wykonaniem dokumentacji rozruchowej i powykonawczej

. szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, P.POZ , zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw do
wyposazenia ppoz. i bhp.

8. uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé wykonanych robét,

w tym wykonanie niezbednych pomiaréw,

9. przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych

10. wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym réwniez instrukcji obstugi i eksploatacji kottowni)

11. koszty zezwolen

12. prace porzadkowe,

A wWNBE

~N o

9.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej kottowni okreslajg niniejsze ST.

W szczegdblnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

1. plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg
oraz dojazdu do niego,

2. opis techniczny wykonanej kottowni i podrozdzielni ciepta z charakterystyka ogélng zrédta ciepta

3. projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili kierownik rob6t
instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowo$¢ wykonania, na ktérym
naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia (rysunki powykonawcze jak: rzuty,
rozwiniecia, konieczne schematy itp.),

4. obliczenia powykonawcze cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okres$lajace nastawy
armatury i innych urzadzen regulacyjnych)

5. dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT

6. oSwiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji ogrzewczej, sg zgodne z projektem technicznym oraz obowigzujacymi
przepisami i normami

7. instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacja techniczno - ruchowa tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne

8. na wyroby objete gwarancjg, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora 9)
obmiar robét powykonawczy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02431-1 : 1999

PN-93/M-35350.
PN - EN 1443 : 2001

PN - EN 1775 : 2001

PN-89/B-10425

PN-87/B-02151/02

PN-87/B-02151/03

PN-82/M-741 01.

PN- 76/B-02440

Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania.

Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i
Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.

Kominy. Wymagania ogélne

Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne
cisnienie robocze < lub + 5 bar. Zalecenia funkcjonalne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i
badania.

Zabezpieczenie urzadzenh cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-EN ISO 1127:1999 Rur_y ze stali merdzgvynych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke dtugosci

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr ON (wymiaru nominalnego)

PN-1SO 7-1: 1995

PN-ISO 228-1: 1995

PN-1SO 6761: 1996
PN-1SO 7005-1: 2002
PN-90/B-01421

PN-90/B-01430

PN-B-02414: 1999

PN-91/B-02416

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania
Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

Cieptownictwo. Terminologia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczanych do sieci cieplnych.
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Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewmc_two. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421 :2000 Ogrzewmf:two i meplowmctwo. I_zo_IaCJa C|§eplna przev_vodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-02423: PN-B-02423: 1 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy

999+Ap1 :2000 odbiorze

PN -C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN -89/H -02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-H- 74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgaco ogolnego

PN-80/H-74219 .
zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1057 : 1999 Rury ml_ed2|ane .okrag’fe bez Szwu dp wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-M-69012: 1997 Spawane potaczenia kré¢cow i odgatezien. Ksztalty ztgczy
spawanych

PN -65/M -69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki
do spawania

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i

PN-75/M-69014 !
niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN- 75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy

PN-85/M-69775 wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

PN-70/H-97051 zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni

PN- 70/H-97050 . :
stali do malowania

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne

PN- 70/H-97053 wytyczne

PN- 711H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoélne
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Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.

PN-90/E-05030/00 Wymagania i badania

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych.

PN-88/M-42304 Kurki Cisnieniomierze wskaznikowe zwykie z elementami
sprezystymi

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

BN-66/2215-01 Oprawy term?metrow przemystowych szklanych prostych i
katowych 90

PN-83/M-53850 Termometry elekt_rygzne. C;u1n|k| termometréw termoelektrycznych.
OgdIne wymagania i badania

Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne

PN-83/M-53852 S -
opornikéw (rezystoréw) termometrycznych

PN-92/E-05031 K[asyflkaCJa urzagdzen elektryf:zn_ych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.
PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

PN- 70/N-01270.03 o
przesytanych czynnikéw

PN- 70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

10.2. Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (dz.U. Nr75/02 poz.690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Warszawa, lipiec 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe (Dz.U Nr 91103 poz. 859)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ Il. Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych. Wydawnictwo Katalogéw i Cennikéw Warszawa, 1974.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe - Il wydanie - Stan
prawny na dzieh 30 czerwca 2000r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzaciji - zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej, jakie powinny spetnia¢ urzadzenia produkowane w kraju i importowane
oraz wymagan w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych (Dz. U. Nr 16, poz. 145).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U Nr 79/03 poz. N-70/N-01270.01 do 14
.Wytyczne znakowania rurociggow".

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wykonywania niektorych
przepisow ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 44, poz. 351 oraz z roku 1995 Nr 132, poz. 650).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Z
1989 r. Nr 1, poz. 3 oraz z roku 1990 Nr 89, poz. 793).

DT-UC-901WO0-M. Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania og6lne. Materialy.
Wydawnictwo Poligraficzne, Bydgoszcz, 1994 r., wydanie |l.

DT-UC-90/KW. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Kotty wodne.
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991 r.

DT-UC-90/KP. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Kotly parowe.
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991 r.

DT-UC-901WO0. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania
ogolne. Stan prawny na dzien 1 marca 1994 r. Wydawnictwo Poligraficzne, Bydgoszcz, 1994 r.

Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwatym
znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. Nr 36, poz. 332).
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