PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa i nadbudowa czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im.
Przyjaini Polsko-Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym.

Kategoria obiektu budowlanego:
Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej:

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego:

Numery dziatek ewidencyjnych:

Inwestor:

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:
1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Projekt architektoniczno-budowlany.

3. Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty.

IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty

Przewodowo Poduchowne 21, gmina Gzy

142401_2 - Gzy

142401_2.0025 - Przewodowo Poduchowne

31/2,33/1

Gmina Gzy
Gzy 9, 06-126 Gzy

Imie i nazwisko Zakres opracowania | Specjalnos¢ Data i podpis
Numer uprawnien

bud. Lech Slepowroriski Architektura i Konstrukcyjno-budowlana 14.01.2022 .
konstrukcja
5583/61

bud. Lech Slepowroniski Instalacje elektryczne | Instalacyjna w zakresie sieci, 14.01.2022r.
5583/61 instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

mgr inz. Piotr Slesicki Instalacje sanitarne Instalacyjna w zakresie sieci, 14.01.2022 .

MAZ/1S/0055/17 instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektow
budowlanych:

Nazwa jednostki
ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

Numery dziatek
ewidencyjnych:

Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY
KARTA TYTULOWA

Rozbudowa i nadbudowa czesci budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej w Przewodowie
Poduchownym w ramach realizacji zadania pn.
»,Termomodernizacja gminnych budynkéw
uzytecznosci publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu”

IX

142401_2

Gzy

142401_2.0025
Przewodowo Poduchowne
31/2,33/1

Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1.Projekt zagospodarowania terenu.

2.Projekt architektoniczno-budowlany.

3.0pinie, uzgodnienia i inne dokumenty.

Puttusk — 14 styczen 2022 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektow
budowlanych:

Nazwa jednostki
ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

Numery dziatek
ewidencyjnych:

Inwestor:

Zespot projektowy:

branza architektoniczna:

branza sanitarna:

Data opracowania:

Strona tytutlowa

Rozbudowa i nadbudowa czesci budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej w Przewodowie
Poduchownym w ramach realizacji zadania pn.
»,Termomodernizacja gminnych budynkéw
uzytecznosci publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu”

IX

142401 _2

Gzy

142401_2.0025
Przewodowo Poduchowne
31/2,33/1

Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

bud. Lech Slepowroriski
nr uprawnien: 5583/61
nr ewid.: MAZ/BO/0745/02

mgr inz. Piotr Slesicki

nr uprawnien: MAZ/0405/PWBS/16
nr ewid.: MAZ/IS/0055/17

14 styczen 2022 r.



Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu

I. Spis dokumentdéw dotaczonych do projektu

Oswiadczenie projektantéw

Uprawnienia i zaswiadczenie projektantéow

Il. Opis techniczny

1.

3.a.

3.b.

4.

Przedmiot zamierzenia bUdOWIANEEZO0......cccuviii it eree e
Istniejgcy stan zagospodarowania tereNU. .........cuveeeecieeeieciiee e e e esrre e e e sareee e

Projektowane zagospodarowanie LEreNUL. ........ccceeiiciieeeeiiieeeeiieeeecireeeesreeeesserreeeseenaeeeens

Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.
Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Uktad komunikacyjny.

Sposob dostepu do drogi publiczne;.

Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu.
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu oraz

charakterystycznych parametréw technicznych projektowanych obiektdw..........cccoeeeecvieiecnnneenn.

4.a.

4.b.

4.c.

5.a.

Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy i nadbudowy.
Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dla dziatek nr 31/2, 33/1.

Charakterystyczne parametry techniczne i wskaZzniki powierzchniowe projektowanej

.9

.9

9

10

10

10

10
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11

11

zabudowy, niezbedne do wykazania spetnienia wymogow zawartych w decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2021.
INFOrMACIE 1 AANE. ceeeieeeeeee et e e e e e e e e st rte e e e e e aeeeeeensteaeeaeaessnnnnnns

Rodzaj ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

12

12

12



6.

7.

5.b.

5.d.

Informacja dotyczgca ochrony zabytkdw lub ochrony konserwatorskiej. 12
Wptyw eksploatacji gorniczej. 12

Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi 12
Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeCiwpOZarOWe]. .......cccccueeeeecvveeeeiireeeeiieeeseiveneennns 13
Informacja o obszarze oddziatywania 0biektOW.........cccueeveiiiieiiiiiii e, 15

Ill. Czes¢ rysunkowa

Rys. Z1.

Projekt zagospodarowania tereNU. .......ccccccuieeiieiieee et e e 17



Oswiadczenie projektantow

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy i nadbudowy czesci budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie
Poduchownym w ramach realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja gminnych
budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”, projektowany
do realizacji na terenie dziatek nr 31/2, 33/1 obr. ewid. nr 142401_2.0025 w
miejscowosci Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy dla Gminy Gzy sporzgdzono
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ustaleniami decyzji nr 6/2021 z dn. 27.12.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VI8-K2A-M6Z *

Pan LECH SLEPOWRONSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0745/02

adres zamieszkania BALTAZARA 24, 06-100 PUtTUSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




MAZOWIECKA

N OKREGOWA
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BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 983 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Slesicki
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Slesickiemu
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Slesicki
Zenbok 25A
06-461 Regimin
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B7P-9C7-WTI *

Pan PIOTR SLESICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0055/17

adres zamieszkania ZENBOK 25 A, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i nadbudowa czesci budynku Publicznej
Szkoty Podstawowe]j im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym, polegajgca na
wybudowaniu pomieszczenia kottowni gazowej w poziomie parteru wraz z wyposazeniem
instalacyjnym, w tym montazem kaskadowego uktadu pomp ciepta oraz kondensacyjnym kottem
gazowym oraz budowy podziemnego zbiornika na gaz ptynny wraz z instalacjg gazowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren projektowanej inwestycji jest to teren ptaski, na ktérym wystepuje zielen $rednia i wysoka w
postaci wolno rosngcych drzew i krzewdéw. W potudniowo-zachodniej czesci dziatki zlokalizowany jest
gtéwny, dwukondygnacyjny budynek Szkoty Publicznej. Ponadto wokdt budynku szkolnego
zlokalizowane sg parterowe budynki gospodarcze stanowigce zaplecze szkoty.

Teren inwestycji jest uzbrojony, przebiegajg po nim podziemne instalacje kanalizacji deszczowej i
sanitarnej oraz wodociggowa i teletechniczna. Wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy przebiega
napowietrzna linia elektroenergetyczna. Budynek szkolny zasilany jest napowietrznym przytagczem
elektroenergetycznym.

Teren inwestycji jest ogrodzony, wjazd na droge publiczng zlokalizowany jest w potudniowo-
zachodnim narozniku dziafki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Budynek Szkoty Podstawowej wyposazono w nastepujgce urzadzenia budowlane:

— projektowana wewnetrzna instalacja gazowa, zasilana z projektowanego zbiornika
podziemnego na gaz ptynny,

— projektowany podziemny zbiornik na gaz ptynny o pojemnosci 4 850 |,

— istniejgce przytgcze wodociggowe z sieci wodociggowej wchodzace do budynku w jego
poétnocno-wschodnim narozniku,

— istniejgce napowietrzne podziemne przytgcze elektroenergetyczne,



— istniejgca kanalizacja sanitarna odprowadzona do przydomowej oczyszczalni Sciekow,

— istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej,

— istniejgcy wjazd i parking z kostki betonowej,

— istniejgce i projektowane dojscia do budynku oraz schody zewnetrzne z kostki betonowej,
— projektowany gazowy kociot kondensacyjny oraz kaskadowy uktad pomp ciepta,

— projektowana instalacja fotowoltaiczna, zlokalizowana na dachu budynku gtéwnego — wg
odrebnego opracowania,

— wewnetrzna instalacja wod.-kan. i c.o.,
— wewnetrzna instalacja elektryczna i teletechniczna,

— wewnetrzna instalacja wentylacji grawitacyjnej — przewody murowane ceramiczne lub pcv
wyprowadzone ponad dach.

3.b. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.

Odprowadzenie $ciekéw z budynku szkoty odbywa sie do istniejgcej oczyszczalni Sciekow,
zlokalizowanej na terenie dziatki budowlanej.

3.c. Uktad komunikacyjny.

Budynek gtowny Szkoty Podstawowej zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci dziatki
budowlanej. Wokét niego zlokalizowane sg trzy budynki gospodarcze, parterowe, stanowigce
zaplecze szkoty. Poszczegélne budynki zostaty skomunikowane za pomocg utwardzonych dojsé z
kostki betonowej.

W pétnocno-wschodniej czesci dziatki budowlanej zlokalizowane jest boisko szkolne.

Teren inwestycji jest uzbrojony, przebiegajg po nim podziemne instalacje kanalizacji deszczowej i
sanitarnej oraz wodociggowa i teletechniczna. Wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy przebiega
napowietrzna linia elektroenergetyczna. Budynek szkolny zasilany jest napowietrznym przytagczem
elektroenergetycznym.

W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki miesci sie istniejgcy parking dla samochodéw osobowych

z kostki betonowe;.

3.d. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony poprzez istniejgcy zjazd z drogi wojewddzkiej (dz. nr 36),

zlokalizowany w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki budowlanej. Ponadto do budynku
zapewnione jest istniejgce dojscie piesze z kostki betonowej, potagczone z drogg wojewddzka.

3.e. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu.

— kanalizacja sanitarna — odprowadzona do istniejgcej oczyszczalni Sciekow,
— kanalizacja deszczowa — istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej DN200,

— sie¢ wodociggowa — istniejgce przytgcze z sieci wodociggowej DN4O,

10



— wewnetrzna instalacja gazowa — projektowany podziemny zbiornik na gaz ptynny o
pojemnosci 4 850 |, przytacze do budynku z rur PE SDR11 DN50

— siec elektroenergetyczna — istniejgce napowietrzne przytgcze elektroenergetyczne niskiego

napiecia.

3.f. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.

Teren inwestycji jest to teren ptaski, na ktdrym wystepuje zielen srednia i wysoka w postaci wolno

rosnacych drzew i krzewoéw.

4. Zestawienie
zagospodarowania

powierzchni

terenu

poszczegolnych elementow
oraz charakterystycznych

parametrow technicznych projektowanych obiektow.

4.a. Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy i nadbudowy.

— powierzchnia zabudowy:

— projektowana powierzchnia utwardzona
(schody i chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm:

bez zmian w stosunku do istniejacej
zabudowy (budynek nadbudowany nad
czescig istniejacy), powierzchnia
zewnetrzna czesci nadbudowanej
wynosi 28,08 m2

7,17 m?

4.b. Zestawienie powierzchni elementow zagospodarowania dla dziatek nr 31/2, 33/1.

— powierzchnia dziatek nr 31/2, 33/1:

— powierzchnia zabudowy budynkdéw:
— budynek Szkoty Podstawowej:
— pozostate budynki zaplecza:

— powierzchnia utwardzona:
w tym:

— droga wewnetrzna z placem postojowym:

— chodniki i schody zewnetrzne:

— powierzchnia biologicznie czynna:

11 268,00 m?

1 088,80 m’
762,33 m?
326,47 m®

1119,95 m?

489,16
630,79 m?

11 268,001 088,80 — 1 119,95 =
9 059,25 m?
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4.c. Charakterystyczne parametry techniczne i wskazniki powierzchniowe
projektowanej zabudowy, niezbedne do wykazania spetnienia wymogow
zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2021.

— wysokosc¢ projektowanej nadbudowy nad 4,56 m<5,00 m

istniejgcy czescig podpiwniczona:
— wysokos¢ projektowanej nadbudowy nad 5,75m < 6,50 m
poziomem terenu:
— dach nadbudowanej czesci:

jednospadowy
— spadek dachu nadbudowanej czesci: 12°m < 20°
— powierzchnia utwardzona projektowanej 9,03 m” < 20,00 m?
nadbudowy:
— powierzchnia ptyty betonowej pod zbiornik 5,25 m?
podziemny:

5. Informacje i dane.

5.a. Rodzaj ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Zabudowa dziatki budowlanej jest zdeterminowana nastepujgcymi ograniczeniami:
- obowigzujaca linia zabudowy w odlegtosci minimalnej 8,00 m od granicy z drogg wojewddzka.

5.b. Informacja dotyczaca ochrony zabytkow lub ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani do gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami nalezy przy uzyciu dostepnych sSrodkéw zabezpieczy¢
ten przedmiot oraz niezwtocznie zawiadomic¢ wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe Waojta Gminy Gzy.

5.c. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Na terenie inwestycji nie wystepuja tereny gornicze, tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych
itp..

5.d. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczacg oddziatywac na
Srodowisko oraz mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko. W trakcie realizacji inwestycji zapewniona bedzie ochrona srodowiska, w szczegélnosci
ochrona gleby, zieleni oraz naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na uzytkownikéw dziatek sgsiednich i mieszkancéw
w otoczeniu budynkow. Nie przewiduje sie wytwarzania zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych oraz promieniowania.
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Wszystkie elementy inwestycji bedg zlokalizowane na terenie bedgcym do dyspozycji wtasciciela
obiektu. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu, wibracji, zaktécen
elektrycznych i promieniowania jonizujgcego ponad obowigzujgce normy okreslone przepisami
prawa. Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne poziom hatasu nie przekroczy wartosci 65
dB, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. W czasie realizacji i
eksploatacji obiektéw nie wystgpi zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby ponad obowigzujgce
normy i przepisy prawa.

Odpady state wytworzone w czasie realizacji obiektdw beda gromadzone w przeznaczonych do tego
pojemnikach na terenie wtasnym dziatki i wywozone na wysypisko nieczystosci, natomiast w trakcie
eksploatacji obiektéw odpady bedg odbierane na zasadach ogdlnych obowigzujgcych w gminie Gzy.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe.

Klasyfikacja pozarowa budynkdw.

Budynek Szkoty Podstawowej klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Ponadto w
budynku zlokalizowane s3 2 lokale mieszkalne (sgsiadujgce z projektowang nadbudowg, ktdére
zaliczane sg do kategorii ZL IV.

Projektowana nadbudowa jest jednokondygnacyjna i przeznaczona bedzie na pomieszczenie
kottowni gazowej o mocy zamontowanego kotta 89,5 kW. Zlokalizowana jest w poziomie parteru
budynku Szkoty Podstawowej. Przeznaczenie obiektu stanowi podstawe zaliczenia strefy pozarowej
do kategorii PM.

Budynek Szkoty Podstawowej posiada dwie kondygnacje nadziemne, maksymalna wysokos¢ budynku
wynosi 8,76 m, dlatego zaliczony jest do budynkdw niskich (N).

Podziat inwestycji na strefy pozarowe.

Projektowana nadbudowa stanowi oddzielng strefe pozarowg PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m?, o powierzchni uzytkowej 23,73 m?. Nadbudowa sasiaduje z czeécig mieszkalng
zaliczang do kategorii ZL IV. W zwigzku z tym Sciane oddzielajgcg nadbudowe od istniejgcej czesci
budynku zaprojektowano jako $ciane oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Sciany zewnetrzne kottowni zostang w catosci ocieplone wetng mineralna. W odlegtoéci mniejszej niz
2 m od czesci mieszkalnej w Scianach zewnetrznych nie wystepujg otwory okienne ani drzwiowe.

Zgodnie z wymaganiami dla kottowni gazowych o mocy cieplnej powyzej 30 kW, zlokalizowanych w
budynkach niskich projektuje sie wykonanie stropéw w klasie odpornosci ogniowej REI 60 , a Scian
zewnetrznych El 60. Drzwi do pomieszczenia kottowni posiadajg klase EI 30.

W celu zachowania warunku okreslonego w §218.1. warunkdw techniczno-budowlanych, przekrycie
dachu przedmiotowego budynku kottowni zostato zaprojektowane od zewnatrz pokryciem w kasie
E30 zabezpieczajgce drewniang konstrukcje dachu i od wewnatrz sufitem systemowy EI30.

Pokrycie dachu oraz elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac i doprowadzi¢ do klasy NRO.
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Informacja o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.

Projektowana nadbudowa nie wptywa na zmiane wymagan dotyczacych drég pozarowych oraz
zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych.

Zbiornik na gaz ptynny.

Wymogi dotyczqce lokalizacji zbiornikow
Przy lokalizacji zbiornikéw na gaz ptynny nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

— zbiorniki nie mogg by¢ sytuowane w zagtebieniach terenowych, w terenach podmoktych, w
poblizu rowéw oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od niezasyfonowanych studzienek i
wlotéw kanalizacyjnych,

— lokalizacja musi zapewnia¢ utwardzony dojazd dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej,

— zbiorniki powinny by¢ posadowione na betonowej podstawie, zabezpieczone ogrodzeniem
zapewniajgcym naturalng przewiewnos¢.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego

Grupa wybuchowosci gazu ptynnego jest okreslona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy
zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego o pojemnosci 4850 litrow wynoszg: R=1,5 m we
wszystkich kierunkach od zawordw do napetniania i poboru gazu, od zaworéw bezpieczenstwa i
reduktorow gazu.

Wymagania BHP | P-POZ.

— zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia instalacji
zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenia budowy i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

— dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowad
zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna,

— na terenie wokdt zbiornikdw nie wolno gromadzi¢ materiatéw fatwopalnych oraz
przedmiotdow utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza,

— trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie, bez stosowania kosiarek
iskrzacych,

— na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesic tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym,

— zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefondw pogotowia awaryjnego,

— instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie s$rodka gasniczego
min. 6 kg,

— dostawca gazu ma obowigzek dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje eksploatacji
i przeszkoli¢ go w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji,

— instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem osdb nieupowaznionych,

— w przypadku nieprawidtowosci w dziataniu instalacji zbiornikowej nalezy powiadomic
dostawce gazu,

— na ogrodzeniu w lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze
0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym:

UWAGA GAZ PALNY
ZAKAZ PALENIA
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UWAGA! STREFA BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA
OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

Zbiornik na gaz propan - butan
Instalacja wewnetrzna zasilana bedzie ze zbiornika gazu propan, podziemnego, o pojemnosci 4850
[dm?]. Zastosowano typowe zbiorniki gazu propan.
Zbiornik zostat zlokalizowany w odlegtosciach:
6,10 m od budynku,

— 22,05 m od najblizszej granicy z sgsiadem,
Instalacja gazowa zbiornikowa jest hermetyczna.
Przekazanie zbiornika do eksploatacji wymaga pozytywnych préb cisnieniowych pod wzgledem
wytrzymatosci i szczelnos$ci oaz pozytywnego atestu UDT. Zbiorniki muszg byé pod stata kontrolg
Inspektora Dozoru Technicznego.
Kazdy ze zbiornikéw wyposazony jest w:

— zawor bezpieczenstwa,

— zawor poboru fazy gazowej,

— zawor poboru fazy ciektej,

— zawor do napetniania zbiornika,

— wskaznik stopnia napetnienia zbiornika.

Odlegto$¢ miedzy budynkami sgsiednimi.

Najmniejsza odlegtos¢ miedzy projektowang nadbudowg a sgsiednim budynkiem gospodarczym
kategorii PM wynosi ok. 28,7 m, natomiast istniejgcego budynku wynosi ok. 12,2 m. Zgodnie z
Warunkami Technicznymi minimalna odlegtos¢ miedzy budynkami zaliczanymi do zakwalifikowang
do kategorii PM Q < 1000 oraz pomiedzy budynkami ZL i PM Q < 1000 wynosi 8,00 m i zostata
zachowana.

Odlegtos¢ nadbudowy od najblizszej granicy dziatki wynosi 11,37 m.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektow.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaca oddziatywac na
Srodowisko oraz mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko.

Projektowane budynki wraz z wyposazeniem, przy zatozeniu uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
nie spowodujg zwiekszenia ucigzliwosci dla srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, nie
spowodujg zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow oraz nie bedg stanowity zagrozenia dla
Srodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowana zabudowa spetnia warunki przestaniania wynikajace z §13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zZn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, a takze spetnia warunki nastonecznienia wynikajgce
z §60 tegoz Rozporzadzenia.
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Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku (z pézn. zmianami) wyznaczono biorgc pod uwage funkcje, forme, konstrukcje
projektowanych obiektéw i inne ich cechy charakterystyczne oraz sposdéb zagospodarowania terenu
znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanych obiektéw, uwzgledniajgc tres¢ nakazow i zakazéw
zawartych w przepisach odrebnych.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn, Dz. U. z 1994, nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami)
— ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn. zmianami)

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami)

— rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz.
1397 z pdzn. zmianami)

Obszar oddziatywania catego zamierzenia inwestycyjnego zamyka sie w granicach dziatek
ewidencyjnych nr31/2i33/1.
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Oswiadczenie projektantow

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno budowlany dla rozbudowy i nadbudowy czesci budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie
Poduchownym w ramach realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja gminnych
budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”, projektowany
do realizacji na terenie dziatek nr 31/2, 33/1 obr. ewid. nr 142401_2.0025 w
miejscowosci Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy dla Gminy Gzy sporzgdzono
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ustaleniami decyzji nr 6/2021 z dn. 27.12.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.



CZESG OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i nadbudowa czesci budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym, polegajaca na
wybudowaniu pomieszczenia kottowni gazowej w poziomie parteru wraz z wyposazeniem
instalacyjnym, w tym montazem kaskadowego uktadu pomp ciepta oraz kondensacyjnym kottem
gazowym oraz budowy podziemnego zbiornika na gaz ptynny wraz z instalacjg gazowa.

Kategoria obiektu IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektow budowlanych.

Projektowana nadbudowa bedzie stuzyta za pomieszczenie kottowni gazowej do celdw ogrzewania
budynku Szkoty Podstawowej. Urzadzenia zlokalizowane w kottowni nie wymagajg statej obstugi, w
zwigzku z czym kottownia bedzie przez wiekszosé czasu zamknieta i nie jest zaliczana do pomieszczen
przewidzianych na staty pobyt ludzi.

Projektowana nadbudowa jest jednokondygnacyjna. Zlokalizowana bedzie w poziomie parteru
budynku szkolnego. Nadbudowa posiada odrebne wejscie z projektowanych schodéw zewnetrznych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektow
budowlanych.

Projektowana nadbudowa posiada prostg forme architektoniczng, jest jednokondygnacyjna,
zlokalizowana w poziomie parteru budynku Szkoty Podstawowej, nad istniejgcg piwnica. Na
nadbudowie projektuje sie dach jednospadowy o kacie nachylenia réwnym 12° i kryty
blachodachéwka. Kalenica dachu réwnolegta do $ciany szczytowej budynku szkoty. Dostep do obiektu
zapewnig projektowane schody z kostki betonowe;j.

Styl projektowanej nadbudowy wkomponowany zostat w istniejgcy budynek i w otoczenie oraz
bedzie dopasowany do architektury regionu (charakterystyczne dla otoczenia dachy, wykorzystanie
materiatdw pochodzenia naturalnego — drewno, kamien).

Projekt wykonany zostat zgodnie z warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 6/2021 z 27.12.2021 roku.



4. Charakterystyczne parametry projektowanej nadbudowy.

Kubatura brutto 115,73 m®

Powierzchnia uzytkowa 23,73 m®

Powierzchnia zabudowy bez zmian w stosunku do istniejgcej zabudowy
(budynek nadbudowany nad czescig istniejacg),
powierzchnia zewnetrzna czesci nadbudowanej wynosi
28,08 m’

Wysokos¢ projektowanej 4,56 m

nadbudowy nad istniejgca czescig

podpiwniczong:

Wysokos¢ projektowanej 5,75m<6,50m

nadbudowy nad poziomem terenu:

Dtugosé nadbudowy: 4,36 m

Szerokos¢ nadbudowy: 6,44 m

Liczba kondygnacji 1

4.a. Wykaz powierzchni uzytkowych projektowanej nadbudowy.

Parter:

1.1 kottownia 23,73 m’

razem: | 23,73 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektow budowlanych.

5.a. Informacja o sposobie posadowienia obiektow budowlanych..

W zwigzku z niewystarczajgcg nosnoscig istniejgcych taw fundamentowych projektuje sie rozbiorke
czesci fundamentdw piwnicy oraz posadowienie na nowych tawach i stopach fundamentowych
zelbetowych, monolitycznych.

Obiekt posadowiony na gruncie nosSnym. Rzedna posadowienia — ponizej strefy przemarzania.

Po wykonaniu wykopu grunt nalezy odebra¢ przez uprawnionego kierownika budowy. W przypadku
stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdow nasypowych lub pochodzenia organicznego,



dokona¢ wymiany gruntu — z piasku zageszczonego warstwami — do poziomu rodzimej warstwy
nosnej.

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw i stép zelbetowych, wylewanych na mokro z betonu klasy
C16/20, zbrojone stalg A-llIN. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 10,0
cm, klasy min C8/10. W przypadku naruszenia gruntu ponizej poziomu posadowienia w trakcie prac
rozbidrkowych naruszony grunt nalezy wybrac recznie, a ubytek uzupetnié poprzez zwiekszenie
grubosci warstwy chudego betonu.

Fundament nie wymaga zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej — nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

5.b. Okreslenie warunkow gruntowych.

W podtozu w strefie posadowienia fundamentdéw oraz gtebiej do co najmniej 3,0 m ponizej
powierzchni terenu wystepujg grunty nosne pozwalajgce na bezposrednie posadowienie,
charakteryzujgce sie dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi. Wody
gruntowe wystepujg ponizej strefy posadowienia fundamentdow.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji nalezy zaliczy¢ do prostych.

5.c. Kategoria geotechniczna obiektow budowlanych.

Projektowana nadbudowa wraz z cze$cig piwniczng stanowi obiekt 2-kondygnacyjny o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i zlokalizowanymi w prostych warunkach geotechnicznych.

W zwigzku z powyzszym obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.d. Whnioski i zalecenia.

— gtebokos$¢ przemarzania na wskazanym terenie wynosi 1,0m ponizej terenu,

— grunty w miejscu projektowanej budowli nadajg sie do bezposredniego posadowienia
fundamentoéw,

— wykopy nalezy chroni¢ przed zniszczeniem ich struktury przez wody opadowe i inne czynniki,

— w przypadku wystepowania rdznicy terenu obiekt nalezy obsypac do projektowane poziomu
terenu, stosujgc skarpowanie zapewniajace wymagane z uwagi na gtebokosé przemarzania
otulenie fundamentoéw.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

W czesci objetej opracowaniem nie ma lokali mieszkalnych ani uzytkowych. W istniejgcej czesci
budynku zlokalizowane s3 lokale mieszkalne.



7.

Parametry techniczne projektowanej nadbudowy,
charakteryzujagce jej wplyw na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

— woda do celéw bytowych — przytacze z istniejgcego budynku Szkoty Podstawowe],
— Scieki socjalno-bytowe — projektowana kottownia nie wymaga odprowadzenia $ciekow,

— wody opadowe — odprowadzone do gruntu na terenie wtasnym inwestora poprzez system
orrynowania,

— energia cieplna — zapotrzebowanie na energie cieplng kottowni zapewnione bedzie poprzez
zainstalowany grzejnik elektryczny, konwektorowy, natomiast sama nadbudowa bedzie
stanowita zrédto ciepta dla istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej, poprzez zlokalizowany
w niej kaskadowy uktad 3 pomp ciepta o mocy 27 kW oraz kociot gazowy o mocy nominalnej
89,5 kW, stanowigcy szczytowe zrddto ciepta,

— wytwarzane nieczystosci state bedg gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach
ustawionych na utwardzonych placach z kostki betonowej, wywozone na zasadach
obowigzujgcych na terenie gminy,

— nie wystgpi emisja drgan a takze promieniowanie jonizujgce i pole elektromagnetyczne,

— budowa obiektu nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

Analize technicznych, Srodowiskowych | ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.

8.a. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej

wody uzytkowej dla budynku Szkoty Podstawowe]j pod wykonaniu projektowanej rozbudowy i
nadbudowy wynosi 23 444,1 kWh/rok

8.b. Dostepne nosniki energii.

kotty na drewno,

kotty na biomase,

kotty na olej opatowy,

kotty na gaz ptynny — przyjeto jako szczytowe Zrddto ciepta na podstawie wskazan audytu
energetycznego,



— kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej,

— instalacja fotowoltaiczna: zgodnie ze wskazaniami audytu energetycznego projektowane jest
zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,5 kWp, zlokalizowanej na dachu czesci
pietrowej budynku — realizacji na podstawie odrebnego opracowania,

— pompa ciepta: przyjeto jako gtdwne Zrddto ciepta na podstawie wskazan audytu
energetycznego.

8.c. Wybor systemow do analizy porownawczej.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w budynku zastosowano uktad hybrydowy — gtéwne
zrédto ciepta stanowi kaskadowy uktad 3 pomp ciepta o mocy 27 kW, natomiast Zzrddto szczytowe
kociot gazowy o mocy nominalnej 89,5 kW. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci poréwnania
z systemem konwencjonalnym.

8.d. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
w energie.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w budynku zastosowano uktad hybrydowy — gtéwne

zrédto ciepta stanowi kaskadowy uktad 3 pomp ciepta o mocy 27 kW, natomiast Zzrddto szczytowe

kociot gazowy o mocy nominalnej 89,5 kW. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci poréwnania

z systemem konwencjonalnym.

8.e. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w budynku zastosowano uktad hybrydowy — gtéwne
zrédto ciepta stanowi kaskadowy uktad 3 pomp ciepta o mocy 27 kW, natomiast Zzrddto szczytowe
kociot gazowy o mocy nominalnej 89,5 kW. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci poréwnania
z systemem konwencjonalnym.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature.

Projekt obejmuje swoim zakresem W obiekcie zastosowano:
— kaskadowy ukfad 3 pomp ciepta powietrze-woda,
— kociot gazowy z kondensacyjng komora spalania,

— automatyke pogodowa przy pompach i kotle gazowym.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego projektowanej nadbudowy.

W przedmiotowym obiekcie znajdujg sie nastepujgce elementy wyposazenia budowlano-
instalacyjnego



—  kaskadowy ukfad 3 pomp powietrze-woda o mocy 27 kW

— wewnetrzna instalacja gazowa z kondensacyjnym kottem gazowym o mocy nominalnej 89,5
kW, kominem spalinowym oraz grawitacyjng wentylacjg nawiewng i wywiewng,

— wewnetrzna instalacja elektryczna i osSwietleniowa,

11. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Klasyfikacja i wysokos¢ budynkow.

Budynek Szkoty Podstawowej klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Ponadto w
budynku zlokalizowane s3 2 lokale mieszkalne (sgsiadujgce z projektowang nadbudowg, ktore
zaliczane sg do kategorii ZL IV.

Projektowana nadbudowa jest jednokondygnacyjna i przeznaczona bedzie na pomieszczenie
kottowni gazowej o mocy zamontowanego kotta 89,5 kW. Zlokalizowana jest w poziomie parteru
budynku Szkoty Podstawowej. Przeznaczenie obiektu stanowi podstawe zaliczenia strefy pozarowe;j
do kategorii PM.

Budynek Szkoty Podstawowej posiada dwie kondygnacje nadziemne, maksymalna wysokos¢ budynku
wynosi 8,76 m, dlatego zaliczony jest do budynkdw niskich (N).

Podziat inwestycji na strefy pozarowe.

Projektowana nadbudowa stanowi oddzielng strefe pozarowg PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m?, o powierzchni uzytkowej 23,73 m°. Nadbudowa sasiaduje z czescig mieszkalng
zaliczang do kategorii ZL IV. W zwigzku z tym $ciane oddzielajgcg nadbudowe od istniejgcej czesci
budynku zaprojektowano jako $ciane oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Sciany zewnetrzne kottowni zostang w catosci ocieplone wetng mineralng. W odlegtoéci mniejszej niz
2 m od czesci mieszkalnej w scianach zewnetrznych nie wystepujg otwory okienne ani drzwiowe.

Zgodnie z wymaganiami dla kottowni gazowych o mocy cieplnej powyzej 30 kW, zlokalizowanych w
budynkach niskich projektuje sie wykonanie stropéw w klasie odpornosci ogniowej REI 60 , a Scian
zewnetrznych EI 60. Drzwi do pomieszczenia kottowni posiadajg klase EI 30.

W celu zachowania warunku okres$lonego w §218.1. warunkdéw techniczno-budowlanych, przekrycie
dachu przedmiotowego budynku kottowni zostato zaprojektowane od zewnatrz pokryciem w kasie
E30 zabezpieczajgce drewniang konstrukcje dachu i od wewnatrz sufitem systemowy EI30.

Pokrycie dachu oraz elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac i doprowadzi¢ do klasy NRO.

Klasa odpornosci pozarowej projektowanej nadbudowy budynku.

Ze wzgledu na liczbe kondygnacji nadziemnych oraz kwalifikacje do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 50 MJ/m2 kottownia powinna by¢ wykonana co najmniej w klasie ,,D”
odpornosci pozarowe;j.

10



System ocieplenia $cian zewnetrznych budynku, gwarantowac bedzie nierozprzestrzenianie ognia

przez $ciany (NRO).

Projektowane elementy konstrukcyjne budynku bedg spetnia¢ wymagania dla klasy ,,D” odpornosci

pozarowej.

gtéwna konstrukcja nosna R 30 z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm, stupy i podciagi
zelbetowe

konstrukcja dachu (-) wiezba drewniana, zabezpieczona do NRO

stropy REI 30 lekki strop o konstrukcji drewnianej obudowany 2 x ptytg gkf
gr.2x1,25 mm

$ciany zewnetrzne El 30 z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm

$ciany wewnetrzne (-) brak

pokrycie dachu z uwagi na E30 lub ptyta warstwowa z wypetnieniem pianka PIR, grubos¢ 10 cm

odlegtosé od otworu RE30

okiennego mniejsza niz 10m

Oswietlenie naturalne kottowni.

Powierzchnia okien w projektowanej kottowni powinna nie by¢ mniejsza niz 1/15 powierzchni
podtogi, przy czym 50% okien powinna by¢ otwieralna:
— okno o wymiarach 1,50 x 1,50 [m] otwieralne - spetnia warunek.

11
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S.3 - SCIANA PIWNICY - ZAGt..

- folia kubetkowa

- hydroizolacja pionowa

- $ciana z bloczka beton. gr 24 cm
- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

hydrofornia
14,91 m?
3

ZAKRES OPRACOWANIA

208 . 100

2] S

S.3 pom. gosp.
25,96 m?
-13,02 o
Q
_MQJES.E.Q\"’

13]

121

2595

N S,

N\

pom. gosp. :}
6,75 m? 8

— — 7

AT SRR SR RN SN

370

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
zamurowania otworéw okiennych "Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12

06-100 Puttusk

$ciana z gazobetonu gr. 24 cm do wymurowania do wysokosci
nowego stropu zelbetowego (stanowigcego posadzke proj. kottowni)

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni

$ciany piwnicy do odtworzenia po wykonaniu Polsko-Wegierskiej

nowych fundamentéw - bloczek betonowy gr. 24 cm Adres: Przewodowo Poduchowne 21

06-126 Gzy
] ) _ Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61
stupy zelbetowe wg projektu technicznego MAZ/BO/0745/02  spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
RZUT PIWNICY

Faza: Projekt architektoniczno-budowlany

Branza: Architektoniczna

Data: grudzien 2021 r.
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S.1- SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk silikonowo-silikatowy

- wetna mineralna gr. 10 cm

- $ciana z gazobetonu gr 24 cm
- tynk gipsowy gr. 1,5 cm

stupy zelbetowe wg projektu technicznego

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
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Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puitusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowroriski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.
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WYWIETRZAK DACHOWY

cylindryczny #200, na
podstawie dachowej

ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puitusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowroriski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.
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RZUT DACHU

Faza: Projekt architektoniczno-budowlany

Branza: Architektoniczna
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S.1 - SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk silikonowo-silikatowy

- wetna mineralna gr. 10 cm

- $ciana z gazobetonu gr 24 cm
- tynk gipsowy gr. 1,5 cm

S.2 - SCIANA ZEWN. PIWNICY

- tynk silikonowo-silikatowy

- wetna mineralna gr. 10 cm

- 8ciana z bloczka beton. gr 24 cm
- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

S.3 - SCIANA PIWNICY - ZAGt.

- folia kubetkowa

- hydroizolacja pionowa

- 8ciana z bloczka beton. gr 24 cm
- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

y $ciana z gazobetonu gr. 24 cm do wymurowania do wysokosci
% nowego stropu zelbetowego (stanowigcego posadzke proj. kotlowni)

ZAKRES OPRACOWANIA

P.1 - STROP NAD PIWNICA

-gresgr.2cm

- posadzka cementowa gr. 6 cm
- styropian EPS 100-038 gr. 6 cm
- folia PE

- ptyta zelbetowa gr. 20 cm

- tynk cem.-wap. gr. 1 cm

D.1-DACH

- ptyta warstwowa PIR EI30 gr. 10 cm
- faty drewniane

- krokiew

D.2 - SUFIT PODWIESZONY

- jetka / wetna mineralna gr. 10 cm
- wetna mineralna gr. 14 cm

- stelarz metalowy

- folia paroszczelna

- ptyta gkf EI60 gr. 2 x 1,25 cm

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
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PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI:

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY, BARANEK 1,5 MM - KOLOR
ZOLTY - DOPASOWAC DO ISTNIEJACEJ ELEWACJI

POKRYCIE DACHU - PLYTA WARSTWOWA, KOLOR GRAFIT

PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE - BLACHA POWLEKANA GR.
0,5 MM - KOLOR GRAFIT

ELEMENTY ORYNNOWANIA ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE
- KOLOR GRAFIT

STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA | DRZWIOWA - KOLOR BIALY

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
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Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puitusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
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ELEWACJA ELEWACJA
POLUDNIOWO-WSCHODNIA POLNOCNO-ZACHODNIA

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI: Termomodernizacja budynéw uzytecznosci

publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY, BARANEK 1,5 MM - KOLOR

ZOLTY - DOPASOWAG DO ISTNIEJACEJ ELEWACJI Inwestor:

Gmina Gzy
Gzy 9
POKRYCIE DACHU - PLYTA WARSTWOWA, KOLOR GRAFIT 06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE - BLACHA POWLEKANA GR. "Konszbud" Kazimierz Sadkowski
0,5 MM - KOLOR GRAFIT ul. Kosciuszki 12

06-100 Puttusk

ELEMENTY ORYNNOWANIA ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE B
- KOLOR GRAFIT Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni

Polsko-Wegierskiej

STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA | DRZWIOWA - KOLOR BIALY Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowroriski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
ELEWACJE PLD.-WSCH. | PLN.-ZACH.

Faza: Projekt architektoniczno-budowlany
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Skala: 1:100




minZgem

20c¢,

A —PROJ. ZEWNETRZNY PRZEWOD
POWIETRZNO—SPALINOWY |ZOLOWANY
STALOWY

B —WISZACY KOCIOt

GAZOWY KONDENSACYJUNY

tyou o nominalnej mocy cieplnej
15,8—89,5 kW (tz/tp=50/30C)

C —NAWEW POWETRZA DO KOTEOWNI
kanat 250x200mm, na poziomie
bosadzki ze spadkiem na zewngtrz

D —DETEKTOR GAZU
typu DEX—A15/N
/GAZEX/

£ —WYWIETRZAK DACHOWY
cylindryczny 8200, na podstawie
dachowej wyposazony w przepustnice
z requlacjq reczng za pomocq
ciegna

F —PROGOWY MODUt STERUJACY
typu MD—1
/GAZEX/

G —SYGNALIZATOR
OPTYCZNO—AKUSTYCZNY
typu SL32

/GAZEX/

H —ZAWOR ODCINAJACY DN25, REDUKTOR
I-stopnia oraz odcinajqcy zawdr klapowy
umieszczone min. 0.5m nad poziomem gruntu

w szafce Z1. Szafke oznaczyé jok "Gtéwny
zawér gazu”

| —PRZEJSCIE PE/STAL DN32/DN25 zlok. min.
Im przed budynkiem

J —ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA
GAZOWA wykonana z rur typ. PE100 SDR11
DN32 fqczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe; L= 5,65m

K —OGRODZENIE ZBIORNIKA
wys. 1,8m

L —PODZIEMNY ZBIORNIK GAZU PLYNNEGO
o pojemnosci 4850 |
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ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWE]

RODZAJ WYROBU

DRZWI
ZEWNETRZNE

SCHEMAT

OZNACZENIE

WYMIARY W SWIETLE
MURU

1300

2100

WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY

1200 (900+300)

2050

RAZEM:

1

UWAGI:

Drzwi zewngtrzne metalowe

w klasie odpornosci pozarowej EI30
kolor biaty

Wspodtczynniku przenikania ciepta
dla catych drzwi maks. U = 1,3 %

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

SCHEMAT

UWAGA: Przed zlozeniem zamdOwienia

wymiary nalezy sprawdzi¢
z natury (na budowie).

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

OZNACZENIE

0Ol

WYMIARY ZESTAWCZE

150x150

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

ZEWNETRZNE WYMIARY
OSCIEZNICY

1465

1435

RAZEM:

1

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puitusk

UWAGI:

Okno PCV o wspotczynniku
przenikania ciepta

dla catego okna maks. U = 0,9
kolor biaty

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowroriski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.
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ZESTAWIENIE STOLARKI

Faza: Projekt architektoniczno-budowlany

Branza: Architektoniczna

Data: 14 styczen 2022 r.

Skala: 1:100




OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY

Spis dokumentow dotaczonych do projektu:
1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu pUbliCZNEEO NI.......eeviiiiieeie e e e

2. Oswiadczenie projektanta o braku mozliwosci przytgczenia do sieci cieptowniczej .........ccueeeeunnneee..



: Gzy, dnia 27.12.2021 1.
108.6733.3.2020

DECYZJA Nr 6/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4
pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021 1. poz. 741 z pdzn. zm.), art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z pdézn. zm.) oraz art. 104 udtawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 1. poz. 735 z pdzn.
zm.) "

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 wrzesnia 2021 r. (zmienionego dnia
20 pazdziernika 2021 r. oraz 6 grudnia 2021 r.) zloZzonego przez Pana Cezarego
Parzychowskiego, dzialajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy, w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na realizacji zadania
pn.: ,,Termomodernizacja  gminnych  budynkéw  uzytecznosci  publiczne]  wraz
z zagospodarowaniem terenu”, w tym termomodernizacja budynku Publicznej Szkotly
Podstawowej im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej, potozonych na terenie dzialek nr 31/2, 33/1,
w miejscowosci Przewodowo Poduchowne, obrgb Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy,

- po uzgodnieniu z:
1. Zarzadcg Drog Wojewodzkich — w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa
drogowego — zgoda milczaca.

ustalam lokalizacjeinwestycjicelu publicznego
dla inwestycji polegajacej na realizacji zadania pn.: ,,Termomodernizacja gminnych budynkdéw
uzytecznoéei publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”, w tym termomodernizacja
budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej, potozonych na
terenie dziatek nr 31/2, 33/1 w miejscowosci Przewodowo Poduchowne, obreb Przewodowo
Poduchowne, gmina Gzy, okreslonej w zataczniku graficznym do niniejszej decyzji.

1. Ustalenia  dotyczace  funkcji 1  rodzaju  zabudowy: realizacja  zadama
pn.: ,,Termomodernizacja gminnych budynkow  uzyteczno$ci  publiczne] wraz
z zagospodarowaniem terenu”, wtym termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty
Podstawowe] im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Ustalenia i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

—rozbudowa i nadbudowa czesei budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiey w Przewodowie Poduchowym, polegajacej na wybudowaniu
pomieszczenia kottowni gazowej w poziomie parteru budynku, nad cze¢sciag pomieszczen
piwnicznych (sktadu opatu oraz pom. gospodarczym), zlokalizowanych w poludniowo-
wschodnim narozniku budynku, maksymalnie dwie kondygnacje, w tym podpiwniczenie,
nadbudowa nad cze$cig istniejacego budynku, o maksymalnej powierzchni zabudowy —
bez zmian,



—maksymalna wysoko§¢ projektowanej nadbudowy — 5,0 m nad istniejacg czesé
podpiwniczona, 6,5 m nad poziomem terenu,

—dach nadbudowanej czgsci — jednospadowy o kacie nachylenia potaci do 20°,

—maksymalna powierzchnia utwardzona projektowanej nadbudowy — 20,0 m2,

—budowa zbiornika podziemnego na gaz ptynny, o pojemnosci — 4850 dm’,

—budowa plyty betonowej pod zbiornik podziemny o powierzchni — 5,25 m?,

—montaz kondensacyjnego kotla gazowego o min. mocy — 80 kW,

—budowa instalacji gazowe] od zbiornika do budynku Szkoly, p

-~montaz kaskadowego ukladu pomp ciepta powietrze-woda 0 sumaryczne] min. mocy
ciepine] 74 kW wraz z automatyka sterujaca, .

—montaz na dachu instalacji fotowoltaicznej w systemie on-grid o min. mocy — 40,5 kWp,

—panele o min. mocy 300 Wp kazdy,

—nieprzekraczalna lima zabudowy - zgodnie z zalgeznikiem graficznym,

—projektowana inwestycja winna odpowiadaé wymaganiom przepiséw szczegdlnych,

b) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrady 1 krajobrazu, dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesne;j:

—inwestycja w rozumieniu wihasciwych przepisow nie zalicza si¢ do przedsigwzied
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, wzwiagzku, 7z czym nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,

—planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich,

—w trakcie przygotowania 1 realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszezedne korzystanie z
terenu,

—w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrong srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkdéw wodnych,

—przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie¢ wykorzystanie 1 przeksztalcanie
elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji,

—jezeli ochrona elementoéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjac dziatania majace
na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, wszezegélnodei przez kompensacie
przyrodnicza,

—w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, 1z jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z
po7n. zm.), nalezy przy uzyciu dostepnych srodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot
1 oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawladomi€ o znalezieniu tego
przedmiotu wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jezeli nie jest to
mozliwe Wéjta Gminy Gzy,

—przestrzega¢ innych warunkow wynikajacych z przepisow szczegdlnych,

c) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
—zaopatrzenie w energie elektryczng — na dotychczasowych zasadach,




—zaopatrzenie w wode — na dotychczasowych zasad,

—odprowadzanie sciekéw bytowych — przydomowa oczyszczalnia sciekow,
—odprowadzanie wod opadowych - po terenie rozpatrywanej dziatki,

—$posdb usuwania i unieszkodliwiania odpadow — zgodnie z przepisami odrebnymi,
—obstuga komunikacyjna — dostep do drogi wojewodzkiej,

d) wymagania dotyczgce ochrony interesdw 0sob trzecich: .

—nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania w wody, odprowadzania $ciekdow, energii/elektrycznej
i cieplnej oraz ze Srodkow tacznodci, dostgpu do $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, przed ucigzliwo$ciami powodoweinymi przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby,

—projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkow uzytkowania nieruchomosei,
na ktorej jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowal ucigzliwosci
w zakresie emisji hatasu, uciazliwosci zapachowej, emisji spalin, bezpieczenstwa
komunikacyjnego itp. dla terendéw sagsiednich, ucigzliwos¢ powinna zamknac sie w granicy
dzialki, na ktorej bedzie realizowana niniejsza inwestycja,

—inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac si¢ od dziatan, ktore
zaklocatyby korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietna miarg, wynikajacg
ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomoscei i stosunkéw miejscowych —
art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z
poZn. zm.),

—nalezy spelni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
konstrukeji, bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony srodowiska,

e} wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych —
nie dotyczy, ze wzgledu na potozenie planowane] inwestycji poza terenami gorniczymi.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie
stanowigce) zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 27 wrzesnia 2021 r. Pan Cezary Parzychowski, dziatajacy w imieniu i na rzecz Gminy
Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy, wystapil z wmoskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajace] na realizacji zadania pn. :,, Termomodernizacja budynkow
uzytecznoscei publicznej na terenie gminy Gzy”, w tym termomodernizacja budynku Publicznej
Szkoty Podstawowe] im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej, pofozonych na terenie dzialek nr 31/2,
33/1, w miejscowosct Przewodowo Poduchowne, obrgb Przewodowo Poduchowne, gmina
Gzy.

Wniosek zostal zmieniony dnia 20 paZzdziernika 2021 r. w zakresie nazwy zadania oraz
rodzaju inwestycji 1 dnia 6 grudnia 2021 r. w zakresie parametrow planowanej instalacji
fotowoltaicznej.

Teren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze, na ktdérym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym wydanie warunkow zabudowy




nastepuje na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie
przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano
analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z
przepisOw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacj¢ inwestycji.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporzadzita osoba
spelniajgca warunki okreslone w art. 5 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym. d

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decygji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanow, ktore nalezy wnies¢ za posrednictwem
Wojta Gminy Gzy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, Ktéry wydat decyzje. Z dniem dor¢czenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa
do wniesienia odwolania.

Zalaczniki: /
1) zalacznik graficzny nr 1 do decyzji — mapa w skali 1:1000, f
2) zalgcznik nr 2 do decyzji — analiza wraz z wynikami analizy.

Otrzymuja:

1. Gmina Gzy :

2. Publiczna Szkota Podstawowa w Przewodowie Poduchownym) im. PpgZyjazni Polsko-
Wegierskiej N o

Jan Jacek Mosakowski

Aneta Radecka

Rafatl Pankratjew

Janusz Stanistaw Pankratjew

Robert Aleksander i Renata matz. Pankratjew

Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, Rejon

Drogowy Wolomin-Nowy Dwér Mazowiecki
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Zalacznik nr 2
do decyzji nr 108.6733.3.2020

ANALIZA
WARUNKOW, ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
IPRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE
INWESTYCJI ZGODNIE Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU
1 ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

1.Warunki i zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikajgce z przepisow
odre¢bnych:

Analizujac wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Gzy, uchwalonego Uchwatg Nr XXII1/108/2001 Rady Gminy Gzy z
dnia 29 sierpnia 2001 r., Wéjt Gminy Gzy stwierdzil, ze nie zachodzi okolicznos¢ dotyczaca
obowigzku sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przedmiotowej inwestycji.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze morskich
portow 1 przystani, terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych, terenie gérniczym, w
parku narodowym, na terenie ochrony zasobéw wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed
powodzig, na terenie zamknig¢tym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
w zwigzku z tym, ze teren przedmiotowej inwestycji nalezy do obszaru przyleglego do pasa
drogowego decyzje wydaje sie¢ po uzgodnieniu z wilasciwym zarzadeg drogi graniczace]
Z inwestycja.

2. Stan faktyezny i prawny:

Obszar wnioskowanej inwestycji znajduje si¢ na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych:
33/1 o powierzchni 0,9600 ha stanowiacej: inne tereny zabudowane, 31/2 o powierzchni
0,1600 ha stanowigcej: inne tereny zabudowane. Nieruchomo$ci zlokalizowane sg w
miejscowosci Przewodowo Poduchowne, obreb Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy.,

Analize sporzqdzita osoba speiniajqgea warunki okreslone w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennyni.




Oswiadczenie projektanta

0 mozliwosci przytaczenia do sieci cieptowniczej

OSWIADCZAM

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie
Poduchownym zlokalizowanej na terenie dziatek nr 31/2, 33/1 obr. ewid. nr
142401_2.0025 w miejscowosci Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do istniejace;j
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego

oswiadczenia.

(podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie)



PROJEKT TECHNICZNY

ROZBUDOWY | NADBUDOWY CZESCI BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY
PODSTAWOWEJ IM. PRZYJAZNI POLSKO-WEGIERSKIE) W
PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM

w ramach realizacji zadania pn.:

»TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

TOM I/11

BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

KATEGORIA OBIEKTU - IX

Puttusk, 14 styczen 2022 r.
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Nazwa zamierzenia Rozbudowa i nadbudowa czesci budynku

budowlanego: Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej w Przewodowie
Poduchownym w ramach realizacji zadania pn.
,Termomodernizacja gminnych budynkéw
uzytecznosci publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu”

Kategoria obiektow IX
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Inwestor: Gmina Gzy
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Projektant: bud. Lech Slepowroniski

nr uprawnien: 5583/61
nr ewid.: MAZ/BO/0745/02

Data opracowania: 14 styczen 2022 r.
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Oswiadczenie projektanta

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny tom | — branza architektoniczna i konstrukcyjna dla rozbudowy i
nadbudowy czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni Polsko-
Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym w ramach realizacji zadania pn.
»1ermomodernizacja gminnych budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu”, projektowany do realizacji na terenie dziatek nr 31/2,
33/1 obr. ewid. nr 142401_2.0025 w miejscowosci Przewodowo Poduchowne, gmina
Gzy dla Gminy Gzy sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz ustaleniami decyzji nr 6/2021 z dn. 27.12.2021 r. o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VI8-K2A-M6Z *

Pan LECH SLEPOWRONSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0745/02

adres zamieszkania BALTAZARA 24, 06-100 PUtTUSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i nadbudowa czesci budynku Publicznej
Szkoty Podstawowe]j im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym, polegajgca na
wybudowaniu pomieszczenia kottowni gazowej w poziomie parteru wraz z wyposazeniem
instalacyjnym, w tym montazem kaskadowego uktadu pomp ciepta oraz kondensacyjnym kottem
gazowym oraz budowy podziemnego zbiornika na gaz ptynny wraz z instalacjg gazowa.

Kategoria obiektu IX.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Projektowang nadbudowe zaprojektowano w konstrukcji murowanej w technologii tradycyjne;j.
Posadowienie na tawach i stopach zelbetowych. Sciany zewnetrzne piwnicy z pustakéw betonowych
na zaprawie cementowej. Sciany nadziemia z pustakéw gazobetonowych odmiany 600 gr. 24 cm,
murowane na zaprawie cienkowarstwowej. Strop nad piwnicg zelbetowy, monolityczny, zbrojony
jednokierunkowo, oparty na Scianie no$nej i podciggu zelbetowym.

Konstrukcja dachu w postaci drewnianej wiezby o ukfadzie krokwiowo-jetkowym. Pokrycie
blachodachéwka.

3. Posadowienie obiektu budowlanego.

W zwigzku z niewystarczajgcg nosnoscig istniejgcych taw fundamentowych projektuje sie rozbiorke
czesci fundamentoéw piwnicy oraz posadowienie na nowych tawach i stopach fundamentowych
zelbetowych, monolitycznych.

Obiekt posadowiony na gruncie nosnym. Rzedna posadowienia — ponizej strefy przemarzania.

Po wykonaniu wykopu grunt nalezy odebra¢ przez uprawnionego kierownika budowy. W przypadku
stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow nasypowych lub pochodzenia organicznego,
dokona¢ wymiany gruntu — z piasku zageszczonego warstwami — do poziomu rodzimej warstwy
nosnej.

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw i stép zelbetowych, wylewanych na mokro z betonu klasy
C16/20, zbrojone stalg A-1lIN. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 10,0
cm, klasy min C8/10. W przypadku naruszenia gruntu ponizej poziomu posadowienia w trakcie prac
rozbidrkowych naruszony grunt nalezy wybrac recznie, a ubytek uzupetnié¢ poprzez zwiekszenie
grubosci warstwy chudego betonu.

Fundament nie wymaga zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej — nie znajduje sie w
granicach terenu gdérniczego.



4. Ekspertyza techniczna stanu istniejacego.

Przeprowadzone badania na obiekcie, analizy, obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe i oceny
uzyskanych wynikéw upowazniajg do sformutowania ponizszych uwag i wnioskéw koricowych:

— 0golny stan techniczny budynku w zakresie projektowanej nadbudowy mozna okresli¢ jako
dobry,

— pokrycie dachu pomieszczen piwnicy w stanie dobrym,

— Sciany nadziemia budynku gtdwnego z bloczkéw gazobetonowych wraz z ociepleniem ze
styropianu w stanie dobrym,

— strop nad piwnicg — gestozebrowy DZ-3 w stanie dobrym,
— Sciany piwnicy betonowe w stanie dobrym,
— posadzka piwnicy betonowa w stanie dobrym,

— stolarka okienna drewniana jest przestarzata i w miare mozliwosSci powinna zostac
wymieniona na howa,

— fawy fundamentowe piwnicy zelbetowe o wymiarach 30x30 cm w stanie dobrym.

W wyniku analizy archiwalnego projektu konstrukcji wyciggnieto wnioski, iz istniejgce tawy
fundamentowe $cian piwnicy o wymiarach przekroju 30x30 cm sg niewystarczajgce do przeniesienia
dodatkowego obcigzenia projektowanej nadbudowy. W zwigzku z powyzszym projektuje sie
rozbidrke czesci fundamentdw i zastgpienie ich nowymi, o zwiekszonym przekroju.

5. Zatozenia przyjete do obliczen.

Zatozenia do obliczen konstrukcyjnych przyjete zgodnie z normami:
PN-82/B-02000 — ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
PN-82/B-02001 — ,,Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 — , Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN77/B-02011 — ,Obcigzenie wiatre”

PN-80/B-02010 — ,,Obcigzenie $niegiem”

PN-2002/B-03264 — , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

PN-B-03150:2000 oraz Az1:2001, Az2:2003 — , Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

PN-81/B-03020 — ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe”



PN-B-03002:2007 — , Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie”

6. Rozwigzania  konstrukcyjno-materialowe  wewnetrznych
zewnetrznych przegrod budowlanych.

Fundamenty
tawy fundamentowe: zelbetowe z betonu zwirowego klasy C16/20 (B20); wysokos¢: 40 cm;

szerokosc: 60 cm, wg rysunkdw konstrukcyjnych, zbrojone podtuznie stalg zebrowang A-IIIN
$r. 12 mm, strzemiona ze stali A-l Sr. 6 mm w rozstawie co 25 cm;.

Stopy fundamentowe: zelbetowe z betonu zwirowego klasy C16/20 (B20); wysokos$¢: 40 cm;
wg rysunkéw konstrukcyjnych, zbrojone stalg zebrowang A-IIIN $r. 12 mm.

Podbeton: z betonu zwirowego klasy C8/10 (B10) gr.10cm; w przypadku naruszenia gruntu
ponizej poziomu posadowienia w trakcie prac rozbiérkowych naruszony grunt nalezy wybraé
recznie, a ubytek uzupetni¢ poprzez zwiekszenie grubosci warstwy chudego betonu.

Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych szer. 24 cm na zaprawie
cementowe;.

S'cia ny zewnetrzne parteru

Sciany murowane z pustaka gazobetonowego gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej,
ocieplone wetng mineralng gr. 10 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK,
wykonczenie od zewnatrz tynkiem silikatowo-silikonowym baranek 1,5 mm.

Strop nad piwnicg

Zelbetowy monolityczny gr. 20 cm, zbrojony jednokierunkowo, z betonu klasy C20/25 (B25),
zbrojenie stalg zebrowang klasy A-IlI.

Wience, stupy, podciagi, nadproza, stupy

Wszystkie elementy zelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie pretami
zebrowanymi ¢12 i $16 mm ze stali A-IlIN, strzemiona ¢$6 mm ze stali A-.

Konstrukcja i pokrycie dachu

Wiezba dachowa jednospadowa o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej, kryta
blachodachéwka gr. 0,55 mm. Krokwie i jetki 7x16 cm oparte na murfacie 14x14cm i ptatwi
14x16 cm. Stupki pod ptatew 14x14 cm, oparte na podwalinie 14x14 cm utozonej na podciggu
zelbetowym. Wszystkie elementy wiezby z drewna klasy C24 . taty 4x5xm, kontrfaty 3x4cm.

Obrdébki blacharskie i orynnowanie

Obrdébki z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze pokrycia. Rynny i rury spustowe
PCV lub metalowe powlekane w kolorze pokrycia dachu.
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Elewacja

Elewacja na wetnie mineralnej gr. 10 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,037 W/mK,
wykonczenie od zewnatrz tynkiem silikatowo-silikonowym baranek 1,5 mm. Kolorystyka wg
rysunkow elewacji.

Izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma taw fundamentowych: 2 x papa na lepiku,

- pozioma $cian fundamentowych: 2 x papa na lepiku,

- pozioma posadzki kottowni: folia PE,

- pionowa taw i $cian fundametowych: 2 x malowanie dysperbitem.

lzolacje termiczne

- izolacja posadzki kottowni EPS 100-038 gr.6 cm;

- izolacja sufitu podwieszanego: wetna mineralna o wspdétczynniku przewodzenia ciepta maks.
0,037 W/mK, gr. 14 cm + 10 cm;

- izolacja scian zewnetrznych wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta maks.
0,037 W/mK, gr. 10 cm

Komin

Przewody spalinowe oraz nawiewne i wywiewne wentylacyjne zgodnie z rozwigzaniami
branzy sanitarnej.

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne gipsowe gr. 1,5 cm, malowane farbg akrylowg w kolorze biatym.

Sufit podwieszony

Sufit podwieszony kottowni — 2 x ptyta gkf na ruszcie metalowym o odpornosci ogniowej
E160, wykonczenie gtadzig szpachlowg, malowany farbg akrylowa w kolorze biatym.

Podtoga kottowni

Posadzka kottowni wykonana jako oktadzina z gresu technicznego.
Stolarka

Okienna z PCV w kolorze biatym, o wspdtczynniku przenikania cieptfa dla catego okna U = 0,9
W/(m?K).

Drzwiowa — stalowa, ocieplona o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/(m?K), w klasie
odpornosci pozarowej EI30.



Podokienniki wewnetrzne

Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu zywicznego gr. 3 cm.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego projektowanej nadbudowy.

W przedmiotowym obiekcie znajdujg sie nastepujgce elementy wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

— kaskadowy uktad 3 pomp powietrze-woda o mocy 27 kW

— wewnetrzna instalacja gazowa z kondensacyjnym kottem gazowym o mocy nominalnej 89,5
kW, kominem spalinowym oraz grawitacyjng wentylacjg nawiewng i wywiewng,

— wewnetrzna instalacja elektryczna i oswietleniowa,

Szczegdtowe rozwigzania technologiczne zawarte w tomie Il projektu technicznego — branzy
sanitarne;j.

8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Klasyfikacja i wysokos¢ budynkow.

Budynek Szkoty Podstawowej klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Ponadto w
budynku zlokalizowane s3 2 lokale mieszkalne (sgsiadujgce z projektowang nadbudowag, ktére
zaliczane sg do kategorii ZL Il1.

Projektowana nadbudowa jest jednokondygnacyjna i przeznaczona bedzie na pomieszczenie
kottowni gazowej o mocy zamontowanego kotta 89,5 kW. Zlokalizowana jest w poziomie parteru
budynku Szkoty Podstawowej. Przeznaczenie obiektu stanowi podstawe zaliczenia strefy pozarowe;j
do kategorii PM.

Budynek Szkoty Podstawowej posiada dwie kondygnacje nadziemne, maksymalna wysokos$¢ budynku
wynosi 8,76 m, dlatego zaliczony jest do budynkdw niskich (N).

Podziat inwestycji na strefy pozarowe.

Projektowana nadbudowa stanowi oddzielng strefe pozarowg PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m?, o powierzchni uzytkowej 23,73 m’. Nadbudowa sasiaduje z czescig mieszkalna
zaliczang do kategorii ZL IV. W zwigzku z tym $ciane oddzielajgcg nadbudowe od istniejgcej czesci
budynku zaprojektowano jako $ciane oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Sciany zewnetrzne kottowni zostang w catosci ocieplone wetng mineralng. W odlegtoéci mniejszej niz
2 m od czesci mieszkalnej w Scianach zewnetrznych nie wystepujg otwory okienne ani drzwiowe.

Zgodnie z wymaganiami dla kottowni gazowych o mocy cieplnej powyzej 30 kW, zlokalizowanych w
budynkach niskich projektuje sie wykonanie stropéw w klasie odpornosci ogniowej REI 60 , a Scian
zewnetrznych El 60. Drzwi do pomieszczenia kottowni posiadajg klase EI 30.

Pokrycie dachu oraz elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac i doprowadzi¢ do klasy NRO.
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Klasa odpornosci pozarowej projektowanej nadbudowy budynku.

Ze wzgledu na liczbe kondygnacji nadziemnych oraz kwalifikacje do kategorii PM o gestosci

obcigzenia ogniowego ponizej 50 MJ/m2 kottownia powinna by¢ wykonana co najmniej w klasie ,,D”

odpornosci pozarowe;j.

System ocieplenia $cian zewnetrznych budynku, gwarantowac bedzie nierozprzestrzenianie ognia

przez Sciany (NRO).

Projektowane elementy konstrukcyjne budynku bedg spetnia¢ wymagania dla klasy ,,D” odpornosci

pozarowej.

gtéwna konstrukcja nosna R 30 z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm, stupy i podciagi
zelbetowe

konstrukcja dachu (-) wiezba drewniana, zabezpieczona do NRO

stropy REI 30 lekki strop o konstrukcji drewnianej obudowany 2 x ptytg gkf
gr.2x 1,25 mm

Sciany zewnetrzne El 30 z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm

$ciany wewnetrzne

brak

pokrycie dachu

blachodachowka

Oswietlenie naturalne kottowni.

Powierzchnia okien w projektowanej kottowni powinna nie by¢ mniejsza niz 1/15 powierzchni
podtogi, przy czym 50% okien powinna by¢ otwieralna:
— okno o wymiarach 1,50 x 1,50 [m] otwieralne - spetnia warunek.

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku zostata zawarta w tomie Il projektu technicznego — branzy

sanitarne;j.
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ZAKRES OPRACOWANIA

tawa fundamentowa t.-1 40x60 cm:

zbrojenie dolne i gérne 2#12
strzemiona ¢6 co 25 cm

stopa fundam. St-1 100x100x40 cm (3 szt.)

zbrojenie dotem - siatka #12 co 12,5 cm

stup S.0

(3 szt.) 24x24 cm:

zbrojenie 8#12, strzemiona ¢6 co 9/17 cm
ze stép wypuscic prety startowe L=1,20 m

Materiaty:

beton C16/20

otulina 5,0 cm

stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN
stal zbrojeniowa gtadka A-I

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor:

Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:

"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni

Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21

06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61

MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW

Faza:

Projekt techniczny

Branza: | Architektoniczna i konstrukcyjna

Data:

14 styczen 2021 r.

Skala: 1:100 Rys. 1
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zamurowania otworéw okiennych

$ciana z gazobetonu gr. 24 cm do wymurowania do wysokosci
nowego stropu zelbetowego (stanowigcego posadzke proj. kottowni)

Sciany piwnicy do odtworzenia po wykonaniu
nowych fundamentéw - bloczek betonowy gr. 24 cm

stupy zelbetowe wg projektu technicznego

ZAKRES OPRACOWANIA

S.3 - SCIANA PIWNICY - ZAGt..

- folia kubetkowa

- hydroizolacja pionowa

- $ciana z bloczka beton. gr 24 cm
- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puitusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
RZUT PIWNICY

Faza: Projekt techniczny

Branza: | Architektoniczna i konstrukcyjna

Data: 14 styczen 2021 r.

Skala: 1:100 Rys. 2




S.1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk silikonowo-silikatowy

- wetna mineralna gr. 10 cm, A = 0,037 W/mK
- §ciana z gazobetonu gr 24 cm

- tynk gipsowy gr. 1,5 cm

rynna ¢I30

2 SPADEK ~7% stupy zelbetowe wg projektu technicznego

ZAKRES OPRACOWANIA

RS $120

(-]

_podciag P.1

#.0,00=101,34

1.1 | kottownia N
23,73 m? 9

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor:

Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puitusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
RZUT PARTERU

Faza: Projekt techniczny

Branza: | Architektoniczna i konstrukcyjna

Data: 14 styczen 2021 r.
Skala: 1:100 Rys. 3
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. ZAKRES OPRACOWANIA
1

stupek 14x14

Il

krokiew 7x14

etka 7x14

ptatew 14x16 T

murtata 14x14

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor:

Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

ul. Kosciuszki 12

i
I
|
|
|
|
|
|
Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
06-100 Puttusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C24 06-126 Gzy

. Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61
- krokiew  7x14 cm, df. 4,87 m, 9 szt. MAZ/BO/0745/02  spec. konstr. - bud. i arch.

- jetka 7x14 cm, dt. 4,73 m, 7 szt.
- murtata 14x14 cm, dt. 6,64 m, 1 szt.
- podwalina 14x14 cm, dt. 1,00 m, 4 szt. Tres¢ rysunku:

- ptatew 14x16 cm, dt. 6,64 m, 1 szt. RZUT W|EZBY DACHOWEJ
- stupek 14x14 cm, dt. 0,63 m, 4 szt.

Faza: Projekt techniczny

Branza: | Architektoniczna i konstrukcyjna

Data: 14 styczen 2021 r.
Skala: 1:100 Rys. 4




Projektowany zewnetrzny
przewdd
powietrzno—spalinowy,
izolowany, stalowy

370

D

ZAKRES OPRACOWANIA

WYWETRZAK DACHOWY
cylindryczny #200, na
podstawie dachowej

rvina $150

Inwestor:

Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puitusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:

RZUT DACHU

Faza: Projekt techniczny

Branza: | Architektoniczna i konstrukcyjna

Data: 14 styczen 2021 r.
Skala: 1:100 Rys. 5




P.1 - STROP NAD PIWNICA
-gresgr.2cm

- posadzka cementowa gr. 6 cm
A - styropian EPS 100-038 gr. 6 cm

- folia PE
- ptyta zelbetowa gr. 20 cm

- tynk cem.-wap. gr. 1 cm

|

I

I

i D.1- DACH

i . wh - ptyta warstwowa PIR EI30 gr. 10 cm
|

|

|

- faty drewniane
- krokiew

krokiew 7x14
A2
L

D.2 - SUFIT PODWIESZONY

- jetka / wetna mineralna gr. 10 cm
A =0,037 W/mK

- wetna mineralna gr. 14 cm
A =0,037 W/mK

- stelarz metalowy

- folia paroszczelna

- ptyta gkf EI60 gr. 2 x 1,25 cm

k 14x14

+2,64

_murfata 14x14 T walina 14x14
odcigg P.1

P.1
#0,00=101,34

S.1

_|wieniec W.0

ZAKRES OPRACOWANIA

FREIG0™~ |
S.2
41,84 y

S.1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk silikonowo-silikatowy Termomodernizacja budynéw uzytecznosci

- wetna mineraina gr. 10 cm publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
A = 0,037 W/mK

- §ciana z gazobetonu gr 24 cm Inwestor:

- tynk gipsowy gr. 1,5 cm Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

S.2 - SCIANA ZEWN. PIWNICY Jednostka projektowania:

_ tynk silikonowo-silikatowy "Konszbud" Kazimierz Sadkowski
- wetna mineralna gr. 10 cm

- 8ciana z bloczka beton. gr 24 cm
- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

S.3 - SCIANA PIWNICY - ZAG. Adres: Doaso oy | enone 21

- folia kubetkowa Projektowat: bud. Lech Slepowroriski  upr. nr 5583/61

- hydroizolacja pionowa MAZ/BO/0745/02  spec. konstr. - bud. i arch.
- 8ciana z bloczka beton. gr 24 cm
- tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

Tres¢ rysunku:
PRZEKROJ A-A

Projekt techniczny

V/ $ciana z gazobetonu gr. 24 cm do wymurowania do wysokosci Faza:
A nowego stropu zelbetowego (stanowigcego posadzke proj. kotlowni) Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Data: 14 styczen 2021 r.
Skala: 1:100 Rys. 6
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ELEWACJA
POLUDNIOWO-ZACHODNIA

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI ZGONIE
Z RYSINKAMI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY, BARANEK 1,5 MM - KOLOR

ZOLTY - DOPASOWAG DO ISTNIEJACEJ ELEWACJI Inwestor:
Gmina Gzy

Gzy 9
POKRYCIE DACHU - PLYTA WARSTWOWA, KOLOR GRAFIT 06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE - BLACHA POWLEKANA GR. "Konszbud" Kazimierz Sadkowski
0,5 MM - KOLOR GRAFIT ul. Kosciuszki 12

06-100 Puttusk

ELEMENTY ORYNNOWANIA ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE
- KOLOR GRAFIT .
Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej
STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA | DRZWIOWA - KOLOR BIALY Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy
Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
ELEWACJA PLUDNIOWO-ZACHODNIA

Faza: Projekt techniczny

Branza: | Architektoniczna i konstrukcyjna

Data: 14 styczen 2021 r.
Skala: 1:100 Rys. 7




ZAKRES OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

ELEWACJA ELEWACJA
POLUDNIOWO-WSCHODNIA POLNOCNO-ZACHODNIA

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI ZGONIE
Z RYSINKAMI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY, BARANEK 1,5 MM - KOLOR

ZOLTY - DOPASOWAC DO ISTNIEJACEJ ELEWACUI Inwestor:

Gmina Gzy
Gzy 9
POKRYCIE DACHU - PLYTA WARSTWOWA, KOLOR GRAFIT 06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE - BLACHA POWLEKANA GR. "Konszbud" Kazimierz Sadkowski
0,5 MM - KOLOR GRAFIT ul. Kosciuszki 12

06-100 Puttusk

ELEMENTY ORYNNOWANIA ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

- KOLOR GRAFIT R
Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni

Polsko-Wegierskiej
STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA | DRZWIOWA - KOLOR BIALY Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy
Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
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ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWE]

DRZWI
ZEWNETRZNE

RODZAJ WYROBU

SCHEMAT

OZNACZENIE

WYMIARY W SWIETLE 1300
MURU 2100

WYMIARY W SWIETLE 1200 (900+300)
OSCIEZNICY 2050

RAZEM: 1

UWAGI: Drzwi zewnetrzne metalowe

w klasie odpornosci pozarowej EI30
kolor biaty

Wspodtczynniku przenikania ciepta
dla catych drzwi maks. U = 1,3 %

UWAGA: Przed ztozeniem zamdwienia
wymiary nalezy sprawdzi¢
z natury (na budowie).

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

SCHEMAT Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
OZNACZENIE (0] 06-126 Gzy

WYMIARY ZESTAWCZE 150x150 Jednostka projektowania:
ZEWNETRZNE WYMIARY 1465 "Konszbud" Kazimierz Sadkowski

ul. Kosciuszki 12

OSCIEZNICY 1435 06-100 Puttusk
RAZEM: 1

UWAG I: Okno PCV o wspé}czynniku Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni

ikania ciept Polsko-Wegierskiej
przenixania ciepia Adres: Przewodowo Poduchowne 21

dla catego okna maks. U = 0,9 06-126 Gzy
kolor biaty Projektowat: bud. Lech Slepowroriski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI

Faza: Projekt techniczny

Branza: | Architektoniczna i konstrukcyjna

Data: 14 styczen 2021 r.
Skala: 1:100 Rys. 9
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zamurowania otworéw okiennych

$ciana z gazobetonu gr. 24 cm do wymurowania do wysokosci
nowego stropu zelbetowego (stanowigcego posadzke proj. kottowni)

Sciany piwnicy do odtworzenia po wykonaniu
nowych fundamentéw - bloczek betonowy gr. 24 cm

stupy zelbetowe wg projektu technicznego

ZAKRES OPRACOWANIA

ptyta PO gr. 20 cm:

zbrojenie jednokierunkowe dotem i gérg
#12 co 12 cm, prety rozdzielcze ¢6 co 25 cm

stup S.0 (3 szt.) 24x24 cm:

zbrojenie 8#12, strzemiona ¢6 co 9/17 cm
ze stép wypuscic prety startowe L=1,20 m

podciag P.0 24x50 cm:

zbrojenie dolne 4#16, zbrojenie gérne 4#12
dt. 1,50 m gorg, strzemiona ¢6 co 8/12 cm

wieniec W.0 24x24 cm:

zbrojenie dolne i gérne 2#12
strzemiona ¢6 co 25 cm

Materiaty:

beton C20/25

otulina 2,5 cm

stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN
stal zbrojeniowa gtadka A-I

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puitusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej
Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy
Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61

MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
KONSTRUKCJA PIWNICY

Faza: Projekt techniczny

Branza: | Architektoniczna i konstrukcyjna

Data: 14 styczen 2021 r.

Skala: 1:100 Rys. 10




wieniec W. 1

nadproze
2 L19/N150

ZAKRES OPRACOWANIA

stup S.1 (2 szt.) 24x24 cm:
zbrojenie 4#12, strzemiona ¢6 co 9/17 cm
ze stép wypuscic prety startowe L=1,20 m

podciag P.1 24x50 cm:

zbrojenie dolne 4#16, zbrojenie gérne 4#12
strzemiona ¢6 co 10/25 cm

wieniec W.1 24x24 cm:

zbrojenie dolne i gérne 2#12

nad otworem okiennym dodatkowo 2#12
dotemdt. 2,0 m

strzemiona ¢6 co 25 cm

w narozach 4 szt. pretéw "L" dt. 1,2 m

w wiencu i podciggu
zabetonowac kotwy pod murtate i podwaline

‘

Materiaty:

beton C20/25

otulina 2,5 cm

stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN
stal zbrojeniowa gtadka A-I

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puitusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
KONSTRUKCJA PARTERU

Faza: Projekt techniczny

Branza: | Architektoniczna i konstrukcyjna

Data: 14 styczen 2021 r.

Skala: 1:100 Rys. 11




"Konszbud"

Kazimierz Sadkowski

ul. Kosciuszki 12

06-100 Pultusk

Rodzaj pracy:

TOM II - PROJEKT TECHNICZNY
— INSTALACJE SANITARNE

Nazwa
przedsigwzigcia:

Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu - Publiczna Szkota Podstawowa im.

Przyjazni Polsko-WegierskKiej

KATEGORIA OBIEKTU IX
Identyfikator 142401_2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Nazwa GZY
Identyfikator 0025
OBREB EWIDENCYINY "Nazwa PRZEWODOWO POD.
NR DZ. EWIDENCYJNYCH 33/1
Inwestor: Gmina Gzy
Gzy 9,
06-126 Gzy
Adres inwestycji:
Dz. nr 33/1,
Przewodowo Poduchowne 21,
06-126 Gzy
Zespot projektowy: Projektowal: mgr inz. Piotr Slesicki Podpis
spec. inst. sanitarne,
Nr upr. MAZ/0405/PWBS/16
Ilo$¢ stron: Data: Egz.
- 14 stycznia 2022 r. weel ee




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

rys. PT-1ISO1 RZUT PARTERU - INSTALACJA KOTLOWNI
w skali 1:100

rys. PT-1S02 SCHEMAT KOTLOWNI
bez skali

rys. PT-1S03 AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
w skali 1:100

rys. PT-1S04 SCHEMAT INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ 4850l
bez skali

rys. PT-1IS05 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY
bez skali

rys. PT-1S06 SCHEMAT MONT. PRZEWODOW GAZOWYCH WZG. INNEGO
UZBROJENIA
bez skali

rys. PT-1SO7 SCHEMAT ULOZENIA RUR PE W WYKOPIE
bez skali

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Podktad geodezyjny do celéw projektowych 1:500,

e Podktad architektoniczno-budowlany,

e Normy i przepisy prawa budowlanego,

e Wytyczne producentéw i DTR urzadzen przewidzianych do zabudowy,

® Program funkcjonalno-uzytkowy , Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie gminy Gzy” dla Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni Polsko-
Wegierskiej;

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny podziemnego zbiornika gazu ptynnego o
pojemnosci 4850l, doziemnej instalacji gazowej, wewnetrznej instalacji gazowej oraz uktad
kaskady pomp ciepta i kotta kondensacyjnego dla potrzeb istniejgcego budynku Publicznej Szkoty
podstawowe]j im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym zlokalizowanej na
dz. o nrew. 31/2, 33/1 w m. Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy.

3. Przyjete zatozenia projektowe

Wszystkie nazwy wiasne zawarte w projekcie maja wylacznie na celu okreslenie
standardu projektowanych elementéw, dopuszcza sie stosowanie materiatéw
dowolnego producenta pod warunkiem, ze nie bedg one gorszej jakosci niz wymienione
w projekcie i ze przedmiotowy material posiada stosowne wymogi prawne i jest
dopuszczony do obrotu i stosowania na rynku polskim.

4. Zewnetrzna instalacja gazowa na propan-butan
4.1. Opis przyjetych rozwiazan

Zaopatrzenie w gaz ptynny do celéw grzewczych realizowane bedzie w oparciu o doziemnag
instalacje zbiornikowa gazu ptynnego.

Na potrzeby budynku, zaprojektowano zbiornik podziemny gazu ptynnego o pojemnosci 4850 |,
ktory zabezpiecza obliczeniowg ilosé paliwa dla zapotrzebowania cieplnego budynku. Od zbiornika
nalezy wykonac instalacje doziemng gazowg do projektowanej szafki gazowej na scianie budynku.
Na Scianie zewnetrznej budynku nalezy usytuowacd szafke gazowa, w ktdrej zlokalizowany bedzie
kurek gtowny, reduktor Il stopnia oraz elektromagnetyczny klapowy zawdr odcinajacy.

Zbiornik montowa¢ w wykopie na ptycie zelbetowej fundamentowanej przeciwwyporowej o
wymiarach 1,20x3,50x0,12m. Nogi zbiornika przymocowa¢é do ptyty przy pomocy zabetonowanych
kotew M24. Podczas zasypywania zbiornika, obsypaé go ze wszystkich stron minimum 20cm
warstwa piasku bez kamieni a nastepnie zasypac ziemia z wykopu zageszczajgc jej poszczegdlne
warstwy. Po zasypaniu zbiornikdw wykonac¢ utwardzone podejscie do armatury zbiornika z kostki
betowej lub ptytek chodnikowych. Minimalne przykrycie zbiornika — 50 cm.

UWAGA:
Do czynnosci zasypywania zbiorka przystgpi¢c mozna dopiero po wykonaniu prob szczelnosci i
odbiorze instalacji przez UDT lub za zgodq inspektora dozoru technicznego przyjmujgcego zbiorniki
w rejestr.



W opracowaniu wykorzystano:

— Rozporzadzenie nr 1067 Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r.),

— R. Zajda, Z. Gephard ,Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw ptynnych”, Warszawa
1995,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z dnia 15 czerwca 2002 r.),

— ,Warunki techniczne wykonania odbioru kottowni gazowych i olejowych” — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

4.1.1. Charakterystyka gazu

Gaz ptynny propan techniczny zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i
klasie wybuchowosci llIA, o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granic wybuchowosci 2,1 —10,0 %
wg PN-82/C-96000. Mieszanka propanowi — powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie
przy normalnych wartosciach temperatury i cisnienia. W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o
wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody o tej samej objetosci. Gaz ptynny jest gazem
bezwonnym, lekko narkotycznym, ktéry ze wzgledéw bezpieczennstwa jest nawaniany poprzez
dodawanie merkaptanow lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu
przy koncentracji rownej 1/5 granicy zaptonu tj. ok. 0,4 % gazu propan techniczny w powietrzu.
Intensywnos¢ parowania ptynu propanowego powoduje powstawanie efektu schtadzania
otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekéw.

4.1.2. Wymogi dotyczqce lokalizacji zbiornikéw
Jak wynika z cytowanych wyzej przepiséw przy lokalizacji zbiornikéw na gaz ptynny
nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:
— zbiorniki nie mogg by¢ sytuowane w zagtebieniach terenowych, w terenach podmoktych,
w poblizu rowdw oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od niezasyfonowanych studzienek i
wlotéw kanalizacyjnych,
— lokalizacja musi zapewnia¢ utwardzony dojazd dla autocysterny i pojazddéw Strazy
Pozarnej,
— zbiorniki powinny by¢ posadowione na betonowej podstawie, zabezpieczone
ogrodzeniem zapewniajgcym naturalng przewiewnosc.

4.1.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego

Grupa wybuchowosci gazu ptynnego jest okreslona jako IlA; klasa temperaturowa T2. Strefy
zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego o pojemnosci 4850 litréw wynoszg: R=1,5 m we
wszystkich kierunkach od zawordw do napetniania i poboru gazu, od zawordéw bezpieczenstwa i
reduktoréw gazu.

4.1.4. Zagadnienia ochrony srodowiska

Projektowana instalacja jest cisnieniowym ukfadem wyposazonym w odpowiednig armature
uniemozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wptyw gazu do atmosfery. Warunkiem
uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik préb wytrzymatosciowych i cisnieniowych
rurociggdéw i zbiornikéw, potwierdzonych przez wiascicieli UDT i Dostawce Gazu. Zrédiem
zanieczyszczen atmosfery mogg by¢ jedynie chwilowe, krdotkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktore
ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje, nie powodujac skazenia gleby i wod
gruntowych.

4.1.5. Wymagania BHP | P-POZ.



— zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia instalacji
zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie zakornczenia budowy i uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie,

— dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowac
zgodnie z instrukcjg eksploatacyjng,

— na terenie wokét zbiornikdw nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz
przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza,

— trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwaé recznie, bez stosowania
kosiarek iskrzgcych,

— naogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze
0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym,

— zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefondw pogotowia awaryjnego,

— instalacja winna by¢é wyposazona w gasnice proszkowg o masie Srodka gasniczego
min. 6 kg,

— dostawca gazu ma obowigzek dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje eksploatacji
i przeszkoli¢ go w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji,

— instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0séb
nieupowaznionych,

— w przypadku nieprawidtowosci w dziataniu instalacji zbiornikowej nalezy powiadomic
dostawce gazu,

— na ogrodzeniu w lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy umiesci¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym:

UWAGA GAZ PALNY
ZAKAZ PALENIA
UWAGA! STREFA BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA
OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

4.1.6. Dobor wielkosci zbiornika gazu ptynnego

Odbiornikiem gazu bedzie kociot wiszacy, o nominalnej mocy grzewczej 15,8-89,5[kW]
(tz/tp=50/30°C). Maksymalny pobdr gazu wyniesie ok. 8,0 m3/h. Przyjeto jeden zbiornik
o pojemnosci 4850 |, z osprzetem.

4.1.7. Zbiornik na gaz propan - butan
Instalacja wewnetrzna zasilana bedzie ze zbiornika gazu propan, podziemnego, o pojemnosci 4850
[dm3]. Zastosowano typowe zbiorniki gazu propan.
Zbiornik zostat zlokalizowany w odlegtosciach:

— 7,70 m od budynku,

— 20,45 m od najblizszej granicy z sgsiadem,
Instalacja gazowa zbiornikowa jest hermetyczna.
Przekazanie zbiornika do eksploatacji wymaga pozytywnych préb cisnieniowych pod wzgledem
wytrzymatosci i szczelnosci oaz pozytywnego atestu UDT. Zbiorniki muszg byé¢ pod statg kontrolg
Inspektora Dozoru Technicznego.
Kazdy ze zbiornikdéw wyposazony jest w:

— zawor bezpieczenistwa,

— zawor poboru fazy gazowej,

— zawor poboru fazy ciektej,

— zawor do napetniania zbiornika,

— wskaznik stopnia napetnienia zbiornika.

4.1.8. Instalacja odgromowa i uziemiajgca



Przy wykonywaniu instalacji odgromowe;j i uziemiajacej stosowac sie do wymagan:
— PN-86/E-05003/01 ,,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.”,
— PN-89/E-05003/03 ,,0chrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.”,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z dnia 15 czerwca 2002 r.),
— Poradnik inzyniera elektryka, tom |, wyd 2, Warszawa, WNT, 1996.
Ponadto, nalezy stosowad sie do nastepujacych zasad:
— do potgczen przewoddw odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy stosowacd
przewody uziemiajgce o minimalnych wymiarach:
—  drut stalowy ocynkowany lub miedziany — 6 mm,
—  tasma stalowa ocynkowana lub miedziana — 30x3 mm,
— liczba przewoddéw odprowadzajacych powinna odpowiadaé wartosci wynikajgcej z
podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10 a liczba przewoddéw nie moze
by¢ mniejsza od 2,
— przewody uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdtuz
obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10m,
— ogrodzenie nalezy potgczyé z otokiem.
Rezystancja uziomu 10 Q. Przewdd uziomowi powinien by¢ wyposazony w zaciski probiercze do
pomiaru rezystancji.
Ochrona przed elektrostatycznoscig — poprzez potgczenie z uziomem otokowym.
Potaczenie ochronne przez porazeniem oraz przed wytadowaniami atmosferycznymi sa
wystarczajgce do odprowadzenia tadunkdéw elektrostatycznych.
Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢é wyposazone w zacisk uziemiajacy,
potgczone z uziemieniem otokowym zbiornika.
Instalacje odgromowag mogg montowac osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” w
zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro — energetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac montazowych.
Badania odbiorcze mogg przeprowadzi¢ osoby posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” w
zakresie eksploatacji urzadzen instalacji elektro — energetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac kontrolno—pomiarowych. Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzié, czy
rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami.
Badania nalezy przeprowadzac¢ raz w roku przed okresem burzowym, nie pdzniej niz do 30
kwietnia. Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling
bezkwasowa. Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przez samoodkreceniem.
Obiekty wyposazone w instalacje odgromowa powinny mieé¢ metryki urzadzenia
piorunochronnego, zgodnie z PN-86/E-05003/01.
Maksymalny stopien napetnienia zbiornika nie moze przekroczyé 85% catkowitej jego objetosci.
Autocysterna w trakcie napetniania zbiornika powinna by¢ zaparkowana w odlegtosci nie
mniejszej niz 3 m od zbiornika i nie wiekszej niz 35m.
Pojazd w czasie roztadunku powinien by¢ zabezpieczony przed ruszeniem hamulcem
recznym lub klinami potozonymi pod kota.
Operator powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ obserwacji napetnianego zbiornika oraz
swobodnego poruszania sie pomiedzy zbiornikiem a autocysterna.
W trakcie tankowania zbiornika uziemienie autocysterny powinno by¢ podtgczone do zaciskow
uziomu otokowego zbiornika.
Przy napetnianiu zbiornika nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢, ograniczajac dostep osdb
postronnych do zbiornika i autocysterny, a w razie koniecznosci ograniczy¢ ruch pojazdéw.
Napetnianie zbiornika w trakcie wytadowan atmosferycznych jest zabronione.
W trakcie napetniania na ogrodzeniu lub na zbiorniku nalezy wywiesi¢ tabliczke o zagrozeniu
pozarowymi wybuchowym.



NAPELNIANIE ZBIORNIKA W TRAKCIE WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH JEST ZABRONIONE.

W trakcie napetniania na ogrodzeniu lub na zbiorniku nalezy wywiesi¢ tabliczke o zagrozeniu
pozarowymi wybuchowym.

4.1.9. Instalacja gazowa do kurka gféwnego

Dane ogdlne
Miedzy zbiornikiem a reduktorem |l stopnia projektuje sie instalacje doziemng z rur

polietylenowych o wysokiej gestosci PE SDR11 DN50, tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe,
uktadane w ziemi na podsypce i z zasypka piaskowg. Minimalne przykrycie gazociggdw utozonych
w ziemi powinno wynosi¢ min. 0,8m. Po zasypaniu wykopdéw teren zniwelowac i doprowadzi¢ do
stanu sprzed robét.

Trase instalacji z rur PE, srednice, usytuowanie armatury pokazano na zatgczonych rysunkach.
Rury uzyte do budowy powinny by¢ odpowiednio oznakowane oraz winny zawieraé petng
informacje o producencie.

Projektowang instalacje na elewacji budynku od projektowanej szafki gazowej nalezy wykonac z
rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-H-74221:1994, wg Srednic podanych na rysunku, bez
spadku. Instalacje gazowa z rur stalowych nalezy tgczy¢ poprzez spawanie.

Roboty ziemne
Wykop wykonaé recznie lub mechanicznie. Na czas robét wykopy zabezpieczyé przed dostepem

0s0b postronnych. Dno wykopu wyrdwnaé i wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10 cm. Po
utozeniu przewoddéw na podsypce wykonaé nadsypke do wysokosci co najmniej 10 cm nad gérng
krawedZ rury. Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ zageszczona ubijakami drewnianymi.
Nastepne warstwy mogg by¢ z gruntu rodzimego, pozbawionego korzenia i zanieczyszczen. W
odlegtosci 20 cm nad rurg utozyé idtta folie ostrzegawcza. Po zasypaniu wykopdw teren
zniwelowa¢é i doprowadzi¢ do stanu sprzed robét.

Minimalna odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniach instalacji gazowej z instalacja wodociggowa
winna wynosi¢ 0,3, przy skrzyzowaniach z instalacjg kanalizacyjng min. 0,4 m. Zastosowanie rur
ochronnych przy tych skrzyzowaniach nie jest konieczne. Materiaty uzyte do budowy instalacji
gazowej muszg posiadac atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Roboty montazowe

Zbiornik po zredukowaniu ci$nienia w reduktorze | stopnia potgczy¢ przewodem z rur PE SDR11 i
doprowadzi¢ do szafki redukcyjnej Il stopnia na scianie budynku. Szafke na reduktor Il stopnia
zamontowac na budynku, co najmniej 0,5 m nad terenem.

W szafce zainstalowac¢ kurek gtéwny DN4O0 i reduktor Il stopnia, oraz zawoér odcinajacy klapowy
ktorych odlegtos¢ od poziomu terenu i otwordw w budynku powinna wynosié¢ co najmniej 0,5 m.
Miejsce lokalizacji kurka nalezy jednoznacznie oznakowac.

Oznakowanie gazociggu

W trakcie zasypywania wykopu, po utozeniu gazociggu, na wysokosci 40 cm nad rurg utozyé z6ttg
tasme ostrzegawcza z nadrukiem ,GAZ”, symbolem telefonu i numerem Pogotowia Gazowego:
992 oraz ze znakiem firmowym producenta tasmy zgodnie z wymaganiami normy ZN-G-3
002:2001. Nadruk powinien powtarzac sie co 0,5 m + 0,05 m.

Tasma powinna posiada¢ wktadke z metalu nierdzewnego.

Préba szczelnosci

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy poddaé prdobie szczelnosci powietrzem o
cisnieniu 0,4 [MPa] w czasie 1 godzin. Spadek ci$nienia jest niedopuszczalny. Po wykonaniu préb
cisnieniowych i odbiorze, czes¢ stalowg instalacji nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
pomalowanie 2-krotnie farbg nawierzchniows.




4.1.10.System redukcji cisnienia
W urzadzeniach gazowych zbiornikowych sg stosowane dwustopniowe systemy redukcji cisnienia
gazu:
— | stopien — bezposrednio na wyjsciu gazu ze zbiornika — przez reduktor zamontowany za
zaworem wyjsciowym — redukuje cisnienie gazu do 0,75[bar],
— |l stopien — reduktor zamontowany na $cianie budynku, poza strefg ochronna — redukuje
ci$nienie do 37[mbar].

4.1.11.Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem
przewodéw gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnosci
z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzi¢, czy koncowki
przewodéw, do ktdrych nie podtgczono przyboréw sg zaslepione korkami — zawory odcinajgce,
umieszczone na koncach przybordéw, przed przyborami nie sg uznawane jako szczelne zamkniecie.
Po tej kontroli nalezy otworzyé zawdr gtdwny. Odpowietrzenie instalacji odbywa sie przez
otwarcie zaworéw na podejsciach do przyboréw gazowych. Wyptywajgcg mieszanine usuwacé na
zewnatrz budynku elastycznymi przewodami, podtgczonymi do koricowek podejsé. Nastepnie
nalezy jeszcze raz skontrolowac¢ szczelno$é potgczen przy ci$nieniu roboczym. Podczas
odpowietrzania pomieszczenie nalezy starannie wietrzy¢ aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie
gazu.

Podczas odpowietrzania przewoddéw zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia papieroséw
oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikdw elektrycznych.

4.1.12.Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji gazowej nalezy na biezgco kontrolowa¢ stan
potgczen i prawidtowos¢ pracy reduktorow. Kontroli dokonuje dostawca gazu przy kazdej
dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek, nalezy niezwtocznie je
usunac.

4.1.13.Instrukcja BHP

Pozar.
1) Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku i na zewnatrz budynku, przekrecajac je zgodnie z
ruchem wskazowek zegara.
2) Powiadomic Straz Pozarng, tel. 998, informujac doktadnie o lokalizacji zbiornika.
3) W miare mozliwosci schtadzac zbiornik np. przy pomocy zaworu czerpalnego ogrodowego.
4) Poinformowa¢ wtasciciela zbiornika o zaistniatym przypadku.

Woyciek gazu.
1) Zlikwidowac wszystkie zrédta ognia.
2) Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz na zewnatrz budynku, przekrecajgc je
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
3) Powiadomié Straz Pozarna.
4) Powiadomic¢ wtasciciela zbiornika.

Niesprawnos¢ instalacji gazowej.
1) Sprawdzi¢ zamocowanie poziomowskazu i manometru na zbiorniku.
2) zamkng¢ wszystkie zawory przy urzadzeniach czerpalnych.
3) Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz na zewnatrz budynku, przekrecajgc je
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
4) Powiadomi¢ wtasciciela zbiornika jako odpowiedzialnego za bezpieczenstwo.




Powiadomienie wtasciciela zbiornika powinno zawieraé¢ nastepujace informacje:
— nazwisko i adres klienta, numer telefonu,
— typ instalacji,
— aktualna ilo$¢ gazu w zbiorniku,
— miejsce i ilos¢ wycieku.

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie urzqdzenia gazowe zastosowane w projekcie powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinny by¢ przystosowane do spalania gazu propan techniczny.

5. Rozwiazania techniczne instalacji wewnetrznych
5.1. Instalacja C.O.

5.1.1. Bilans ciepta

Zgodnie z Programem Funkcyjno-Uzytkowym dla termomodernizacji budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Gzy przyjeto zapotrzebowanie dla Zrédta ciepta na poziomie minimum
74 kW (pompa ciepta) oraz 80 kW (kociot gazowy).

5.1.2. Parametry czynnika grzejnego

Ogrzewanie wodne, pompowe, uktad zamkniety.

Obliczeniowa temperatura wody zas./pow. projektowanej kottowni 60/50°C. Przyjeta
temperatura zas./pow. istniejgcej instalacji c.0. 55/35 °C.

5.1.3. Opis przyjetych rozwiqzan

Na potrzeby ogrzewania budynku zaprojektowano Zrddta ciepta w postaci kaskady pomp ciepta
typu powietrze-woda o parametrach czynnika grzewczego 60/50°C, w systemie zamknietym.
Jednostki zewnetrzne nalezy umiescic¢ przy $cianie zewnetrznej zachowujgc minimalne odlegtosci
oraz zalecenia producenta odnosnie lokalizacji urzadzen. Jednostki wewnetrzne oraz zbiorniki
buforowe nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu nowoprojektowanej kottowni (nr 1.32). Dobrano
kaskade pomp ciepta (3 sztuki) typu powietrze-woda o mocy cieplnej 27 kW kazda oraz dwa
zbiorniki buforowe o pojemnosci 1500 | kazdy. Montaz sytemu zgodnie z wytycznymi i
wymaganiami producenta. Jako szczytowe Zrddto ciepta dobrano kociot gazowy kondensacyjny
wiszgcy o nominalnej mocy cieplnej 15,8-89,5 kW (przy tz/tp=50/30°C), ktéry nalezy wtgczyé w
uktad zbiornikéw buforowych.

Projektowang kaskade pomp ciepta nalezy wpigé w projektowany uktad z kottem kondensacyjnym
zgodnie z czescig rysunkowa. Projektowana kottownia zasilata bedzie istniejaca instalacje c.o. za
posrednictwem proj. wymiennika ciepfa. Zachowaé nalezy istniejgce rozdzielacze oraz pompy
zasilajgce. W przypadku stwierdzenia niezdatnosci do uzytku istniejgcych pomp nalezy zastosowac
nowe urzgdzenia o parametrach odpowiadajacych istniejgcym.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podtogi, rurociagi utozone bedg w ostonach
ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o Srednicy pozwalajacej na
swobodne rozszerzanie sie rurociggéw. Zakonczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig
$cian lub sufitow, a w przypadku podtég bedg wystawacé na odlegtos¢ min. 3 cm.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegréd. Zastosowac nalezy system
przejs¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia.

5.1.4. Rozwiqzania materiatowe i montazowe

Rurociagi

Gtéwne rurociagi zasilania i powrotu prowadzone pod stropem




Do budowy gtéwnych rurociggdw instalacji w kottowni nalezy uzyé rur ze stali weglowej
ocynkowanej zewnetrznie, o potgczeniach zaprasowywanych w systemie wybranego producenta.
Potgczenia z armaturg gwintowane. Przewody nalezy mocowaé do elementéw budowlanych za
pomocg rozwigzan systemowych tj. systemdéw zawiesi instalacyjnych obejmujgcych szyny, obejmy,
punkty state, elementy dodatkowe — sruby, nakretki, prety.

Po dokonaniu préby szczelnosci rurociagi nalezy pokry¢ farba ftalowa przeciwrdzewng oraz emalig
i zaizolowac.

Izolacja termiczna
Catosc instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej 1=0,035 [W/mK].
Do izolacji instalacji zastosowac izolacje wykonang z wetny mineralnej w ostonie aluminiowej. Na
zaizolowanych przewodach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.
Grubosc izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubosc izolacji dla materiatu o
dn [mm] 0,035 W/mK [mm]

1 do 22mm 20 20

2 22mm do 35mm 30 30

3 od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rur
4 Przewody przechodzace przez sciany lub 50% wymagan z poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewoddéw
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

Armatura i osprzet

Jako armature zastosowaé:
— zawory termostatyczne,

— gtowice termostatyczne,

— Zzawory rGwnowazace,

— zawory kulowe,

— automatyczne odpowietrzniki proste,

— zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody,
— zawory regulacyjne z sitownikami,

— filtry siatkowe.

5.1.5. Wymiennik ciepta

W celu zasilenia istniejgcej instalacji c.o. rozprowadzonej po budynku szkoty nalezy wykonac
wymiennik ciepta pfaszczowo-rurowy typu JAD X 12.114 o powierzchni wymiany ciepta 18,4 m?2.
Wymiennik bedzie oddzielat projektowany uktad kaskady pomp ciepta z kottem kondensacyjnym
od istniejgcej instalacji c.o. zasilajgcej elementy grzejne.

5.1.6. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikdow DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowaé zawory
odcinajgce kulowe DN15 w celu wymiany odpowietrznika bez koniecznosci oprdzniania przewodu
z wody. W najnizszych punktach instalacji c.o. zastosowaé zawory kulowe ze spustem — do
odwodnienia.

Projektuje sie zawory spustowe kulowe mosiezne, o potgczeniach gwintowanych, ze ztgczkg do
weza.



5.1.7. Uktad sterowania kottownig

Petng pogodowa regulacje automatyczng kottowni zapewnia regulator kaskadowo-strefowy.
Regulator ustawia odpowiednie parametry pracy instalacji c.o. w funkcji temperatury
zewnetrznej, sterujac pracg kotta oraz praca pomp.

Stany awarii pracy uktadu kottowego sygnalizowane bedg wizualnie na wyswietlaczu regulatora.
Instalacje wyposazy¢ w modut komunikacyjny do sterowania kottownig poprzez internet lub
telefon komdrkowy.

5.1.8. Napetnienie i uzupetnianie wody w instalacji

Do napetniania instalacji c.0., nalezy stosowa¢ wode uzdatniong, zgodnie z wymaganiami
urzadzen.

Woda do napetniania i uzupetniania instalacji uzdatniana bedzie w stacji uzdatniania wody
systemu uzdatniania wybranego producenta uktadu kottowni.

Napetnianie wody realizowane bedzie poprzez zawdér do automatycznego napetniania
zaopatrzony w manometr, poprzez gietkie potaczenie roztaczne.

5.1.9. Neutralizacja kondensatu

Do neutralizacji kondensatu nalezy wykorzystaé urzadzenie z przeptywem swobodnym
(grawitacyjnym) systemu uzdatniania wybranego producenta kottowni.

Jezeli nie jest mozliwy bezposredni odptyw kondensatu, nalezy zastosowaé pompe kondensatu.

5.1.10.Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia
Kottownia pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknietym (przed wymiennikiem). Zabezpieczenie
instalacji zgodnie z PN 91/B-02415 oraz przepisami Dozoru Technicznego DT — UC — 90 K. Stanowig
je:

— naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 250 1, 0,3 [MPa],

— zawor bezpieczenistwa o ci$nieniu zadziatania 0,3[MPa]— kazda pompa ciepta i kociot;

Zabezpieczenie instalacji c.0. po stronie obiegéw grzejnikowych stanowi istniejgce naczynie
wzbiorcze otwarte;

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
Realizowane przez filtrodmulnik DN65 z wktadem magnetycznym zamontowany na rurociggu
wody powrotnej.

5.1.11.0dprowadzenie spalin
Do odprowadzenia spalin nalezy wykonaé przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy ze stali
nierdzewnej z zewnetrzng izolacja cieplno-akustyczna.

5.1.12.Proby i odbiory

Instalacje przed pomalowaniem i potozeniem izolacji podda¢ prébie szczelnosci i ciSnienia na
zimno i gorgco zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano —
Montazowych” cz. Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Podczas proby odcigé naczynie wzbiorcze i zawér bezpieczeristwa.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ cisnieniem w wysokosSci 1,5 ci$nienia roboczego (1,5x3=4,5
bar) utrzymywanym przez min. 30 min. i dokonujac ogledzin wszystkich potgczed. W przypadku
spadku cisnienia naprawic nieszczelnosci i poddac ukfad ponownej prébie.

Po prébie ci$nieniowej instalacje doktadnie przeptuka¢ (podczas ptukania instalacji nastawe na
zaworach termostatycznych ustawi¢ w potozeniu N).

Uwaga:



Naczynie cisnieniowe, manometry i zawdr bezpieczeristwa podtqczyc¢ dopiero po wykonaniu proby
cisnienia.

5.2. Instalacja gazowa
5.2.1. Opis przyjetych rozwiazan

Przewody instalacji gazowej poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng Sciang budynku do
wyprowadzenia poza lico wewnetrzne tej sciany, powinny by¢ wykonane z rur, stalowych bez
szwu badz z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych
Polskich Norm, taczonych przez spawanie. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji
gazowej, a w pozostatych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgatezieniami
prowadzacymi do odrebnych mieszkan lub lokali uzytkowych, powinny byé wykonane z rur
stalowych bez szwu badz z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami
przedmiotowych Polskich Norm, tgczonych réwniez z zastosowaniem potgczen gwintowanych lub
z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza sie stosowanie innych
sposobdw faczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej
Normie dotyczacej przewoddw gazowych dla budynkéw.

Projektowang gazowg instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych tgczonych poprzez
spawanie, wg srednic podanych na rysunku, bez spadku. Mocowanie rur do $cian wykona¢ za
pomocg uchwytéw. Odlegtos¢ miedzy uchwytami - zaleznie od $rednic zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonanie prac konserwacyjnych w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania.
Instalacja gazowa musi by¢ prowadzona nad instalacjami: centralnego ogrzewania, wodng
kanalizacyjng oraz pod instalacjg elektryczng. Odcinki instalacji gazowej réwnolegle utozone
wzgledem innych instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 20 mm od tych przewoddw.
Armature gazowa odcinajgcg o Srednicach przedstawionych na rysunkach (posiadajgcg znak
jakosci ,B” i ,,CE”) oraz inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac, aby zapewnic
ich tatwy dostep. Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale (sztywno) zamocowac do $ciany. Przed
kazdym z odbiornikéw nalezy zamontowac¢ zawér umozliwiajgcy odciecie paliwa gazowego.

Po wykonaniu préb szczelnosci, instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Prowadzenie instalacji, srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na rzutach
budynku i rozwinieciu aksonometrycznym instalacji.

5.2.2. Zestawienie urzadzen zasilanych z instalacji gazowej
—  Proj. kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy nominalnej 89,5 kW szt.1

5.2.3. Wymagania pomieszczenia kotlowni gazowej

Wysokos¢ pomieszczenia, w ktérym zainstalowany bedzie projektowany kociot na gaz ptynny
(LPG) nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 m dla kottowni o mocy powyzej 60 [kW].

Warunek ten jest spetniony — wysokos$¢ pomieszczenia w ktdrym zostanie zlokalizowany kociot ma
wysokos¢ 3,55m.

W pomieszczeniu, powinna by¢ zapewniona wentylacja (dobdr nawiewu i wywiewu w dalszej
czesci opracowania).

Obciaienie cieplne pomieszczenia kottowni:
Maksymalne, tgczne obcigzenie cieplne, stuzgce do okreslania wymaganej kubatury
pomieszczenia, w ktdrym bedg zainstalowane kotty o mocy do 2 000 [kW], nie moze by¢ wieksze
niz 4 650 [W/m?][§136.8 - Dz. U. Nr 75]

Wymiary pomieszczenia weztfa cieplnego, w ktérym zainstalowany bedzie kociot gazowy:



POWIERZCHNIA 23,94 m?

WYSOKOSC 2,54 m,
KUBATURA 60,81 m3,
MOC 89,5 kW

WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIA CIEPLNEGO 1,47 kW/m3 < 4,65 kW/m3

Oswietlenie naturalne kottowni:
Powierzchnia okien w projektowanej kottowni powinna nie by¢ mniejsza niz 1/15 powierzchni
podtogi, przy czym 50% okien powinna by¢ otwieralna:
— okno o wymiarach 1,50 x 1,50 [m] otwieralne - spetnia warunek

Nawiew

Obliczenia otworu nawiewnego typu ,z” dokonano zgodnie z norma PN-B-02431-1 dla
kottowni o tacznej mocy cieplnej od 60 [kW] do 2 000 [kW] przyjmujac powierzchnie otworéw
nawiewnych i kanatéw nawiewnych co najmniej 5cm? na kazdy kilowat mocy cieplnej kottéw,
nie mniej jednak niz 300cm?:

5 [cm?] x 89,5 [kW] = 447,5 [cm?]

Zaprojektowano:
e Kanat 250x200mm, na poziomie posadzki ze spadkiem na zewngtrz.

Uwaga:
e Kanaty i otwory nawiewne powinny byc¢ niezamykane,
e Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodowac zagrozenia zamarzania
instalacji wodnych znajdujgcych sie w kottowni. W przypadku wystepowania takiego
zagrozenia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ogrzewania powietrza zewnetrznego.

Wentylacja wywiewna grawitacyjna pomieszczenia kottowni:

Dla prawidtowego przewietrzania pomieszczenia kottowni powinna by¢ wykonana wentylacja
grawitacyjna. Kottownia powinna mie¢ niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone
mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna byé réwna co najmniej
potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 [cm?]. W tym przypadku
taczna powierzchnia otwordéw powinna wynosic:

2,5 [cm?] x 89,5 [kW]) = 223,75 [cm?]

Zaprojektowano:
e w pomieszczeniu kottowni na dachu zaprojektowano wywietrzak grawitacyjny @200[cm]

5.2.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja

— Spaliny z kotta gazowego nalezy odprowadzi¢ projektowanym przewodem spalinowym do
nowoprojektowanego zewnetrznego przewodu spalinowego stalowego na S$cianie
zewnetrznej budynku.

— Wywiew z pomieszczenia poprzez wywietrzak grawitacyjny na dachu pomieszczenia.

— Nawiew do pomieszczenia poprzez kratke nawiewng 250x200mm, montaz w najnizszych
punktach posadzki wyprowadzone na zewnatrz z <5% spadkiem co umozliwi jednoczesnie
wyplyw gazu na zewnetrz budynku w przypadku rozszczelnienia instalacji. Powyzsze
rozwigzanie w przypadku zastosowania przewodu powietrzno-spalinowego, zapewni
wystarczajgca wentylacje pom. nie powodujac jego wyziebienia.

5.2.5. System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej BIG



Pomieszczenie gdzie zaprojektowano gaz dla kotta gazowego nalezy wyposazy¢é w detektor
awaryjnego wyptywu gazu powodujgcy samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem
modutu sterujgcego oraz zaworu klapowego szybkozamykajgcego MAG-3.
Projektuje sie zastosowanie Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa Instalacji Gazowej.
W sktad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej powinny wejs¢:

— petno przelotowy zawdr klapowy typu MAG-3;

— detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej powodujacy odciecie doptywu gazu w

pom. kottowni;
— cyfrowy modut alarmowy;
— sygnalizator optyczno-akustyczny.

Odblokowanie gtowicy gazowej typu MAG-3 moze nastgpié tylko recznie, po uprzednim usunieciu
przyczyny nieszczelnosci instalacji. Przy uszkodzeniu czujnika gazowego, obecnosci metanu
ewentualne nieduze nieszczelnosci instalacji winne by¢ usuwane z pomieszczenia poprzez
wentylacje grawitacyjng kottowni .

Potaczenia systemu wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Mozna zastosowal rozwigzania innych producentéw z zachowaniem powyzszych elementdéw
systemu i logiki ich dziatania.

Uwagi ogdlne
Pomieszczenia przeznaczone pod kottownie powinny odpowiada¢ normie PN-B-02431-1, a kanaty

spalinowe i wentylacyjne normie PN-83/B-03430.

Kotty gazowe niezaleznie od ich obcigzenia cieplnego powinny by¢ poditgczone na state
przewodem z indywidualnym kanatem spalinowym. W przypadku kottéw grzewczych z zamknietg
komorg spalania lub kondensacyjnych na paliwo gazowe, do podtaczenia kotta z kanatem
spalinowym w pomieszczeniach nalezy stosowaé przewody spalinowe zalecane przez producenta.
Pomieszczenia przeznaczone pod kottownie powinny odpowiada¢ normie PN-B-02431-1, a kanaty
spalinowe i wentylacyjne normie PN-83/B-03430.

Przed odbiorem koncowym instalacji Inwestor musi dostarczy¢é pozytywng opinie kominiarska
stwierdzajgca droznos¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych oraz szczelnos¢ wykonanych
potaczen do przewoddow kominowych.

Kubatura pomieszczen, w ktérych instaluje sie urzadzenia gazowe, nie powinna by¢ mniejsza niz
6,5m3 — w przypadku urzadzen z zamknietg komorg spalania.

W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej,
wzniesionych przed dniem wejscia w zycie ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, dopuszcza sie instalowanie gazowych kottéw grzewczych w pomieszczeniach
technicznych o wysokosci co najmniej 1,9 m, pod warunkiem instalowania ich wytgcznie w
pomieszczeniach spetniajgcych warunki dotyczgce ich wysokosci, kubatury, wentylacji i
odprowadzenia spalin, a takze doptywu powietrza do spalania okreslone w rozporzadzeniu, w
Polskich Normach i przepisach odrebnych.

5.2.6. Prdéba szczelnosci
Wykonang instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci:
e wewnetrzng pod ci$nieniem 0,1 MPa w ciggu 1 godz,
e cze$¢ podziemnga pod ci$nieniem 0,4 MPa w ciggu 1 godz.
Wykonane préby oraz odbidr prac nalezy wykonac¢ w obecnosci dostawcy gazu. Poczatek
pomiaru powinien nastgpi¢ po uprzednim ustabilizowaniu cisnienia préby — min. 0,5 godz.
Prébe szczelno$ci mozna uznad za pozytywna jezeli po uptywie czasu préby nie nastgpi
spadek cisnienia. Pomiaru nalezy dokona¢ manometrem precyzyjnym lub rejestratorem
cyfrowym o klasie doktadnosci co najmniej 06 posiadajgcym aktualne swiadectwo
wzorcownia.
Wykonane préby oraz odbidr prac nalezy wykonac¢ w obecno$ci dostawcy gazu.



Protokoty z przebiegu préb cisnieniowych winny stanowi¢ cze$¢ dokumentacji powykonawczej
(odbiorowej).
Nalezy réwniez sporzadzi¢ protokét ze sprawdzenia poprawnosci dziatania: przewoddw
spalinowych i wentylacyjnych.
Po wykonaniu proéby szczelnosci z wynikiem pozytywnym wszelkie stalowe elementy instalacji
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac:

e kontrole kwalifikacji spawaczy,

e sprawdzenie: jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy spawanych, materiatu.
Kontrola robét tgczenia rur przez zgrzewanie powinna obejmowac:

e kontrole kwalifikacji zgrzewaczy,

e kontrole waznosci kalibracji zgrzewarki,

e sprawdzenie: jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy, materiatu.

6. Uwagi koricowe

— Uzyte materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng, lub

certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

— Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinkéw

instalacji i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

— Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujgce.

— Teren budowy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z

chwilg nastania zmroku oswietlié.

— Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnoSci

z dokumentem odniesienia.

— Wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggdw w zakresie

usytuowania w terenie i rzednych (przed zasypaniem).
— W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

— Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnos$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa
Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci

zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

— Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

— Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,, Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt instalacji c.o COBRTI”, ,Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. Il instalacja
sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentéw zastosowanych materiatow i

armatury.

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze musza
posiadac oznaczenia literg ,,B” lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub

certyfikaty z godnosci z dokumentem odniesienia.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3d Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
techniczny:

Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu - Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

INWESTOR:
Gmina Gzy
Gzy 9,
06-126 Gzy

ADRES INWESTYCJI:
Dz. nr 33/1
Przewodowo Poduchowne 21,
06-126 Gzy

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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PROJ. ZEWNETRZNY PRZEWGOD
POWIETRZNO—SPALINOWY
[ZOLOWANY STALOWY @150

WISZACY KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY
o nominalnej mocy cieplnej 15,8-89,5 kW

(tz/tp=50,/30C)

PROJEKTOWANA INSTALACJE, WPIAC PRZED W
ISTNIJEACY PRZEWOD W ISTNIEJACEJ KOTrOWNI
ZGODNIE ZE SCHEMATEM — PRZEJSCIE PIONU

PRZEZ STROP W KLASIE EI6O

WYMIENNIK CIEPLA PLASZCZOWO
RUROWY TYPU JAD X 12.114, POW.
WYMIANY CIEPLA 18,4 m2

NAWIEW POWIETRZA DO KOTLOWNI
kanat 250x200mm, na poziomie
posadzki ze spadkiem na zewngtrz

DETEKTOR GAZU

WYWIETRZAK DACHOWY
cylindryczny 9200, na podstawie
dachowe] wyposazony w
przepustnice z requlacjg reczng za

min.0,3cm

e =

RZUT PARTERU

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

POLPION 7 ZAWOREM NAPOWIETRZAJACYM
#75, wpig¢ w istniejgcqg kanalizacje —
przejscie ppoz kl. EIBO

PION Z.W. DN15, wpig¢ w istniejgcq
instalacje Z.W. — przejscie ppoz kl. EI60

Rurociqgi prowadzone pod stropem ze stali weglowe], zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdfuznym. Pofgczenia zaprasowane
promieniowe. Zasilanie instalacji z kotfa kondensacyjnego na gaz ptynny.

Rurociqgi prowadzone pod stropem ze stali weglowe], zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdfuznym. Pofgczenia zaprasowane
promieniowe. Zasilanie instalacji z kaskady pomp ciepfa.

Rurociqgi prowadzone pod stropem ze stali weglowe], zewngtrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdfuznym. Pofgczenia zaprasowane
promieniowe. Gfoéwne pzewody zasilajgce instalacje c.o.

INSTALACJA POMP CIEPLA rurociggi chfodnicze fgczqce jednostki
zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z izolowanych rur miedzianych

Proj. wewnetrzna instalacjo gazowa prowadzona pod stropem z rur stalowych
o pofqczeniach spawanch

—Pp——  Proj. wewnetrzna instalacja kandlizacji sanitarnej prowadzona po Scianie
z rur PVC 950

Proj. instalacja ZW. — rurociqgi prowadzone po Scianie zew.
wykonane z rur stalowych nierdzewnych, izolowane, pofqczenia zaprasowywane

RO
pomocg ciegna = Rura ochronna
Proj. doziemna instalacja gazowa z rur PE SDR11 DN50
POMPA CIEPLA POWIETRZE—WODA (3 Szt.) — Proi. elekt Nk k K
o0 mocy ciep\nej 27kW 750 (W] roj. elektryczne grzejniki konwektorowe
Napiecie znamionowe modutfu zew. 400 V OWAGH -

Masa modufu zewnetrznego 141 kg

Masa modufu wewnetrznego 74 kg
Modut zewnetrzny posadowic na cokole
betonowym min. 40 cm nad pdofozem

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym, rzutami insto\oc@ oraz cafym wielobranzowym projektem
wykonawczym, ktérego jest integralng czesciq.

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na
rysunku; przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢
na budowie wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz W%mmry poziome;
rozwigzania wynikajgce z roznic wymiardw podanych na rysunku i
wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materiafy
stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi requlacjomi prawnymi i normatywnymi
oraz Wodnie ze sztukg budowlang.

4, skazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych
elementow potrzebnych do wfasciwego montazu oraz ich poprawnego
fumkc@nowanio zgodnie z zaleceniami producentow.

5. szystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,
uZKtkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami,
procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez
producentdw danych produktow.

6.  Wszystkie prace przygotowawcze i montazowe powinny byé
Eoprzedzome zapoznaniem sie przez Wykonawce z wfasciwymi kartami
atalogowymi i instrukcjomi producentow.

BETONOWY COKOt o wysokosci
minimum 400 mm nad terenem,
ktoéry bedzie w stanie przeniesc

obcigzenie zespofem zewnetrznym
oraz podfozy¢ podkfadke gumowg

PROGOWY MODUL STERUJACY

SYGNALIZATOR
OPTYCZNO—AKUSTYCZNY

ZAWOR ODCINAJACY DN40, REDUKTOR
lI-STOPNIA ORAZ ODCINAJACY ZAWCR
KLAPOWY umieszczone min. 0.5m nad
poziomem gruntu w szafce /1. Szafke

oznaczyé jak "Gféwny zawdr gazu”

PRZEJSCIE PE/STAL DN50/DN40
zlok. min. Tm przed budynkiem

ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA
GAZOWA wykonana z rur typ. PE100 SDR11
DN50 fgczonych przez zgrzewanie

elektrooporowe; L=5,70m
Jednostka projektowa:
OGRODZENIE ZBIORNIKA " "
wys. 1,8m KazimI?:rr;SS‘z,::I?owski ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk
PODZIEMNY ZBIORNIK GAZU PLYNNEGO
0 pojemnosci 4850
Inwestor:
. Gzy 9
Gmina Gzy 06-126 Gzy
Obiekt: Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu — Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko—Wegierskiej
Adres inwestyeji :
Przewodowo Poduchowne 21, 06—126 Gzy
Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU — ISTALACJA KOTLOWNI
Imig i Nazwisko Nr upr. Podpis:
Profektant: B
st sanitame | mgr inz. Piotr Slesicki MAZ /0405/PWBS /16

Studium: Specjalnosc: Data: Skala: N5 o
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POMPA CIEPLATYPU
POWIETRZE WODA
1O CIEPLNA 27 KW

DN32

POMPA CIEPLATYPU
POWIETRZE WODA
1OG CIEPLNA 27

1E DN32

BUS

POMPA CIEPLATYPU
POWIETRZE WODA
1O CIEPLNA 27 KW

DN32

20

DN65

ZA WYMIENNIKIEM CIEPLA POZOSTAWIC ISTNIEJACE OBIEGI

GRZEWCZE WRAZ Z ROZDIZELACZEM | UKLADEM POM

SCHEMAT

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

istniejqce elementy
obieg c.o. - zasilanie

obieg c.o. - powrot

woda zimna (napetnianie | uzupetnianie instalacii)
kable sterownicze z automatyki

CZ - CZUJINIK ZEWNETRINY

70 - ZAWOR ODCINAJACY

7B - ZAWOR BEZPIECZENSTWA

ZA - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

73 - IAWOR 3-DROGOWY

FO - FILTRO ODMULNIK

SUW- STACJA UZDATNIANIA WODY

PE - POLACZENIE ELASTYCZNE

NWco - NACZYNIE WYROWNAWCZE O POJEMNOSCI 250 |

WC - WYMIENNIK CIEPLA PLASZCZOWO RUROWY TYPU JAD X 12.114, POW. WYMIANY CIEPLA 18,4 m2

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym, rzutami insto\oc@ oraz cafym wielobranzowym projektem
wykonawczym, ktérego jest integralng czesciq.

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na
rysunku; przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢
na budowie wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz W%mmry poziome;
rozwigzania wynikajgce z roznic wymiardw podanych na rysunku i
wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materiafy
stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi requlacjomi prawnymi i normatywnymi
oraz Wodnie ze sztukg budowlang.

4, skazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych
elementow potrzebnych do wfasciwego montazu oraz ich poprawnego
fumkc@nowanio zgodnie z zaleceniami producentow.

5. szystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,
uZKtkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami,
procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez
producentdw danych produktow.

6.  Wszystkie prace przygotowawcze i montazowe powinny byé
Eoprzedzome zapoznaniem sie przez Wykonawce z wfasciwymi kartami
atalogowymi i instrukcjomi producentow.

Jednostka projektowa:
"Konszbud" . .
Kazimi:rzssg:;lt(’owski ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk
Inwestor:
. Gzy 9
min r4
Gmina Gzy 06-126 Gzy
Obiekt: Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu — Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko—Wegierskiej
Adres inwestyeji :
Przewodowo Poduchowne 21, 06—126 Gzy
Nazwa rysunku:
SCHEMAT KOTEOWNI
Imig i Nazwisko Nr upr. Podpis:
Profektant:

Inst. sanitame | mgr inz. Piotr Slesicki MAZ /0405/PWBS /16

R

Studim: Specjahase: Dot Stale W1 PT—/S02

Projekt techniczny Inst. sanitarne 14 stycznia 2022 r. 1:100




\e)
W :
4
X
stal ¢40

L=1,65m
stal 840 o/
[=3,20m \ D

Zawoér odcinajgcy DN40, redu

Il-stopnia oraz odcinajacy zawér klapowy
umieszczone min. 0.5m nad poziomem
gruntu w szafce gazowej. Szafke
oznaczy¢ jak "Gléwny zawér gazu"

ktor

Przejscie PE/stal DN50/DN40 zlok. min.
1m przed budynkiem

AKSONOMETRIA

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA Z RUR PE SDR11 DN32
INSTALACJA GAZOWA Z RUR STALOWYCH
INSTALACJA GAZOWA Z RUR STALOWYCH

KGJ KOCIOL GAZOWY JEDNOFUNKCYJINY
£ RURA OCHRONNA
UWAGI :

Przejscie stal/PE DN40/DN50
zlok. pod ziemig ok. 1m przed plytg fundamentowa
pod zbiornik

Uziemienie otokowe ukladane na glebokosci min.
0,6m w odlegto$ci 1,0m od zbiornika

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym, rzutami insto\ocj{i oraz cafym wielobranzowym projektem
wykonawczym, ktérego jest integralng czesciq.

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na
rysunku; przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢
na budowie wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz w%mmry poziome;
rozwigzania wynikajgce z roznic wymiardw podanych na rysunku i
wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materiafy
stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi requlacjomi prawnymi i normatywnymi
oraz @godme ze sztukg budowlang.

4, skazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych
elementow potrzebnych do wfasciwego montazu oraz ich poprawnego
fumkc@nowonio zgodnie z zaleceniami producentow.

5. szystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,
uzitkovve, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami,
procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez
producentdw danych produktow.

6.  Wszystkie prace przygotowawcze i montazowe powinny byé
Eoprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wfasciwymi kartami
atalogowymi i instrukcjomi producentow.

Jednostka projektowa:
KazimI?:rr;SSz::I((’owski ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk
Inwestor:
. Gzy 9
Gmina Gzy 06-126 Gzy
Obiekt: Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu — Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko—Wegierskiej
Adres inwestyeji :
Przewodowo Poduchowne 21, 06—126 Gzy
Nazwa rysunku:
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
Imig i Nazwisko Nr upr. Podpis:
Profektant: B
st sanitame | mgr inz. Piotr Slesicki MAZ /0405/PWBS /16
Studium: Specjalnosc: Data: Skala: N5 o
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Z6tta tasma ostrzegawcza
~0,4m p.p.t.

Pas stalowy
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Przejscie PE/stal
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1.25m

Bednarka

Uchwyt krzyzowy b-u ‘

X, X,
R
///////////7/){

Ptyta zelbetowa grubosci 0,12m
o wymiarach 1,20x3,50m

OBJASNIENIE SYMBOLI

1 - zawdr kulowy

2- zawdr redukeyjny 1°

3- zawdr kulowy odcinajacy - kurek giowny
4- zawor redukcyjny II°

5- zawor elektromagnetyczny odcinajacy

6 - szafka gazowa

SCHEMAT ZBIORNIKA

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym, rzutami insto\ocj{i oraz cafym wielobranzowym projektem
wykonawczym, ktérego jest integralng czesciq.

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na
rysunku; przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢
na budowie wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz w%mmry poziome;
rozwigzania wynikajgce z roznic wymiardw podanych na rysunku i
wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materiafy
stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi requlacjomi prawnymi i normatywnymi
oraz @godme ze sztukg budowlang.

4, skazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych
elementow potrzebnych do wfasciwego montazu oraz ich poprawnego
fumkc@nowonio zgodnie z zaleceniami producentow.

5. szystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,
uzitkovve, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami,
procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez
producentdw danych produktow.

6.  Wszystkie prace przygotowawcze i montazowe powinny byé
Eoprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wfasciwymi kartami
atalogowymi i instrukcjomi producentow.

Jednostka projektowa:
KazimI?:rr;SSz::I((’owski ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk
Inwestor:
. Gzy 9
Gmina Gzy 06-126 Gzy
Obiekt: Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu — Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko—Wegierskiej
Adres inwestyeji :
Przewodowo Poduchowne 21, 06—126 Gzy
Nazwa rysunku:
SCHEMAT INSTALACJ ZBIORNIKOWEJ
Imig i Nazwisko Nr upr. Podpis:
Profektant: B
st sanitame | mgr inz. Piotr Slesicki MAZ /0405/PWBS /16

Studim: Specjahase: Dot Stale W1 PT—/S04
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PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE

sciana

rura stalowa ostonowa

Drz

/przewéd gazowy

)
uszczelnie elastyczne/

PRZEJSCIE PRZEZ STROP

~20 mm

przewod gazowy

/rura stalowa ostonowa

strop
N .

UWAGA:
Dw > Dzr + >20 mm

Jedhostka projektowa:

"Konszbud"

Kazimierz Sadkowski

ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk

Inwestor:

Gmina Gzy

Gzy 9
06-126 Gzy

Obiekt:

Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu — Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko—Wegierskiej

Adres inwestycii :

Przewodowo Poduchowne 21, 06—126 Gzy

Nazwa rysunku:

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Imig i Nazwisko

Nr upr. Podpis:

Projektant:

lhst. sanitame | mgr inz. Piotr Slesicki

MAZ /0405 /PWBS /16

Studum:

Projekt techniczny

»
Inst. sanitarne

Dat Skala: M
14¢Styczmo 2022 r. " /DZ—_/505

bez skali




stro

.
O

O-— instalacja elektryczna

instalacja gazowa

pozostate instalacje

Jedhostka projektowa:
"Konszbud" - .
- . ul. Kosciuszki 12
Kazimierz Sadkowski 06-100 Puttusk
Inwestor:
. Gzy 9
Gmina Gzy 06-126 Gzy
Cbiekt: Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu — Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko—Wegierskiej
Adres inwestycii :
Przewodowo Poduchowne 21, 06—126 Gzy
Nazwa rysunku:
SCHEMAT MONT. PRZEWODOW GAZOWYCH WZG. INNEGO UZBROJENIA
Imig i Nazwisko Nr upr. Podpis:
Projektant: .
Inst. sanitame | mgr inz. Piotr Slesicki MAZ,/0405/PWBS /16
Studium: P Data: Skala: M. o
Projekt techniczny Inst. sanitarne 14 stycznia 2022 r. |bez skali /DZ— /505




SCHEMAT ULOZENIA INSTALACJI W ZIEMI

- TEREN -

N

Jedhostka projektowa:
KazimI?:rI;sSz::Igowski ul- Kosciuszki 12
06-100 Puttusk
Inwestor:
. Gzy 9
Gmina Gzy 06-126 Gzy
Cbiekt: Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu — Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko—Wegierskiej
Adres inwestycii :
Przewodowo Poduchowne 21, 06—126 Gzy
Nazwa rysunku:
SCHEMAT ULOZENIA RUR PE W WYKOPIE
Imig i Nazwisko Nr upr. Podpis:
Projektant: .
Inst. sanitame | mgr inz. Piotr Slesicki MAZ,/0405/PWBS /16
Studium: Specjal Data: Skala: N o
Projekt techniczny Inst. sanitarne 14 stycznia 2022 r. |bez skali /DZ— /507




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Przewodowo Poduchowne 21, 06-126 Gzy,

NAZWA PROJEKTU

Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1 390,08
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1 390,08
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 897,79
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 390,08
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?3] 1 390,08
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1427,19
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 897,79
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 897,79
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 3939,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 3939,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,029
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 29,9
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFATIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Ostroteka
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Pr [W] 34021,3

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 71 825,8

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 105 014,3

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  Qgy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 105 014,3
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 75,5
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 26,7

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAwg:xg;gﬁNERGH ENERGII LUB %
ENERGII
OGRZEWCZY Gaz ciekty - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 7,862 | |
wspolnotowego handlu upraw
Energia elektryczna. 26,008 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 5,007 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LrOSGNOSRII

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{éILIUB (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 25,257 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL opIs RODZAI o /lr:]ZK] [v;"r:;K] STAN | WT 2021 POW”[EI;'%]CHNIA
1 | 1-PG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,376 I 184,15
2 |2-sz Sciana zewnetrzna docieplana | Sciana zewnetrzna 0,160 0,200 P v 897,46
3 |2A-SZ Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,194 0,200 P v 103,30

projektowana
4 | 3-STR Strop Strop ciepto do gory 2,235 I 1324,57
5 | 4-SwW24 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,912 I 486,47
6 [ 5-SW12 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,436 I 158,33
7 |6-S1 Stropodach wentylowany Stropodach wentylowany 0,146 0,150 P v 720,86
docieplany

OKNA I DRZWI
L7,

SYMBOL oPIS g [W/‘:‘ZK] [V\lI;"n:;K] STAN | WT 2021 POWI‘[EI;':%]CHNIA
1 | O 150X150 Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 1,82
2 | ISTN OKNA Istn. okna 0,75 1,500 I 202,55
3 | ISTN Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,800 I 12,42
4 | DZ 120X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x200,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 2,40

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY e EggTSE':,I"SDOWE OPIS sggﬁ%,
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w istniejgcych budynkach (70%) 2,04
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYIJNY - 50-120 kW (55/45°C) (30%)
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,80
usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez izolacji na przewodach,
armaturze i urzgdzeniach - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej (70%)
BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 70/55°C w przestrzeni:
nieogrzewanej (30%)
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/ptytowe - z regulacjg 0,89
SRS centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K) (70%)
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg
automatyczng miejscowg (30%)
SREDNIA
GErtEy WoDY UPVTKOWEY | SYSTEMD opis Jrocas
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,98
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00

WENTYLACIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 78 147,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 68 399,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 2533,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 70932,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 39 250,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5319,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 44 570,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1427,19
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 897,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 897,79
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE] - 1
Kociot kondensacyjny LPG

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 23 444,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 35682,5
gg;%l’cR'\‘ZIiESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupomn  [KWh/rok] 760,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 36 442,5
ég;%l’gNZIE:E;?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 39 250,8
Sg;i‘[l;séENngl\{ﬂAcl)\g'I\EHI(\I:QYI\::IEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 159,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 40 846,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 428,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 269,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 269,34
PARAMETRY PRACY [%€]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ptynny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOt GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (55/45°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.95
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g 1

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez
izolacji na przewodach, armaturze i urzadzeniach - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,80

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 091
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 70/55°C - na zewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 095
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,66
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 2
Kaskada pomp ciepta

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 54 703,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 327171
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eeipomn  [KWh/rok] 1773,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 34 490,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37239
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 37239
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 999,03
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 628,45
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 628,45
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w istniejgcych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 250
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez
izolacji na przewodach, armaturze i urzadzeniach - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.80
BUDYNKU NH,d ’

RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.95
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s '

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 1,67

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4 700
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTLA Qel [W/m?] 0,05
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA te [h/rok] 2500

NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA

NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - woda/woda - w ukfadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,70
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1746,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 1528,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 171,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1700,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 877,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 360,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 1237,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 1 245,12
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 318,8
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali wywiewnej - wymiana powietrza powyzej 0,6 h't
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 6 000

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 6 820,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6 960,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 960,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 880,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 20 880,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1427,19
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 897,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 897,79

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 6 820,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6 960,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 960,0
gg;(ggﬁliig{\éV:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 20 880,1
ggiqooTch\fIE:i?(\g:ME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 20 880,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1427,19
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 897,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 897,79

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA l 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII 0.98
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw.d 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw, tot,i 0,98
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA » i
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm?3/m?-dzien] 0,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,50
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY N [°c] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 35108,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 73 728,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1427,19
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 897,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 897,79

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 35108,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 73728,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1427,19
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 897,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 897,79
(IVP BUDYAKL): S2KOLY - KLASA A (5T PODSTAWIOWY) P W] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 1800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) t [h/rok] 200,0
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WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZKOkY - REGULACIA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 0.8
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU Fe 100
I’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

|

. Q UDZIAE
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 2 533,3 5319,8 6,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 171,8 360,8 0,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 35 108,8 73 728,5 92,8
SUMA 37 813,9 79 409,1 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 26 469,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 79 409,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 973,06
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 973,06
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 973,06
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 2
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 344,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 417,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 417,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 417,02
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 0,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz piynny

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 23 444,1 35682,5 39 250,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 23 444,1 35682,5 39 250,8
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [kKVih /“mk] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 523,8 797,2 877,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 523,8 797,2 877,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/ rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 23 967,9 36 479,8 40 127,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Qu Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] (kW rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 54 703,0 327171 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 760,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 54 703,0 33477,1 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/rok] [k /Krok] [kKih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1222,2 731,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 51,5 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1222,2 782,5 0,0
5 Qu Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /Kr o [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWWh/ rok] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [k /Kr o [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 532,6 0,0
RAZEM 55 925,2 44 792,2 0,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWih/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1773,3 5319,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1773,3 5319,8
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /"mk] [kKvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 120,3 360,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 120,3 360,8
5 Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 820,8 6 960,0 20 880,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 820,8 6 960,0 20 880,1
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kt rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 24 576,2 73728,5
RAZEM 6 820,8 \ 33429,8 \ 100 289,3
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE’;TURA POWI[ErEf]CH DL KU?QE;JRA
1 | Klatka schodowa v 1 8,0 12,32 34,5
2 | Klatka schodowa v 3 16,0 29,74 80,9
3 | Korytarz v 2 20,0 361,71 976,1
4 | Kottownia v 1 16,0 22,88 54,0
5 | Pokdj v 1 8,0 67,00 187,6
6 | Pokdj v 1 16,0 25,74 64,3
7 | Pokdj v 4 20,0 404,01 11153
8 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 8,0 102,75 290,5
9 | Sala lekcyjna v 2 20,0 343,76 976,6
10 | WC v 2 20,0 57,28 159,4
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I Klatka schodowa 12,318
Kottownia 22,882
Pom. pomocnicze bez okna | — POKéj 25’738
Sala lekcyjna - [ Klatka schodowa 29,738
Pokéj I \\/C 57,277
l"%itka m——— [ pokdj 66,995
—-——-——l, o I Pom. pomocnicze bez okna 102,748
“RGtiwnia ; N Sala lekcyjna 343,763
RERERSEHdana | 1 Korytarz 361,711
N pokéj 404,015
Korytarz
Pokéj
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

[N Klatka schodowa 34,491
/" Kottownia 54,001
Pom. pomocnicze bez okna] M— POKéj 64'346
Korytarz | — [ Klatka schodowa 80,92
Pokg | . \\C 159,39
e ) EEE Pokdj 187,587

watka schod ’
—,-M I Pom. pomocnicze bez okna 290,516
RGtiGwnia /1 Korytarz 976,115
RiatRa sCiodowa | B Sala lekeyjna 976,609
B Pokdj 1 115,266

Sala lekcyjna
Pokdj

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC M| T | e | e | @k | e Mhan s | o | o fum
Styczen 31| -0,5 39,91 571 0,00 55,40 0,909 12,64 38,64 54,37 1,000
Luty 28| 15| 37,82 5,49 0,00| 5811| o0921| 1327| 349 | 57,06| 1,000
Marzec 31 2,6 32,86 4,06 0,00 46,28 0,839 20,51 37,91 34,18 1,000
Kwiecien 30 7,3 23,20 1,14 0,00 33,75 0,649 34,61 36,68 11,81 0,556
Maj 31| 146 | 1014| -2,14 0,00 | 1424| o0271| 4255| 37,50 0,53 | 1,000
Wrzesien 30 | 11,8 14,96 -0,61 0,00 21,75 0,509 26,24 36,68 4,05 0,070
Pazdziernik 31| 58| 2681 2,66 0,00| 3775| o0,781| 1926| 3791| 2256| 1,000
Listopad 30 20 33,87 4,44 0,00 48,60 0,890 11,46 37,40 43,41 1,000
Grudzien 31| -1,0 40,89 6,01 0,00 56,75 0,926 8,86 38,64 59,66 1,000
W sezonie 73| 78| 26045 | 26,76 0,00| 372,64 | 0,708| 189,39 | 33627 | 287,62| 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

287,62

W 8 Ul
o o
o O o
PIFE NAFITE AT A

100
. y ' 4y ' 4 Ij D
|

-1004"

-2009

-3007

o QID - Q;w - ng - Q\I/e - Qsl,ol - Qilnt - QHI,nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 8,99 2 497 1,5
Okno zewnetrzne 110,21 30613 18,2
Dach 1,34 373 0,2
Podtoga na gruncie 19,38 5384 3,2
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OPIS [GJ/rok] [kKWh/rok] [%]
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Stropodach wentylowany 38,18 10 605 6,3
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 56,06 15 572 9,2
Ciepto na wentylacje 372,64 103 510 61,4
RAZEM 606,80 168 554 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno zewnetrzne 18,2 % i
Sciana zewnetrzna 9,2 %
Stropodach wentylowany 6,3 % |
Podtoga na gruncie 3,2 %
Drzwi zewnetrzne 1,5 % |
Strop ciepto do géry 0 %
Ciepto na wentylacje 61,4 % ]
1 Sciana wewnetrzna 0 % 1 Strop ciepto do géry 0 %
1 Dach 0,2 % 1 Drzwi zewnetrzne 1,5%
L1 Podloga na gruncie 3,2 % 1 Stropodach wentylowany 6,3 %
1 Sciana zewnetrzna 9,2 % 1 Okno zewnetrzne 18,2 %
1 Ciepto na wentylacje 61,4 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 189,39 52 609 36,0
Zyski wewnetrzne 336,27 93 408 64,0
RAZEM 525,66 146 017 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 36 %

Zyski wewnetrzne 64 % ]

[ zyskiodstonca 36 % 1 Zyski wewnetrzne 64 %

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 78 147,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 68 399,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 2 533,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 70932,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 39 250,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5319,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 44 570,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 56,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 49,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 51,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 28,2
JPE)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 32,1

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1746,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 1528,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 171,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1700,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 877,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 360,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 1237,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,9

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 6 820,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6 960,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 960,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 880,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 20 880,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 15,0
;%DMNC())CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 15,0

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 35108,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 73728,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 25,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [KWh/m?rok] 53,0

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 86 714,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 111 996,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 27051
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 114 701,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 134 736,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5680,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 140 417,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 80,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 96,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 41

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 62,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 82,5
;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ivMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 101,0
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT o, [kWh/m?rok] 70,0

2021

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2

3

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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MAZOWIECKA

N OKREGOWA
Bl Z B A
{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 983 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Slesicki
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Slesickiemu
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Slesicki
Zenbok 25A
06-461 Regimin
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B7P-9C7-WTI *

Pan PIOTR SLESICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0055/17

adres zamieszkania ZENBOK 25 A, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Gzy

"Konszbud"

Kazimierz Sadkowski

ul. Kosciuszki 12

06-100 Pultusk

Egz. Nr .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Montaz instalacji OZE - fotowoltaika o mocy 40,5 kWp
2. Remont instalacji oswietlenia

Lokalizacja: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko - Wegierskiej
Przewodowo Poduchowne 21; 06 - 126 Gzy
Inwestor: Gmina Gzy; ul. Gzy 9; 06 - 126 Gzy
Branza : Elektryczna
Kategoria budynku: IX
Autor Tytut zawodowy Nr uprawnien Podpis
Imig i nazwisko

Projektant w specjalnosci sieci i
instalacje elektryczne bez

ograniczen

mgr inz. Dariusz
. . MAZ/0042/PWBE/10
Wisniewski

Puttusk Grudzieri 2021 r.




Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Gzy

1

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS OZOIIY ..ttt ettt b et b e b nne s 4
1.1 Przedmiot OPraCOWANIA .......ocveitirtiitieteeie ettt bbbt 4
1.2 Warunki OZOINE .......uuviiiiiiiiii e 4
1.3 Podstawa opracowania ProJektU...........cccoeieriiiiiiiiiiiseee e 4
1.4 OChroNa KUIUIOWA........ccveiiiiiiiicii s 5
1.5  Wplyw eksploatacji GOIMICZE] ......covieiuieieieieiie sttt 5
1.6 Ucigzliwosci projektowane] INWeESTYCIi...uuuuiurieiieeiiirieniiiesiieessreessineessinessseessseeesnes 5
1.7 Obszar oddzialtywania INWESTYC]i......ciueririiiieiinieniiee e 5
1.8 WYKAZ NOTIN 1 PIZEPISOW ....vviiiiirieiiiiii ittt siiee sttt et e sttt e e snae e nneeas 5
1.9  Producenci i typy zastosowanych materialow ...........ccccooiiiiiiiiiiiiiie 7

Instalacja fFOtOWOITAICZNA. .........ccuiiieiicc e 8
2.1  Pojecia zwigzane, wg normy PN-HD 60364-7-712 .......cccccoeiiiiiiiiiiiieseeee e 8
2.2 Cel DUJOWY SYSEEIMU ....euviieiiiiieiteeie sttt e ettt et e s e sbeeaeaneenneas 8
2.3 Opis 10zwigzan projektOWYCh ........ocoviiiiiiiiiiic e 9

2.3.1 Inwertery FOtOWOITAICZNE. .........ocveiieceee e 9

2.3.2 Panele FOtOWOILAICZNE PV ........ccooiiiiiiiccee s 10

2.3.3 Konstrukcja montazowa 1 okablowanie ...........cccoceeiiiniiiiieiie i 12

2.34 ROZAZIEINICE PV = DC. ..o 14

2.35 Oprzewodowanie inwerterOw od strony AC .........ccocvvveiiniiiiciiicee 14

2.3.6 Oprzewodowanie inwerterOw od strony DC .........ccccoviieiiniiniieniciccee 14

2.3.7 Ztacza od strony napiecia DC .......ccoiiiiiiiiiiieii e 15

2.3.8 Kanaly i korytka kablowe (systemy prowadzenia przewodow)............ccccue..... 15

2.3.9 Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej..........c.ccocvvevviirnnnn. 15

2.3.10  Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej..........ccoevvveervernnene 16
2.4 INStalacja OAQrOMOWA .......cveveviriiiiiriieieeii ettt 16
2.5  Wylacznik gtéwny 1 pozarowy instalacji fotowoltaicznej ........cccceeeviiiiiiciiiicnnnn, 17
2.6 OZNAKOWENIE .......oiiiiieiiitii ettt 17
2.7  Zabezpieczenia przy podlaczaniu do SIECI ........covvvviiiiiiiiiiiiiiic 18

2.7.1 Zabezpieczenie Przed Pracd WYSPOWE ...c..eevreerrerrreerieesreeseesneeseesreesessneenes 18
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1 Opis Ogélny
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na
dachu budynku szkoty podstawowej w Przewodowie Poduchownym, projekt wymiany
istniejgcego o$wietlenia na o$wietlenie LED.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest miedzy innymi wykonanie remontu
istniejgcej instalacji oswietlenia, polegajacej na wymianie w stosunku oprawy z tradycyjnym
zrodtem Swiatta (zarowki, swietlowki) na oprawy typu LED bez wymiany instalacji
elektrycznej.

Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje montaz uktadu modutow PV na
konstrukcji dedykowanej na poziomie dachu wraz z infrastrukturg towarzyszaca

W zwigzku z podiaczeniem systemu fotowoltaicznego do sieci elektrycznej nie ma
konieczno$ci magazynowania energii przez dodatkowe urzadzenia, calo§¢ wyprodukowane;j
energii zostanie oddana na potrzeby budynku administracyjnego. Wyprodukowana energia
elektryczna bedzie konsumowana przez urzadzenia technologiczne 1 zmniejszy
zapotrzebowanie w energi¢ elektryczng caltego obiektu.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpigta do rozdzielni gtdéwnej RG - 0,4kV
zlokalizowanej w holu wejsciowym do budynku szkoty.

1.2 Warunki ogélne

1. Specyfikacje, opisy 1 rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatoéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora,

2. Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujgte w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

3.  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnos$ci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbe¢dne atesty
tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

4. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen 1 instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisoOw oraz protokolarny odbiér w obecnos$ci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢
réwniez deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

1.3 Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:
*  Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
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* Projekt architektoniczno - budowlany;

» Katalogi i dane techniczne urzadzen i systemow;

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne i urzadzenia o§wietlenia elektrycznego w budynkach,

* Obowigzujace przepisy i przywolane normy.

1.4 Ochrona kulturowa

Na obszarze zamierzenia budowlanego nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru
zabytkow.

1.5 Wplyw eksploatacji gorniczej
Dzialki nie sg zlokalizowane na terenie szkdd goérniczych.
1.6 Uciazliwosci projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarach objetych ochrong prawng na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

Przedsiewzigcie wigzaé si¢ bedzie z powstaniem ucigzliwosci typowych dla procesu
budowy tj. z emisja hatasu i substancji do powietrza, pochodzaca z pracy maszyn i pojazdow
transportujacych materiaty budowlane. Ucigzliwosci te beda mialy charakter krotkotrwaly 1
ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych.

1.7 Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) inwestycja polegajaca na budowie instalacji fotowoltaicznej
na dachu budynku hali sportowej nie powoduje objecia sgsiednich dziatek budowlanych
obszarem oddzialywania.

1.8 Wykaz norm i przepisow

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg n/w
normy europejskie dotyczace wymagan ogdlnych i1 specyficznych dla danego §rodowiska:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne 1 przewody polaczen
ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
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PN-HD 60364-7-710.20 12 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cz¢s¢ 7-710.Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

SEP-E-001 S ieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-1EC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne. (Wprow.: HD 60364 -5-
51: 2009 [IDTY).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-
52:2011 [IDTY)).

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uklady
zasilania;

PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania
mocy elektrycznej — Przewodnik;

PN-HD 60364-4-41:200 9 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-ICE 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

ICE 60364-5-55 pkt.551 Wymagania dotyczace odlaczania instalacji PV

ICE 60439-1 Wymagania dotyczace skrzynek przytaczeniowych i zespotu rozdzielnicy

ICE 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych
— Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu

PN-E 83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stoneczne;j

ICE 60904 Photovoltaic devices

ICE 60891 Photovoltaic devices

ICE 60364 Low — voltage electrical instalations

ICE 61140 Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment
ICE 61643 Low — voltage surge protective devices Surge protective devices connected to
low-voltage power systems — Requirements and test methods

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje. (Wprow.: HD 60364-1:2008
[IDT]). Zastepuje: PN-IEC 60364-1:2000.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. (Wprow.: HD

60364-4-41: 2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-41:2007 [IDT]).

PN-1EC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51:

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia og6lne. (Wprow.: HD 60364 -5-
51:2009 [ DT]). Zastgpuje: PN-HD 60364-5-51:2009 (oryg.).

Strona | 6



Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Gzy

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-
52:2011 [I DT]). Zastepuje PN-HD 603-5-52:2002.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych (oryg.). Zastepuje: PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub natrysk. (Wprow.: HD 60364 -7-701:2007 [IDT]).

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych. Wprow.: HD 308 S2:2001 [I DT]. Zastepuje: PN-HD 308 S2:2002.

PN-HD 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Cz¢$¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wngtrzach

PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
PN-90/E-05023 Oz naczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.
N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z po6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0
poz. 462).

1.9 Producenci i typy zastosowanych materialow

Producentéw oraz typy zastosowanych materialéw i urzadzen podano dla okreslenia
wymaganego standardu instalacji 1 nalezy je traktowac jako przyktadowe.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen réwnowaznych pod katem
rozwigzan technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Alternatywy sa mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sa mniej
kosztowne 1 co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku
do wskazanych w dokumentacji.

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia, wyroby 1 materiaty posiadajace Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakos$ci, wzglednie
oznaczonych znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace. Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane w
dokumentacji urzadzenia moga by¢ dostarczone przez dostawcoéw w wymaganym terminie.

Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstapi¢ od przestrzegania Prawa
Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien umowy z Inwestorem.
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2 Instalacja fotowoltaiczna
2.1  Pojecia zwigzane, wg normy PN-HD 60364-7-712

Ogniwo PV — najmniejszy element systemu PV, ktory wytwarza energi¢ elektryczna

w warunkach ekspozycji na §wiatlo takie jak promieniowanie stoneczne;

Modul PV - najmniejszy, w pelni chroniony przed wplywami $rodowiska zespot
potaczonych ze sobg ogniw PV;

Kolektor PV — mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespot modutéw PV i innych
niezbednych elementow, ktore tworza jednostke zasilajacg pradem statym,;

Lancuch PV - obwodd, w ktorym taczy si¢ szeregowo moduly PV, w celu wytworzenia

w kolektorze PV wymaganego napigcia wyjsciowego;

Skrzynka polaczeniowa kolektora PV — (Junction Box) obudowa w ktorej wszystkie
fancuchy PV jakiegokolwiek kolektora PV sa potaczone elektrycznie 1 gdzie sg umieszczone
zabezpieczenia;

Przewod glowny DC systemu PV — przewdd taczacy skrzynke potaczeniowa generatora PV
z zaciskami DC falownika PV;

Falownik PV —urzadzenie, ktore przetwarza napigcie i prad staly na w napigcie i prad
przemienny, przekazujace energi¢ do sieci;

Inwerter PV — urzadzenie, ktore przetwarza napigcie 1 prad staty na w napiecie 1 prad
przemienny, nie przekazujace wyprodukowanej energii do sieci energetycznej;

STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrécie: prostopadte
promieniowanie slonca o mocy 1000W na jeden m? przy temperaturze 25C. Spektrum
AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura
osiggana przez pojedyncze ogniwo PV w ukladzie be obcigzenia odbiornikiem przy
spetnieniu ponizszych warunkow :

-promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2

-temperatura powietrza = 20°C

-predkos¢ wiatru = 1 m/s

-sposob montazu = nie zastonigta tylna cze$¢ panelu

Sprawnos¢ systemow solarnych (n%) - Stopien zamiany energii stonecznej na elektryczng
mierzony jest w %. Wowczas modut PV o sprawnosci np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego
metra kwadratowego) w ciggu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, wedlug
mig¢dzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25c¢). W dni o slabszym
nastonecznieniu produkcja pradu bedzie mniejsza. Rozne technologie PV (mono-
polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzuja si¢ rdzng sprawnoscia. Moc znamionowa
modutoéw np. 20, 100 czy 200Wp wynika z ich powierzchni oraz posrednio sprawnosci, ktora
wynika z technologii produkcji PV,

2.2  Cel budowy systemu

Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z instalacji o0 mocy co
najmniej 40,5 kWp z energii stonecznej przy uzyciu technologii fotowoltaiczne;j.

Systemy podiaczane do sieci sa wyposazone w specjalne Falowniki PV, ktére sa
podiaczane w taki sposob, aby dostarcza¢ energi¢ do instalacji elektrycznej budynkéw. W
razie braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastgpuje doprowadzenie energii
do odbiornikow z sieci energetyczne;.

Modutowy charakter systeméw PV pozwala na budowanie uktadéw fotowoltaicznych
duzej mocy, ktére najczesciej sg podtaczane do sieci energetycznej niskiego 1 $redniego
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napi¢cia. Dodatkowa zaleta systemow PV dolaczanych do sieci energetycznej jest ich
rozproszenie, ktore poprawia ogoélne parametry (wyréwnuje spadki napigcia, poprawia
wspotczynnik mocy cos @) tych sieci, szczegolnie niskiego napigcia.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac przedstawi¢ do akceptacji
materialy instalacji fotowoltaicznej oraz skoordynowaé swoje prace z innymi branzami.

Opis projektu obejmuje:
* Dostawe paneli fotowoltaicznych opartych na technologii paneli krzemowych,
» Dostawe konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych na dachu,
* Montaz Systemu Zarzadzania Energig, w celu diagnostyki i wizualizacji uzyskow
energetycznych,
» Ulozenie tras kablowych na dachu oraz wewnatrz budynku na potrzeby instalacji
+ fotowoltaicznej,

W celu diagnostyki instalacji fotowoltaicznej oraz monitoringu pozyskanej energii ze
stonca wraz z udostgpnieniem danych do zdalnego odczytu nalezy zamontowaé System
Zarzadzania Energia. Zadaniem Systemu Zarzadzania Energia jest regulacja cos¢ oraz ilosci
produkowanej energii z instalacji fotowoltaicznej.

2.3 Opis rozwigzan projektowych

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z 109 szt. modulow
monokrystalicznych o mocy 375 Wp kazdy, pracujacych w uktadzie ,,on-grid". Moc instalacji
fotowoltaicznej wynosi tacznie 40,88 kWp, strona AC.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacjg typu ,,on-grid" przylaczong do
sieci elektroenergetycznej. Wyprodukowana energia elektryczna pradu stalego zostaje
zamieniona w przetwornicy DC/AC na energi¢ pradu przemiennego trdjfazowego o napigciu
0,4 [kV]. Energia elektryczna produkowana przez instalacj¢ fotowoltaiczng bedzie
wykorzystywana na potrzeby wlasne obiektu.

2.3.1 Inwertery fotowoltaiczne

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwertery 2szt. typu blueplanet
15.0 TL3 0 mocy znamionowej 18 kW kazdy. Przeksztattnik tego typu automatycznie
synchronizuje si¢ z siecig elektroenergetyczng. Inwerter posiada wilasne uktady regulacji i
zabezpieczen majace na celu utrzymanie wiasciwych parametréow energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajagce podanie napigcia na wytaczong sie€. Oprocz sterowania,
inwertery posiadaja rbwniez opcje monitoringu pracy system.

WYISCIE

Moc znamionowa prgdu zmiennego 15000 VA

Moc maksymalna AC 15600 VA

Napiecie wyjsciowe AC - faza do f.azY/ . 380/220 : 400 / 230 Vac

faza do przewodu zerowego (napiecie znamionowe)

AC - zakres napiecia wyjsciowego - faza do przewodu 150 - 280 Vac

zerowego

Czestotliwos¢ AC 50/60 £+ 5 Hz

Maksymalny ciggty prad wyjsciowy (na faze) 3x230 A

Obstugiwane sieci — tréjfazowa 3/ N/ PE (uziemiona punktem zerowym sie¢ \Vj
gwiazdowa z przewodem zerowym)

Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany wspétczynnik mocy, konfigurowane

w zaleznosci od kraju wartosci progowe

Strona | 9



Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Gzy

WEJSCIE

Bez transformatora, nieuziemione Tak

Maksymalne napigcie wejsciowe 1000 Vdc

Znamionowe napiecie wejsciowe DC 673 Vdc

Maksymalny prad wejsciowy 2 x 20A Adc

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja Tak

Maksymalna sprawnos¢ falownika 98,0 %

Sprawno$¢ europejska (wazona) 97,6 %

Zuzycie energii noca <1 \

POZOSTALE FUNKCJE

Obstugiwane interfejsy komunikacyjne RS485, Ethernet, WLAN, USB

Inteligentny system zarzadzania energia System ograniczenia eksportu, system zarzadzania
energia domowa

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

Przytaczenie do sieci
VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 ,
CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016(5), BDEW

EMC
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 ,
IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
RoHS Tak
SPECYFIKACJA MECHANICZNA
Wejscie DC 4 x zaciski sprezynowe DC+1i4 x DC- 2,5-16 mm?
Zakres temperatury eksploatacji -20 - +60(6) | °C
Rodzaj chtodzenia Konwekcja naturalna
Emisja hatasu <50 | dBA
Stopien ochrony IP65 — na wolnym powietrzu lub w budynkach

Istotne parametry techniczne inwertera

Inwerter jest w stanie kompensowac¢ moc bierng w zakresie mocy biernej o charakterze
pojemnosciowym 1 indukcyjnym od 0,8 poj. do 0,8 ind. Projektowane urzadzenie bedzie
miato charakter czysto rezystancyjny (cos 0=1).

Urzadzenia taczeniowe jednostek wytworczych wspotpracujace z  inwerterem
umieszczono po stronie pradu przemiennego (0,4 kV).

Interfejs inwertera wyposazony jest w autoryzacje, dzieki czemu wykluczony jest
dostep lokalny, lub zdalny oséb postronnych.

Inwerter posiada zabezpieczenia ktore badajg sie¢ w zakresie zwar¢ 1 przecigzen.

Projektowany inwerter posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-
nadnapigciowe, zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napigcia, wzrostem napigcia
oraz zapobiegajace pracy niepetno fazowej. Dodatkowo Inwerter wyposazony jest w
automatyke wuniemozliwiajaca prace wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych
zabezpieczen odbywac si¢ bedzie bezzwtocznie lub z krotka zwloka czasowa ponizej 0,2 s.

2.3.2 Panele fotowoltaiczne PV

Baterie stoneczne sg to ogniwa polprzewodnikowe, ktére wykorzystuja zjawisko
fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Ogniwa
potaczone miedzy sobag tworza moduly (panele) fotowoltaiczne (PV), z ktérych energia
przekazywana jest za pomocg potgczen kablowych DC do inwerteréw (przetwornic).
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Energia z zespotéw modutéw fotowoltaicznych przekazywana jest poprzez system
skrzynki DC i inwerterow do wezta energetycznego zlokalizowanego w rozdzielnicy glownej
na urzadzenia elektryczne nN.

Moduty fotowoltaiczne (PV) umieszczone na systemowych konstrukcjach wsporczych
sa taczone w tancuchy kablami DC.

Wymagania dla stosowanych moduléw fotowoltaicznych (warto$ci minimalne):

Moduly monokrystaliczne 375 Wp
Parametry elektryczne

Moc maksymalna (PMPP) 375 Wp
Napigcie znamionowe (VMPP) 34,46 V
Prad znamionowy (IMPP) 10,95 A
Napiecie otwartego obwodu (VDC) 41,08 V
Prad zwarciowy (ISC) 11,47 A
Warunki pracy

Maksymalne napigcie uktadu DC 1000V (TUV)
Temperatura pracy -40°C/+85°C
Maksymalny prad zwrotny 20 A
Maks. obcigzenie wiatrem/$niegiem: 2400 Pa/5400 Pa
IP poziom zabezpieczenia 68

Klasa bezpieczenstwa 11

Temperaturowy wspolczynnik

Temperaturowy wspotczynnik napiecia () -0,35 %/C
Temperaturowy wspotczynnik pradu (o) 0,04 %/C
Temperaturowy wspotczynnik mocy (9) -0,28 %/C
Specyfikacja

Ilo$¢ ogniw 6x20

Szkto przedniej strony 3,2 mm hartowane szkto
Waga 20,6 kg

Polaczenie / strona DC MC4 lub rownowazny
Rama Rama z anodyzowanego Al

Moduty fotowoltaiczne powinny posiadac:

+ antyrefleksyjna powloke na szkle dla wyzszej absorpcji $wiatta,

* pakowanie w systemie zabezpieczajacym przed mikropgknigciami,

* jeden z certyfikatbw zgodnosci z normg PN-EN 61215 "Moduly fotowoltaiczne
krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych Kwalifikacja konstrukcji i aprobata
typu" lub PN-EN 61646 "Cienkowarstwowe naziemne moduly fotowoltaiczne
Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu" lub z normami réwnowaznymi,
wydany przez wlasciwa jednostke certyfikujaca. Data potwierdzenia zgodnos$ci z
wymagang normg nie moze by¢ wczesniejsza niz 5 lat.
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2.3.3 Konstrukcja montazowa i okablowanie

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na systemowej konstrukcji montazowe;j
stalowej wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej. Moduly nalezy taczy¢
szeregowo w lancuchy za pomoca przewodow dostarczonych wraz z modutami PV. Do
podiaczenia moduldw znajdujacych sie¢ w réznych rzedach, a przyporzadkowanych do
jednego lancucha wykorzysta¢ ztaczki w standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 6 mm?.
Nadmiary ww. przewoddéw nalezy przymocowaé do konstrukcji za pomoca opasek odpornych
na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.

Przewody solarne muszg charakteryzowa¢ si¢ takimi cechami jak odporno$¢ na
szkodliwe dzialanie czynnikdw atmosferycznych, a w szczeg6lnosci promieniowania UV,
podwoéjng izolacja, wzmocniong odporno$ciag na uszkodzenia mechaniczne. W inwerter
wbudowano zabezpieczenia przed potencjalnie szkodliwymi pradami wstecznymi. W budowe
inwertera wchodzi rowniez roztacznik strony stalopradowej oraz ograniczniki przepie¢ klasy
Il. W przypadku przechodzenia kablami DC pomig¢dzy rzedami modutéw kable nalezy
prowadzi¢ w korytkach kablowych.

W razie konieczno$ci przed przystapieniem do montazu instalacji fotowoltaicznej
uzytkownik zapewni mozliwo$¢ przyltaczenia, poprzez budowe lub przebudowe rozdzielnicy
modutowej, aby zapewni¢ miejsce na zabezpieczenie przewodow i przylaczenie instalacji,
oraz wykona zabezpieczenie przeciwprzepigciowe.

Ochrona przewodow na dachu

Wejscia kablowe do budynku musza by¢ wykonane profesjonalnie. Nie nalezy
prowadzi¢ kabli po ostrych krawedziach i nie nalezy przytwierdza¢ ich bezposrednio do
dachu. Odno$nie wplywu grawitacji na przewody decydujace sa specyfikacje producenta
kabla. Nalezy przestrzega¢ zalecane maksymalne odlegtosci poziomych i1 pionowych
mocowan kabli. Opaski kablowe sa niedozwolone w przypadku dzialania grawitacji na
przewody.

Bezposrednio przed wprowadzeniem do budynku zaleca si¢, aby przewody DC-plus i
DC-minus byly poprowadzone osobno w odlegtosci 5 do 10 centymetrow od budynku.

Normy dla konstrukcji montazowych

Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduty PV powinny spetnia¢ ponizsze normy:

*  PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguly dla budynkow.

*  PN-EN 1991-1-3 - Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-3: Oddzialywania ogolne.
Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4 - Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-4: Oddzialywania ogolne.
Oddzialywania wiatru.

e  PN-EN 1991-1-1 - Oddzialywania na konstrukcje. Czg¢s¢ 1-1: Oddzialywania ogolne.
Cigzar objgtosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN-1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguly ogoélne i reguty
dotyczace budynkow.

Odbiér rob6t montazowych

Roboty objete niniejszym projektem podlegaja czesciowo odbiorowi robot zanikajacych
1 ulegajacym zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i

Strona | 12



Termomodernizacja budynkow uiytecznosci publicznej na terenie gminy Gzy

oceny wizualnej. Na podstawie wynikéw badan i1 kontroli, nalezy sporzadzi¢ protokotly
odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbior
dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm PN-
EN 1990:2004 i projektu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie kontrole, badania 1 korekty powinny by¢ udokumentowane. W szczego6lnos$ci
powinny by¢ sprawdzone:
. odchytki geometryczne uktadu,

. jako$¢ materialow i spoin,
. stan elementdéw konstrukcji 1 powtok ochronnych,
. stan 1 kompletnos$¢ polaczen.

Montaz modutéw na dachu

Do mocowania paneli PV zaprojektowano konstrukcje wsporcza. Rodzaj konstrukcji
wsporczej nalezy dostosowa¢ indywidualnie do pokrycia dachowego, lokalizacji oraz
dodatkowo istniejacej infrastruktury. Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych
powinna posiada¢ nastgpujace parametry:

- wykonana z aluminium,

- sposob montazu dedykowany do istniejacego pokrycia dachowego, zgodnie z
wytycznymi producenta konstrukcji.

Przyktadowy obraz montazu modutow PV:
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Zagadnienia BHP

Nalezy przestrzegaé, aby roboty byly prowadzone, a odbiory byly dokonywane zgodnie
Z Wymienionymi ponizej normatywami.
Dla pelnego bezpieczenstwa nalezy uwzgledni¢ ustalenia zawarte w:
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401),
* Rozporzadzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami),
» Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
| do V.
Do montazu konstrukcji wsporcze] uzywaé jedynie systemowych materiatow. W
przypadku skracania elementéw konstrukcyjnych zabezpiecza¢ te miejsca farba
antykorozyjna
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2.3.4 Rozdzielnice PV - DC.

Zadaniem rozdzielni PV-DC oprocz ochronny przeciwprzepigciowej jest rowniez
mozliwo$ci roztgczenia paneli fotowoltaicznych od inwerteréw. Projektuje si¢ obudowe
zewngtrzna nascienng zabudowang na konstrukcji pod panelami PV.

Dane techniczne obuddw:

- stopien ochrony min. IP65

- obudowa wykonana z poliweglanu I1 kl. z przezroczystymi drzwiami
- napiecie Un>1000V DC, In=35A DC,

- zakres temperatury pracy -40 °C do +60°C

- odporno$¢ na dzialanie promieni UV

Skrzynki przytaczowe modutéw PV muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 61439-2
(1 jej zatacznikow). Nalezy zapewni¢ prawidlowe podiaczenie kabli oraz rozdzielenie strony
dodatniej 1 ujemnej w skrzynkach przylaczeniowych generatora i innych skrzynkach
zaciskowych. Zwigkszona rezystancja styku z powodu niewlasciwego potaczenia moze
doprowadzi¢ do przegrzania punktu koncowego, a to z kolei: do ryzyka pozaru z powodu
ukow szeregowych.

Nawet przy rozigcznikach nalezy przestrzega¢ specyfikacji producenta. Niektorzy
producenci zalecaja uzywanie roztagcznikow DC minimum raz kazdego roku. W wyniku tego
dzialania powstajace osady tlenkowe sg S$cierane, a rezystancja kontaktu jest znacznie
zmniejszona.

2.3.5 Oprzewodowanie inwerterdow od strony AC
Od inwerterow do rozdzielni gtéwnej, nalezy wykona¢ nowe trasy kablowe.

Po utozeniu linii kablowej nalezy dokonac jej sprawdzenia:

- Sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt.

- Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabla induktorem o napigciu 2,5 kV.

Wyniki pomiaréw dotaczy¢ do dokumentacji odbiorczej w formie protokotu. Kable
nalezy uktada¢ zgodnie z normga N SEP-E-004.

Najwlasciwsze jest zastosowanie jednozytowych kabli PV z oznaczeniem PV1-F, a
nastepnie H1Z2Z72-K (PN-EN 50618). Posiadajg izolacje¢, ktora pozwala na ich stosowanie w
urzadzeniach 1 systemach klasy II. Ponadto maja wysoka odpornos$¢ na wptywy srodowiska,
takie jak promieniowanie UV 1 wysokg wytrzymato$¢ mechaniczng. Jesli inne przewody sa
uzywane jako linie glowne lub state, muszg by¢ musza by¢ odporne na zwarcie doziemne i
zwarcie miedzy przewodami. Nalezy je chroni¢ przed warunkami atmosferycznymi i
promieniowaniem UV, np. w zamknig¢tych kanatach kablowych, lub rurach ostonowych

2.3.6 Oprzewodowanie inwerteréow od strony DC

Do inwerteréw nalezy prowadzi¢ przewody DC po trasach ustalonych =z
uzytkownikiem. Zaleca si¢ prowadzenie na zewnatrz budynku w rurach ochronnych lub w
listwie. Jezeli inwerter ulokowany bedzie w budynku trase do inwertera ustali¢ z
uzytkownikiem wykona¢ w sposdb najmniej inwazyjny. Zabezpieczajac przejscia przez dach,
stropy 1 $§ciany w wymagany przez sztuk¢ budowlang sposob. Przejscie przez stropy, $ciany i
dach uszczelni¢ do odpornosci ogniowej przegrody

Strona | 14



Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Gzy

Do wykonania instalacji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony DC
nalezy zastosowac przewody solarne charakteryzujace si¢ nast¢pujacymi parametrami:

* napi¢cie znamionowe: wg VDE 600/1000 V pradu przemiennego, pradu statego 1800

V zyta/zyta,

* Zakres temperatur: do -40°C do +70°C

* max. temperatura na przewodniku +120°C

* Napie¢cie nominalne wg VDE 600/1000 V pradu przemiennego, pradu statego 1800 V

zyla/zyta

* Napiecie testu 50 Hz 4000 V

* Minimalny promien gigcia - stacjonarnie ok. 4 x o kabla

* Budowa:

- podwojnie izolowany

- zyta miedziana, pobielana, linka

- skrecana wg VDE 0295 kl. 5 1 IEC 60228 k1.5

- izolacja zyt z komponentu sieciowanego

- opona zewnetrzna z komponentu sieciowanego, odporna na UV

- kolor opony czarny

2.3.7 Zlacza od strony napiecia DC

Nalezy stosowa¢ wylacznie ztacza zgodne z PN-EN 62852. Do laczenia przewodow
instalacji solarnych stosowaé typowe ztgcza o nastepujacych parametrach:

Napiecie znamionowe 1000 [V]

Opdr przejscia 0,3 [mQ]

Stopie ochrony IP65 / IP68 (2m / 24h)

Temperatura otoczenia -40 °C ... 90 °C

Minimalny przekroj przewodu elastycznego 4 [mm?2]

Maksymalny przekroj przewodu elastycznego 10 [mm2]

Przedmiotowe ztacza powinny zapewni¢ mozliwos$¢ roztgczania serwisowego paneli
fotowoltaicznych.

2.3.8 Kanaly i korytka kablowe (systemy prowadzenia przewoddow)

Kanaty i1 korytka kablowe oraz rurki ostonowe musza by¢ zatwierdzone przez
producenta do uzytku na zewnatrz. W przypadku kanatow kablowych producent powinien
zapewni¢ odpowiednig ochrong¢ krawedzi. Preferowane sa metalowe kanaty kablowe i rury
instalacyjne, pod warunkiem, ze sg one odporne na korozje. Gdy stosowane sg kanaty z
tworzywa sztucznego, musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne, a zwlaszcza na
promieniowanie UV i ozon.

W przypadku pozostawiania obwodow pod napieciem po wylaczeniu pradu, nalezy
zastosowa¢ S§rodki bezpieczenstwa, takie jak: kable odporne na dziatanie wysokiej
temperatury 1 wody, obudowanie kabli ogniochronnym kanatem kablowym Iub
poprowadzenie ich trasami wydzielonymi pozarowo, np. w szachtach kablowych.

2.3.9  Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna objeta projektem bedzie wykonana w uktadzie TN-S. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez zastosowanie
izolacji podstawowe] przewodow 1 aparatow elektrycznych, obuddéw i oston rozdzielnic i
osprzetu.
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Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jako szybkie wylgczenie
zasilania w czasie t<5s .

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) w instalacji gniazd
wtykowych jako szybkie wylaczenie zasilania w czasie t<0,4 s realizowane przez wylaczniki
instalacyjne nadmiarowo-pradowe w rozdzielni potrzeb wiasnych.

Projektowane instalacje sa zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-IEC-6364 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych".

2.3.10 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu oraz elementy instalacji PV narazone s na
przepigcia spowodowane bezposrednim trafieniem pioruna w obiekt i urzadzenia zewngtrzne
oraz przepie¢cia taczeniowe indukowane w sieci zasilajace;.

Instalacja elementow elektrowni PV wymaga wykonania strefowej skoordynowanej
ochrony przepigciowej obejmujace;j instalacje DC i AC.

Ochrone przed wyidukowanymi przepieciami spowodowanymi wyladowaniami
atmosferycznymi zaprojektowano stosujac ochronniki przepigciowe dedykowane dla
instalacji fotowoltaicznej o napigciu granicznym 1000 V DC i nastgpujacych parametrach
technicznych:

- Stopien 1+11/Typ 1+2/Klasa B+C

- Wysoki znamionowy prad wytadowczy: In = 7kA/biegun, Imax = 14kA/na biegun
- Wewnetrzne zabezpieczenie:

Oddzielny element termiczny - odtacznik dla kazdego warystora

Element zabezpieczajacy: Warystor MOV

Kazdy fancuch (string) modutéw PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem
przepigciowym

2.4  Instalacja odgromowa

Zaktada si¢ wykonanie instalacji odgromowej na budynkoéw dla poziomu ochrony LPS
Il. W przedmiotowym obiekcie panele zainstalowane sga na dachu z instalacja odgromowej z
nie zachowanym odstepem bezpiecznym. Zgodnie z PN-EN 62305-3 — urzadzanie PV
powinno si¢ znalez¢ w przestrzeni ochronnej zwodow, konstrukcja pod montaz paneli musi
zosta¢ podiaczona do instalacji odgromowej. Jako przewody odprowadzajace nalezy
wykorzysta¢ drut odgromowy stalowy ocynkowany fi 8mm.

Nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenia wyré6wnawcze pomiedzy obudowa paneli
a uktadem zwodow. W takim przypadku — ze wzgledu na mozliwo$¢ oddziatywania na
instalacje wewnatrz budynku czesci pradu piorunowego — przewody biegnace od modutu PV
do wnetrza obiektu powinny zosta¢ zabezpieczone specjalnie do tego celu zaprojektowanymi
SPD typu 1+2. Ochronnik SPD typu 1+2 nalezy zainstalowa¢ w rozdzielni PV-AC.

Dodatkowo moduty fotowoltaiczne PV zostang objgte systemem potaczen
wyrownawczych. Kazdy modut PV zabudowany na dachu 1 elewacji zostanie
przytaczony za  pomoca przewodu  miedzianego LgY 16 mm2 z konstrukcja
bazowg modulu Przewody te beda prowadzone réwnolegle do przewodow instalacji AC
iDC
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2.5  Wylacznik glowny i pozarowy instalacji fotowoltaicznej

Niezbedna jest rozbudowa instalacji o wylgcznik pozarowy, uktad powodujacy
wylaczenie elektrowni PV w taki sposob aby nigdzie nie wystepowalo napiecie wigksze od
napie¢cia bezpiecznego.

W  sytuacjach wylaczenia awaryjnego przez shuzby energetyczne lub przez
prowadzacego akcje gasnicza, nastepuje odlaczenie inwertera i wylaczenie generowanego
napigcia DC.

UWAGA! napi¢cie DC w odcinku instalacji fotowoltaicznej od modutéw PV do
rozdzielni PV-DC bedzie utrzymywane.

2.6 Oznakowanie

Dla bezpieczenstwa osob, zaleca si¢, aby budynek w ktorym znajduje si¢ instalacja
fotowoltaiczna posiadat oznakowanie zgodne z normg: PN-HD 60364-7-712:2016 w
nastepujacych miejscach:

e w rozdzielni gldownej budynku

e obok gtownego licznika energii (jesli oddalony od rozdzielni gtoéwnej)

e obok gtdéwnego wylacznika

e w rozdzielnicy, w ktorej przylaczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji
elektrycznej budynku

Etykieta wskazujaca na obecnos$¢ instalacji fotowoltaicznej w budynku
W kazdym punkcie dostgpu do czesci pod napieciem po stronie DC (np. rozdzielnice z
zabezpieczeniem przepigciowym) nalezy umiesci¢ w sposob trwaly ostrzezenie, ze czgSci te
moga by¢ nadal zasilane:
e po wylaczeniu falownika,
e po wylaczeniu napigcia AC w budynku (np. roztgcznikiem gtownym),
e po ustawieniu roztgcznika DC w falowniku w pozycji ,,0”.

UWAGA! Napiecie po stronie DC wystepuje:
PV DC - po wyfaczeniu zasilania w budynku!

- po wytaczeniu falownika!

- po ustawieniu roztacznika DC w pozycje ,,0"!

Etykieta wskazujaca na stala obecnos¢ napiecia DC
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Na falownikach nalezy umiesci¢ ostrzezenie, ze wszelkie prace serwisowe mozna
prowadzi¢ dopiero po odlaczeniu separujacym falownika zardwno od strony DC, jak i AC.
Uwaga: falowniki maja zgromadzong energie w kondensatorach, ktorej roztadowanie do
wartosci bezpiecznych moze zaja¢ nawet kilka minut

2.7  Zabezpieczenia przy podlaczaniu do sieci
2.7.1 Zabezpieczenie przed praca wyspowa

Inwertery pracujag w synchronizacji z zasilaniem. Nie posiadaja one funkcji regulacji
czestotliwoscei, dzieki ktérej mozna dopasowaé¢ wydatkowang moc do zapotrzebowania,
dlatego tez praca wyspowa jest niemozliwa. W przypadku wystapienia pracy wyspowe;j
przekaznik zabezpieczenia czgstotliwosci wylaczy je.

Po wylaczeniu uktady inwerterow powracaja do normalnego stanu po zaniku zasilania.
System czeka na powr6t napigcia sieci do okreslonego zakresu przed probg ponownej
synchronizacji. W razie wystgpienia pojedynczej wyspy odlaczenie skutkowatoby
catkowitym zanikiem mocy, a ponowna synchronizacja nie nastgpitaby do czasu
przywrocenia przytaczenia do sieci.

2.7.2 Synchronizacja instalacji fotowoltaicznej

Inwertery dostosowuja si¢ samoczynnie do czestotliwosci aktualnie wystepujacej w
sieci. Inwertery synchronizuja si¢ z siecig sprawdzajac krotkimi impulsami probnymi faze, a
nastepnie ustawig kat fazowy mocy tak, aby dopasowaé go do zasilania.

2.8 Uwagi ogdlne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdélowo zapoznaé sie z
usytuowaniem istniejacych urzadzen podziemnych wykazanych na podktadach geodezyjnych,

Zapewni¢ wyznaczenie 1 dokonanie geodezyjnych pomiardw wykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Projekt realizowac zgodnie z uzyskanymi rzednymi wysokos$ciowymi terenu.

Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach
otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

Prace ziemne w poblizu czynnych istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywa¢ rgcznie po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania robot z Uzytkownikiem
lub Wiascicielem i1 pod jego nadzorem, odpowiednio zabezpieczajac te urzadzenia przed
uszkodzeniem.

Wykopy w miejscach dostgpnych dla os6b postronnych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Po zrealizowaniu prac teren oraz uszkodzone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby 1 materiaty posiadajace $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $§wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakos$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

Calo$¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, w
szczegolnosci normg PN-76/E-05125, N SEP-E-004, N SEP-E-001 i normami PN-IEC 60364
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
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2.9  Pomiary

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykonac
pomiary:

e stanu izolacji kabli zasilajacych,
rezystancji uziemienia punktu PE inwertera - max 10 Q,
rezystancji uziemienia instalacji odgromowej - max 10 Q,

e inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty
stanowigce podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem instalacji
PV.

W zakresie pomiaréw rezystancji Izolacji strony DC mozna ja wykona¢ dwoma
metodami:

e Pomiar mi¢dzy biegunem ujemnym a ziemig a nast¢pnie mi¢dzy biegunem dodatnim a
ziemig.
e Pomiar migdzy zwartymi biegunami plus i minus oraz ziemig.

Obie metody pomiarowe sg rOwnowazne, a najcz¢$ciej] wybor migdzy nimi uzaleznia
zastosowany miernik do pomiarow. Jezeli ramki modutow nie s3 uziemione warto dodatkowo
wykona¢ pomiar rezystancji izolacji mi¢dzy tancuchami modutéw PV a ramka modutu.

W praktyce przy suchej instalacji dobre warto$ci pomiaru powinny wynosi¢ ponad 100
Mohm w przypadku wilgotnej instalacji ponad 10 Mohm.

Po stronie AC pomiar rezystancji izolacji wykonuje si¢ migdzy przewodami czynnymi
a przewodem PE/PEN. Nalezy réwniez wykona¢ pomiary migdzy (nieuziemionymi)
przewodami ochronnymi a ziemig. W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje zagrozenie
pozarowe nalezy takze wykona¢ pomiar migdzy przewodami czynnymi. W zakresie
pomiaréw kontrolnych nalezy takze upewni¢ si¢, ze wszystkie wykonane potaczenia
wyrownawcze oraz ochronne posiadaja cigglosé.

2.10 Uwagi koncowe

e Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

e Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

e Stosowac si¢ do przepisow BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem o0sob
uprawnionych.

e Prace wykonawcze realizowaé zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi 1
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

e Prace wykonywac pod nadzorem osdb uprawnionych.

e Wszelkie odstepstwa od projektu zglasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany
wprowadza¢ wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

e W trakcie wykonywania instalacji wykonywaé na biezaco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegdtowe pomiary. Wyniki pomiarow wpisaé do protokotu
pomiarowego.

e Wykonawca w trakcie robot powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktérego powinny zosta¢ dotaczone protokoty pomiarow

e Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami.
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e Stosowaé elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaly osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegdlowej specyfikacji
technicznej wykonania robot.

e Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robot, powinny posiada¢
znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci. Wszystkie dokumenty badania jakos$ci
u producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

e Przy sporzadzeniu wyceny projekt nalezy rozpatrywa¢ w calo$ci - opis + cze$¢
graficzna + zestawienia .

e Oferent korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢
materiaty dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego lub
kosztorysowego, ale wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji
elektrycznych.

e W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w
opracowaniu projektowym stanowigcego podstawg do wyceny nalezy wystapi¢ do
inwestora o wyjasnienie lub uzupetnienie.

e Podane w koncepcji wartosci uzyskanych mocy oraz zyskow energetycznych sg
warto$ciami szacunkowi, mozliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang.
,,standard test conditions").

e Warto$ci te, uzyskuje si¢ w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach
rzeczywistych moga si¢ one nieznacznie rézni¢. Wynika to z fakt, iz w warunkach
klimatycznych Polski wystepuje duze zrdéznicowanie natgzenia promieniowania
stonecznego w zalezno$ci od pory roku.

e W opracowaniu podano rozwigzania 1 wymagania zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

e Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych rownowaznych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materialdéw speiniajacych co najmniej parametry podane w opracowaniu
pod warunkiem

Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci z obowiazujacymi normami oraz dokumenty potwierdzajace parametry
oferowanych urzadzen, wykonane wg obowigzujacych norm. Rok produkcji urzadzen w
instalacji fotowoltaicznej - 2019. Minimalna gwarancja na podzespoty instalacji
fotowoltaicznej i roboty montazowe 5 lat, na moduty PV i falowniki 5 lat. Wszystkie
materiaty do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom
odpowiednich norm i aprobat technicznych.

Cato$¢ prac powinny wykona¢ osoby majace do tego celu uprawnia. Prace powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami oraz wytycznymi producentow
instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty 1 urzadzenia winny posiada¢ wymagane
certyfikaty i dopuszczenia.

2.11 Zalecenia dotyczace zmniejszenia ryzyka powstania pozaru

Aby jeszcze bardziej zwigkszy¢ bezpieczenstwo systemu PV i1 zmniejszy¢ ryzyko
pozaru, zaleca sig¢:

e Okresowa konserwacja instalacji fotowoltaicznej: w szczegdlnosci IEC 62446-2:
"Systemy fotowoltaiczne - Wymagania dotyczace testowania, dokumentacji i
konserwacji - Cz¢$¢ 2: Systemy podigczone do sieci - Konserwacja systemow PV"
daje dobre wskazowki dotyczace takiej okresowej konserwacji .

e Codzienny automatyczny monitoring stanu izolacji DC: przed uruchomieniem
falownik sprawdza stan izolacji po stronie DC. Jesli zostanie wykryty btad, falownik
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nie uruchomi si¢ i powiadomi, ze nastgpita usterka. Monitorowanie to jest roOwniez
wykonywane podczas pracy instalacji. Je$li podczas pracy wykryta zostanie
nieprawidlowos¢, falownik wytaczy sie 1 wyswietli kod biedu.

e Monitorowanie systemu fotowoltaicznego: wiasciciel systemu fotowoltaicznego,
powinien monitorowaé¢ swoj system PV tak, aby caly czas mie¢ podglad na swoj
produkt. System monitorowania zapewnia przeglad dziatania systemu i ostrzega
uzytkownika, jesli wystepuje jakas nieprawidlowos¢. Zmniejszenie mocy niezaleznie
od warunkéw pogodowych moze by¢ oznaka usterki w systemie, ktora moze
doprowadzi¢ do pozaru.

UWAGA

W zwiazku z montaze instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nalezy
zaktualizowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz zglosi¢ instalacje do obioru
PSP.

2.12 Obliczenia

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z wytycznymi normy PN-ICE 60364-4-43
1 PN-ICE 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen.

Zabezpieczenia i przekroje zostaly tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w
kazdym obwodzie elektrycznym nastgpowalo zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzen
cieplnych i mechanicznych w przewodach i potaczeniach.

Zatozenia do projektu:

1. Parametry znamionowe modutu fotowoltaicznego
Moc P=375W

Napiecie U=41,08 V

Prad 1=10,95 A

2. Powierzchnia modutu okoto 1,7 m2

3. [lo$¢ modutow 109 szt

4. Powierzchnia zabudowy okoto 186 m2

5. Bateria paneli skierowana na poludniowy wschod
6. Kat nachylenia paneli 10°

7. Inwerter

a) moc znamionowa Pn = 18000 W

b) prad znamionowy 32A

¢) napigcie znamionowe wyjsciowe AC 230/400 V
d) sprawnos¢ 98,0%

Wyznaczenie przekroju przewodow po stronie DC

dane wejsciowe:

P —moc w [W];

|1 — sumaryczna dtugos¢ przewodow w [m];
v — konduktywno$¢ 56[m/Q mm?2];

AP — straty mocy w [W]

l
AP = [*— = 10,357
ys 10355

=~ 8,4W

Strona | 21



TTermomodernizacja budynkow uZytecznosci publicznej na terenie gminy Gzy

Spadek mocy wynosi 0,4 zatem jest mniejszy od 1%
Na podstawie normy PN-ICE 60364-523:2001 stwierdza si¢ ze nalezy dobra¢ po stronie DC
przewody o przekroju min. 6mma2

Wyznaczenie przekroju przewodow po stronie AC

dane wejsciowe:

przewdd typu YKY 5x10 mm2

temperatura zyty do 70 C przy temp. otoczenia 30 C
Pn — moc falownika 18000 W

| — sumaryczna dlugos¢ przewodow 4m y

— konduktywnos¢ 56 [m/Q mm?2];

dtugos¢ kabla < 20m

maksymalny prad wyjsciowy 23,0A

dopuszczalny spadek napigcia AUn = 1%

typ zabezpieczenia obwody 32A typu C

100 P, 1 100 * 18000 * 4

= = ~0.10
U=is+uz = s6x10+4002 ~ 1%

AUn = 0,1% warunek spelniony
Sprawdzenie zabezpieczenia obwodu falownika

Moc znamionowa falownika 18,0 kW Prad obcigzenia: 23,0A (max. prad wyjsciowy z
falownika) Jako potaczenie pomiedzy falownikiem rozdzielnia AC dobrano kable typu YKY
5x10 mm?2 o obcigzalnosci pradowej 79A.

Jako zabezpieczenie zwarciowe kabla w rozdzielni AC dobrano roztacznik 3P z
nastawa - 32A.
IB(18,0kW) = 23,0 A
IN = 32A
1Z=79 A
IB(18,0kW) = 23,0A < IN= 32A <1Z =79 A — warunek [1] spelniony
12 =1,6 X 23,0A=36,0A < 1,45 x 79 A=110,2 A — warunek [2] spelniony

Sprawdzenie ogranicznikow przepieé po stronie DC

Unmprr<Uocstc<U pemax
1,2uocstc<Ucpv
452<U pcmax

gdzie:
Ucpv — maksymalne napigcie trwatej pracy urzadzen ograniczajacych przepigcia,
Uocstc — maksymalne napigcie tancucha modutow fotowoltaicznych w warunkach STC
obwodu otwartego,
Ubcmax — maksymalna warto$¢ napigcia po stronie DC,
Uwmprp — maksymalne napig¢cie jakie moze osiggna¢ tancuch modutow.
Zabezpieczenie dobrano poprawnie Ucpy = 1000V

Opracowal:
mgr. inz Dariusz Wi$niewski
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3 Instalacja elektryczna

3.1 Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w istniejacy system o$wietlenia uzytkowego, w
przewazajacej czgsci oparty na oprawach na $wietlowki proste T8, oprawy na zardéwki
gltownego szeregu z gwintem E27 1 E14.

Wymiana o$wietlenia tradycyjnego na LED pozwoli co najmniej w 30% zredukowaé
koszty ponoszone na o$wietlenie obiektu.

Modernizacja instalacji o§wietlenia polegata bedzie na zastgpieniu opraw istniejacych z
tradycyjnymi zrodtami §wiatla na oprawy zintegrowane typu LED.

Ponadto rozdzielni¢ gldowna budynku nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik
pradu.

3.2 Prace demontazowe

W zwigzku wymiana o$wietlenia w budynku demontazowi podlegaja wszystkie oprawy
oswietleniowe tacznie ze zrédtami swiatta.

Przed przystapieniem do robdt nalezy odlaczy¢ zasilanie do urzadzen i w obwodach
elektrycznych objetych demontazem.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i przekaza¢ Inwestorowi lub
wywiez¢ do sktadnicy ztomu, czy na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

3.3 Instalacja oSwietlenia

Wymagania oswietleniowe - zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 i wymaganiami
Inwestora.

Sale dydaktyczne — 3001x

Sale laboratoryjne — 5001x

Pokoje przygotowawcze — 3001x

Pokoje pracownicze — 3001x

Korytarze — 1001x

Sanitariat — 2001x

Klatki schodowe — 1501x

W miejscach stalego pobytu, eksploatacyjne nat¢Zzenie o$wietlenia nie powinno by¢
mniejsze niz 2001x.

Stosowane w obiekcie oprawy o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 60598-1:2011 oraz wymagania szczegotowe okreslone dla typow opraw w odpowiednich
arkuszach normy.

Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i1 F, wyposazone w zrodla swiatta LED.
Typy 1 rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajagcych z polskich norm
o$wietleniowych, standardow Inwestora, wymagan architektonicznych oraz warunkow
panujacych w poszczegolnych pomieszczeniach.

We wszystkich pomieszczen dla zapewnienia wysokiego natezenia o$wietlenia zastosowano
energooszczgdne oprawy LED — zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Typy stosowanych w obiekcie opraw oswietleniowych podano w oznaczeniach na
rzutach.

Strona | 23



Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Gzy

34 Instalacja odgromowa

Budynek podlega ochronie odgromowej. Instalacja wykonana z wykorzystaniem
elementow naturalnych 1 sztucznych.

Catos¢ robdt wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w
szczegoblnosci arkuszami norm PN-IEC 61024 i PN-/E-05003.Instalacje wykonywaé w $cistej
wspotpracy z wykonawca dachu.

Jako zwody pionowe uzy¢ drut odgromowy stalowy ocynkowany fi 8 na uchwytach
dedykowanych.

Instalacj¢ przewodow odprowadzajacych na odcinku dach — ztgcze kontrolne
przewiduje si¢ wykonac za pomocg drutu odgromowego stalowego ocynkowanego fi 8

W celu uniknigcia niebezpiecznych naprezen, jakie moga powsta¢ na skutek zmian
temperatury, zaleca si¢ na dtuzszych odcinkach stosowanie elastycznych elementow laczacych
przewody miedzy soba lub z przewodzacymi elementami dachu. Odleglto$¢ pomiedzy
potaczeniami elastycznymi nie powinna przekracza¢ 20m.

Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy
wykona¢ uziom fundamentowy. Wartos¢ rezystancji pojedynczego uziomu nie moze
przekroczy¢ 10 Q. Miejsca polaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przy pomocy farby
antykorozyjnej podkladowej a nastgpnie asfaltowej. Wszystkie potaczenia skrgcane Srubowe
muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomoca wazeliny technicznej bezkwasowe;.

Zwody 1 przewody odprowadzajace powinny mie¢ pewne polaczenia, aby
elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaly obluzowania lub
przerwania przewodow. Liczba polaczen wzdhuiz przewodow powinna by¢ zminimalizowana.
Potaczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie,
karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.

Wszystkie metalowe czgéci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu, powinny by¢
polaczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym w taki sposob, Zeby
spetniony byt warunek cigglosci potaczen

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego (LPS) powinny by¢ sprawdzone
wszystkie zasadnicze jego cze¢sci, ktore po zakonczeniu budowy nie beda dostepne do ogledzin.
W trakcie budowy nalezy kontrolowa¢ prawidlowos¢ wykonywania elementow instalacji
bedacych w zakresie prac Wykonawcy czesci budowlane;.

Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS 1 sporzadzona
dokumentacja prob koncowych.

Procedura sprawdzania:
ogledziny, w celu stwierdzenia, ze:
« urzadzenie znajduje si¢ w dobrym Stanie
. nie ma obluznionych polaczen i1 przypadkowych przerw w przewodach i ztgczach

urzadzenia

« zadna cze$¢ urzadzenia nie zostata ostabiona przez korozje, zwlaszcza na poziomie
ziemi

. wszystkie polgczenia z uziomem sg nie naruszone

. wszystkie  przewody i elementy urzadzenia sg przytwierdzone do

powierzchni montazowych

. wszystkie elementy, ktore zapewniaja ochrong mechaniczng sg nie naruszone

« nie bylo zadnych uzupekien lub zmian chronionego obiektu, ktore wymagalyby
dodatkowej ochrony

« nie ma zadnych znakéw uszkodzenia LPS

« utrzymane sg bezpieczne odstepy
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Gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe i proby

poprzedzajace, o ile moga mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po stwierdzeniu i
usunigciu przyczyny niezgodnosci

3.5

Proby i pomiary instalacji elektrycznej

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2004, obowiazujaca od 2004 roku, nalezy wykonac

oceng oswietlenia we wnetrzach polegajacg na sprawdzeniu zgodnos$ci parametrow oswietlenia
instalacji oswietleniowej po modernizacji z wymaganiami okreslonymi w normie oraz
dokumentacji projektowej (wykonanej zgodnie z tg norma)

Podczas weryfikacji o§wietlenia nalezy sprawdzi¢:

3.6

typy 1 dane fotometryczne zainstalowanych w pomieszczeniu opraw oswietleniowych,

wskaznik oddawania barw zainstalowanych zrodetl §wiatla,

liczbg¢ 1 rozmieszczenie opraw oswietleniowych,

rozmieszczenie stanowisk pracy, ktore okreslaja potozenie i rodzaj pdl zadan oraz pdl
najblizszego otoczenia we wnetrzu, na ktorych to polach nalezy przede wszystkim
wykona¢ pomiary o$wietleniowe,

wspotczynniki odbicia podstawowych plaszczyzn w pomieszczeniu,

sposob eliminacji efektu stroboskopowego (tam, gdzie moze on wystapic).

Uwagi dotyczace calo$ci instalacji

Cato$¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przywotanymi
normami, w szczeg6lnosci normg PN-76/E-05125, normg N SEP-E-004, normami PN-
[EC 60364 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA
z dnia 21.04.2006.

Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakoSci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakos$ci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace..

Rysunki 1 czgs¢ opisowa sa w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi
si¢. Wszystkie zagadnienia ujete w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm 1 przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢
réwniez deklaracj¢ kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem
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3.7 Oprawy zintegrowane LED przyjete do modernizacji — minimalne parametry

Przyjeto zasade wymiany istniejgcych opraw swietlowkowych na zintegrowane oprawy
LED o CCT 4000K wykorzystujac istniejagce punkty montazowe. Wykonano obliczenia
fotometryczne sprawdzajgce, ze zalecenia aktualnie obowigzujgca norma PN EN - 12 464 -1.
2011( 2004) sa dotrzymane przy uzyciu programu DIALUX.

OPRAWA Latte LED 39W

Zrodto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 39

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumien §wietlny oprawy [Im]: 5620

Klasa ochronnosci: 1

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspotezynnik mocy: 0.96

Rodzaj klosza: OPAL

Odporno$¢ na uderzenia: IKS8

Stopien szczelnosci: P40

Gwarancja [lata]: 5

Zywotno$¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Latte LED 26W

Zrodlo $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 26

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 3750

Klasa ochronnosci: I

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspotezynnik mocy: 0.96

Rodzaj klosza: OPAL

Odporno$¢ na uderzenia: IKS8

Stopien szczelnosci: IP40

Gwarancja [lata]: 5

Zywotno$¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Latte LED 13W

Zrodto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 13

Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 1870

Klasa ochronnosci: 1

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspotczynnik mocy: 0.96
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Rodzaj klosza: OPAL

Odpornos¢ na uderzenia: IK8

Stopien szczelnosci: P40

Gwarancja [lata]: 5

Zywotno$¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Fibra Q LED 29W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 29

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 3980

Klasa ochronnosci: I

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspoétczynnik mocy: 0.96

Odporno$¢ na uderzenia: IK10

Stopien szczelnosci: IP66

Gwarancja [lata]: 5

Zywotno$¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Fibra Q LED 40W

Zrodto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 40

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 5240

Klasa ochronnosci: I

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspotczynnik mocy: 0.96

Odporno$¢ na uderzenia: IK10

Stopien szczelnosci: IP66

Gwarancja [lata]: 5

Zywotnoé¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Fibra Q LED 19W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 19

Znamionowe napi¢cie zasilania [V]: 220-240
Strumien $§wietlny oprawy [Im]: 2320

Klasa ochronnosci: I

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspdtezynnik mocy: 0.96

Odporno$¢ na uderzenia: IK10
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Stopien szczelnosci: IP66

Gwarancja [lata]: 5

Zywotno$¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Modena Mini LED 17W
Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 17

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 2180

Klasa ochronnosci: I

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspotczynnik mocy: 0.96

Odporno$¢ na uderzenia: IK10

Stopien szczelnosci: IP54

Gwarancja [lata]: 5

Zywotno$¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Prato LED 36W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 36

Znamionowe napigcie zasilania [V]: 220-240
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 4320

Klasa ochronnosci: I1

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspolezynnik mocy: 0.94

Stopien szczelnosci: [P44

Gwarancja [lata]: 5

Zywotno$¢ diody LED [h]: 55000

Certyfikat CE:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

OPRAWA Torino AS LED 32W

Zrédto $wiatta: modut LED

Moc nominalna [W]: 32

Znamionowe napi¢cie zasilania [V]: 220-240
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 3350

Klasa ochronnosci: |

Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspotczynnik mocy: 0.95

Stopien szczelnosci: IP20

Gwarancja [lata]: 5

Zywotnos¢ diody LED [h]: 72000

Certyfikat CE:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
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3.11 Wykonanie robot budowlanych

3.11.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3.11.2 Montaz konstrukceji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacji.

3.11.3 Przej$cia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

« wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami

« przejScia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

o przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ Wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

3.11.4 Montaz sprzetu

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzg¢tu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomoca kotkow i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych przymocowa¢ do konstrukcji dachu na pretach
gwintowanych lub linkach stalowych. Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ z
przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

3.11.5 Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury 1 kanaly musza spelia¢ odpowiednie warunki
wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowacé podejscia zwieszakowe. Sg
to najczgsciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
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drabinkach lub korytkach kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkoéw technologicznych i rodzaju wykonywane;j
instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

3.11.6 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w
sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen
skrecanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

3.11.7 Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozja
itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy

wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Pofaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy
wykona¢: przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi, przewodami
izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych, przewodami izolowanymi
wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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4 Informacja BIOZ

1. Montaz instalacji OZE - fotowoltaika o mocy 40,5 kWp
2. Remont instalacji oswietlenia

Lokalizacja: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko - Wegierskiej
Przewodowo Poduchowne 21; 06 - 126 Gzy
Gmina Gzy; ul. Gzy 9; 06 - 126 Gzy

Inwestor:
Branza: Elektryczna
Kategoria budynku: IX
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1. Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu,,1. montaz
instalacji OZE - fotowoltaiki o0 mocy 40,5 KWp, 2. Remont instalacji oSwietlenia ” w
zakresie branzy elektrycznej, opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr120, poz. 1126)
oraz projektu wykonawczego dla tej inwestycji.

1.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacj

poszczegolnych obiektow

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
* Montaz instalacji fotowoltaicznej
*  Wymiang¢ opraw oswietleniowych

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w rejonie planowanej inwestycji

W sasiedztwie budowanego budynku znajduja si¢ czynne urzadzenia zwigzane z
uzbrojeniem terenu, ogrodzenia oraz drogi publiczne.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie sg
czynne urzadzenia zwigzane z uzbrojeniem terenu, ogrodzenia oraz nie wylaczone z ruchu
drogi publiczne.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg nastepujace zagrozenia:

* zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu,

» zagrozenie upadkiem z wysokoS$ci podczas prac montazowych,

* oderwanie si¢ czg¢$ci ruchomych maszyn i narzgdzi,

* przewrocenie si¢ drabin,

» skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia itp.,

* Upadek 0sob z wysokosci (z drabiny).

Lista zalecen:

* dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i stanie
zdrowia,

* kontrola okresowa stanu technicznego maszyn 1 urzadzen,

* nadzor nad robotami,

» prawidlowe posadowienie, oraz zamocowanie materialow i narzedzi,

* przeszkolenie pracownikow z zasad BHP,
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* stosowanie przegrod i oston zabezpieczajacych,

* stosowanie wymaganych srodkow ochron indywidualnych, obuwia i ubrania
ochronnego,

* stosowanie wiasciwych i sprawnych narzedzi.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac w rejonach zagrozenia kierownik robot
udziela instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien by¢ udzielany przed rozpoczeciem
poszczegdlnych etapow realizowanej inwestycji i powinien obejmowac:

* przedstawienie zakresu robot,

* harmonogram robo6t z uwzglednieniem planowanych wytaczen napiecia,

+ zasady bezpiecznego wykonywania robdt objetych niniejszym projektem,

* czynnos$ci niedozwolone podczas wykonywania pracy,

» zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas
wypadku przy pracy,

* zasady pracy na wysokosci.

1.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

* prace przy uzyciu sprzetéw musza by¢ wykonywane z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci,

* materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robot musi sktadowany badz
umieszczany wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu,

* wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng
1 sztukg budowlana.

1.7. Podsumowanie: prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, sztukg
budowlana oraz obowiazujacymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

» Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z
pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z
1996r.),

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 1
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Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.).

Opracowatl:
mgr. inz Dariusz Wisniewski
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5 Os$wiadczenie projektanta

Puttusk, grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac si¢ na art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
oswiadczam, iz projekt

1. Montaz instalacji OZE - fotowoltaika o mocy 40,5 KWp
2. Remont instalacji oswietlenia

w branzy elektrycznej w "Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjazni Polsko - Wegierskiej
Przewodowo Poduchowne 21; 06 - 126 Gzy" zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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6 Uprawnienia projektanta

. WMIHLUWIELAHM
B | OKREGOWA
Bl 7 B A
= 4
=7" INZYNIEROW
|

BUDOWHICTWA

(¥ rFesrrscamar mac e TR TR

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 148 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 1] ust. 1 pkt I, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Wiéniewskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1971 roku w m. Makéw Mazowiecki , synowi Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0042 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnocig, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
"4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
1L. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze nprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Strona | 36



Termomodernizacja budynkow uiytecznosci publicznej na terenie gminy Gzy

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadsenego przez Gidwnega Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowef Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy _—— L o S
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek T e . -
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Wisniewski
06-200 Zakliczewo 66
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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[ Zaswiadczenie Izby Inzynierow Projektanta

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numea 28 weargfikac gy m:

MAZ-B-UIH-NCU *

Fan DARIUSZ WISNIEWSK] o numerze ewidencyjmym MAZ/IE/DE10/10

adres zamieszkania  ZAKLICZEWO 66, D6-2 00 MAKOW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerocwane elektroniczhie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-08-20 roky priez:

Rorman Lulis, Przewndniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|12gadnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wrzadnie 2001 1. o podpisie g laktronezngm |02 U, 2001 Wi 130 poz. 1450 dane w postacl
alaktroniang) opatrzane bezpecanym podmsem abaktionezmy m waryfikowany m przy pormaoly wainega lowa if ko anaga catyfikatu =5
rdnentazna pod wagladam skutkdwe praiinygeh dabkuma rtom opatiaamy m pod pea mesdasnona 2y, |

* wdaryfikacy poprawencdol dapc b nineErym 2adwiadoaanio maoana spraveclz il 23 pomocy numaruacyfikacy) nego 2adwiadie nE na

strank Palshia) by Inzyneide Budod mictats whinte. priboaig. pl lub kontaktuge s 2 biuram wlazema) Ohig gowa) by Indy nandy
Biunchova ik b .

P e i 1
PR
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8 Spis Rysunkow

-_—

© © © N o g bk~ wbdhd =

Rzut piwnicy - o§wietlenia

Rzut parteru - o§wietlenia

Rzut pigtra - o$wietlenia

Rzut dachu - instalacja PV

Schemat instalacji fotowoltaiczne;j

Rzut parteru - lokalizacja urzadzen PV
Rzut parteru - lokalizacja przycisku p.poz
Widok rozdzielni DC

Widok rozdzielni AC

Widok rozdzielni - przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa instalacji PV

Strona | 39



—

3500

2750
2750

5760

5760

ooy 1L

1570

2160

3935

1585,

.

publicznej na terenie u:::ﬁ Gzy

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzyo
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
“Konszbud" Kazimierz Sadkowski

ul. Koscluszki 12
06-100 Pultusk

Obiekt: Publiczna Szkola Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskie]

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06126 Gay

Projektowat: mgr inz. Dariusz Wisniewski MAZ/0042/PWBE/10
Projektant w specjalnosci siecl | instalacie elekt.
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Obiekt:
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Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: mgr inz. Dariusz Wisniewski MAZ/0042/PWBE/10
Projektant w specjalnosci sieci i instalacje elekt.

bez ograniczen
Tresé rysunku:

RZUT PIETRA - 0§
Faza: Projekt budowlano - wykonawczy

Branza: | Elektryczna

Data: grudzieri 2021 r.

Skala: 1:200 Rys. 3
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Termomodernizacja budynow uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Gzy

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk

Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni

Obiekt:
Polsko-Wegierskiej

Przewodowo Poduchowne 21

Adres: 06-126 Gzy

Projektowat: mgr inz. Dariusz Wisniewski MAZ/0042/
PWBE/10

Projektant w specj:
bez ograniczen

Inosci sieci i instalacje elekt.

Tresé rysunku:
RZUT DACHU - instalacja PV

Faza: Projekt budowlano - wykonawczy
Branza: Elektryczna

Data: grudzien 2021 r.

Skala: 1:200 Rys. 4
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Data: grudzien 2021 r.
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Marcin Kowalski
AC
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8 Lokalizacja rozdzielni AC i DC 2
oraz falownikéw F1i F2

publicznej na terenie gminy’ Gzy

Inwestor:
Gmina Gzy
9

Gzy
06-126 Gay

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski

ul. Kosciuszki 12
06-100 Pultusk

Obiekt:  Publiczna Szkoia Podstawowa im. Przyjagni
Polsko-Wagierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06126 Gay

Projektowal: mgr inz. Dariusz Wisniewski MAZ/0042/PWBE/10
Projektant w specjalnosci sieci i instalacje elekt.

bez ograniczen
Tresé rysunku:

RZUT PARTERU - urzadzeri PV
Faza: Projekt budowlano - wykonawcz

Branza: | Elektryczna

Data: grudzien 2021 r.

Skala: | 1:200 | Rys.6



Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski
AC

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski
DC

Marcin Kowalski
F1

Marcin Kowalski
F2

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski
Lokalizacja rozdzielni AC i DC
oraz falowników F1 i F2


SZKOLA PODSTANOWA
im. PRZYJAZNI POLSKO-WEGIERSKIE)
W PRZEWODOWIEL

Projektowany przycisk p.poz
instalacji PV

nizacja oW uz
publicznej na terenie gminf Gzy

Inwestor:
mina Gzy

Gzy9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
“Konszbud” Kazimierz Sadkowski

ul. Koscluszki 12
06-100 Puitusk

Obiekt: Publiczna Szkola Podstawowa im. Przyjaini
Polsko-Wegierskie]

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06126 Gay

Projektowal: mgr inz. Dariusz Wigniewski MAZ/0042/PWBE/10
Projektant w specjalnosci siecl | instalacje elekt.
bez ograniczen

Tresé rysunku:
RZUT PARTERU - Lokaliacja isku p.poz
Faza: Projekt budowlano - wykonawczy

Branza: | Elektryczna

Data: grudzien 2021 r.

Skala: 1:200 Rys. 7



Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski
Projektowany przycisk p.poż
instalacji PV


DC - zestawienie aparatow w rozdzielni

Opis SUMA
Wktadka bezpiecznikowa gPV CH 10x38 15A DC 12 szt.
Roztagcznik bezpiecznikowy EFH 10 DC 25A 2P 10X38 6 szt.
Ogranicznik przepie¢ klasa ETITEC B T12 PV 1000/5 6 szt.

Obudowa zewnetrzna nascienna:

Stopien ochrony min. IP65

Obudowa wykonana z poliweglanu Il kl. z przezroczystymi drzwiami

Un>1000V DC, In=40A DC,

Zakres temperatury pracy -40°C do +60°C
Odpornos¢ na dziatanie promieni UV

Normy

IEC 60364-7-712:2005, EN 60439-1

1 N

1

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Gzy

® S D

® © D

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

® S &

 e— | — —

 So— — —

| e— e— —

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski

ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
) Polsko-Wegierskiej
Adres: Przewodowo Poduchowne 21

06-126 Gzy

Projektowal: mgr inz. Dariusz Wisniewski MAZ/0042/PWBE/10
Projektant w specjalnosci sieci i instalacje elekt.
bez ograniczen
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Tres¢ rysunku:
WIDOK ROZDZIELNI DC

Faza: Projekt budowlano - wykonawczy
Branza: | Elektryczna

Data: grudzien 2021 r.

Skala: 1:100 Rys. 8




AC - zestawienie aparatow w rozdzielni

Opis SUMA
Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 22X58 100A LR703 1 szt.
Roztagcznik bezpiecznikowy ETI EFD 8 3P 16A 1 szt.
Automatyczny przetgcznik faz 1 szt.
Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 40A 2 szt.
Ogranicznik przepie¢ ETITEC C T2 275/20 4+0 2 szt.
Wytgcznik roznicowo-pradowy EFI-4 63/0,1A AC 2 szt.
Wytgcznik nadpradowy ETIMAT6 C32A 3P 6KA ASTI 2 szt.

Obudowa zewnetrzna nascienna:
Stopien ochrony min. IP65

Obudowa wykonana z poliweglanu Il kl. z przezroczystymi drzwiami

Un>1000V DC, In=40A DC,
Zakres temperatury pracy -40°C do +60°C
Odpornos¢ na dziatanie promieni UV

Normy
IEC 60364-7-712:2005, EN 60439-1
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Termomodernizacja budynéw uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Gzy

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski

ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
) Polsko-Wegierskiej

Przewodowo Poduchowne 21

06-126 Gzy

Projektowat: mgr inz. Dariusz Wisniewski MAZ/0042/PWBE/10
Projektant w specjalnosci sieci i instalacje elekt.
bez ograniczen

Adres:

Tres¢ rysunku:
WIDOK ROZDZIELNI AC

Faza: Projekt budowlano - wykonawczy
Branza: | Elektryczna

Data: grudzien 2021 r.

Skala: 1:100 Rys. 9



Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski

Marcin Kowalski


Przeciwpozarowy wylacznik bezpieczenstwa instalacji PV - zestawienie aparatow w rozdzielni

Opis SUMA
Roztgcznik DC SW60-DC-40A 6 szt.
Wyzwalacz wzrostowy 6 szt.

Obudowa zewnetrzna nascienna:

Stopien ochrony min. IP65

Obudowa wykonana z poliweglanu Il kl. z przezroczystymi drzwiami
Un>1000V DC, In=40A DC,

Zakres temperatury pracy -40°C do +60°C

Odpornos¢ na dziatanie promieni UV

Normy
IEC 60364-7-712:2005, EN 60439-1

Termomodernizacja budynéw uzytecznosci

publicznej na terenie gminy Gzy

@ P P Inwestor:

Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

DD D D DD D D D DD Jednostka projektowania:

| | | | | | | | | | | | | | | | | "Konszbud" Kazimierz Sadkowski

[ A 06-100 Putusk

[ 1| 1|1 1| ] Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Adres: Przewodowo Poduchowne 21

06-126 Gzy

Projektowat: mgr inz. Dariusz Wisniewski MAZ/0042/PWBE/10
Projektant w specjalnosci sieci i instalacje elekt.
bez ograniczen

Tres¢ rysunku:
WIDOK ROZDZIELNI PV

Faza: Projekt budowlano - wykonawczy

Branza: | Elektryczna

Data: grudzien 2021 r.

Skala: 1:100 Rys. 10




WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
1. Maksymalna moc instalacji PV - 40,88kWp.
liczba modutéw - 109szt
2. Warunki ogdlne obiektu.
3. Rodzaj budynku i kwalifikacja pozarowa - budynek uzytecznosci publicznej - ZL Il

Podstawowe dane:

o Powierzchnia zabudowy - 762,33 m?,

o  Wysokos¢ budynku do kalenicy - 8,76,

o Liczba kondygnacji - 2,

o Rodzaj, konstrukcja dachu i przykrycia - dach ptaski pokryty papa,

o Wymagane instalacji w obiekcie majgce wptyw na bezpieczerstwo pozarowe w tym:

o Przeciwpozarowy wytacznik pragdu - wymagany,

o Instalacja odgromowa - wymagana,

o System sygnalizacji pozaru (SSP) - nie wymagany,

o Konstrukcja wsporcza
- Panele fotowoltaiczne s3 przymocowane do konstrukcji wsporczej. Rodzaj konstrukcji wsporczej
nalezy dostosowywac indywidualnie.

4, Warunki ochrony przeciwpozarowej

o Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynikajaca z:

o Witasciwosci pozarowych (klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia) wyrobdéw stanowigcych elementy urzadzen fotowoltaicznych,

o Oddziatywania potencjalnego pozaru urzagdzen fotowoltaicznych na elementy obiektu
budowlanego w kontekscie wtasciwosci pozarowych tych elementow,

o Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej instalacji elektrycznej, w
tym dane dotyczace:

o Wyposazenia urzadzen fotowoltaicznych w wymagane srodki ochrony przed pozarem
powodowanym przez urzadzenia elektryczne (np. wskutek uszkodzenia izolacji oprze
wodowania po stronie pradu statego (DC), wystgpienia pragdu zwarciowego lub oddziatywania
cieplnego emitowanego przez urzadzenia elektryczne,

o Ochrony przed zagrozeniem pozarowym wynikajgcym ze sposobu prowadzenia oprze
wodowania w budynku oraz klasy reakcje na ogien kabli (np. prowadzonych w obrebie drog
ewakuacyjnych, prowadzonych po elementach palnych budynku). Kable DC nie beda
prowadzone w obrebie drég ewakuacyjnych. Po $cianach w budynku kable bedg prowadzone
w rurach nierozprzestrzeniajacych ptomienia.

o Ochrony odgromowej urzagdzen fotowoltaicznych. Nie dotyczy.

o Uszczelnienia ognioodpornego przejs¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego lub przegrody o wymaganej odpornosci klasie ogniowej co najmniej
E160, wydzielajace pozarowo , pomieszczenia zamkniete". Nie dotyczy.

o Informacji o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia na obiekty sasiednie.
W kontekscie wymaganych warunkéw usytuowania obiektéw budowlanych z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe (np. zachowanie niepalnosci $cian oddzielenia przeciwpozarowego,
nierozprzestrzenianie ognia i klasy odpornosci ogniowej dachu oraz przykrycia dachu). Nie dotyczy.
o Informacji o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, w tym:

o Wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, ktérych w odniesieniu do urzadzenia
fotowoltaicznego powinien uruchamia¢ kontrolowane odtaczenie napiecia po stronie DC
falownika. Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu

o Miejsce usytuowania elementéw przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz innych wytgcznikow,
roztacznikéw lub innych urzgdzen elektrycznych do uzytku ekip ratowniczych w celu odtaczenia



7.

zasilania elektrycznego. Gtdwny wytacznik pradu dla instalacji PV po stronie DC zainstalowany na
kominie wentylacyjnym w poblizu paneli fotowoltaicznych.

Plan urzadzen fotowoltaicznych dla ekip ratowniczych, przedstawiajacy na rzucie obiektu
budowlanego lub terenu oraz przekrdj obiektu budowlanego w szczegdlnosci:

- usytuowanie urzadzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub terenie, w
tym oznaczenie: obszar wystepowania modutu PV, oraz miejsce usytuowania elementéw (np.
przycisku) uruchamiajacego kontrolowane odtgczenie napiecia po stronie DC falownika,

Zgodnie z zatacznikiem.

oznaczenie obiektu znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN-HD 60364-7712:2016 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia — Cze$¢7-712. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania, informujacym o obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaiczne;j.

Minimalizacja zagrozen.

System zostat wyposazony w ogranicznik przepiec¢ strony DC oraz AC.

W przykryciach dachowych spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej (El) - nalezy zapewni¢ zachowanie wymaganych warunkéw przy montaz
modutéw PV,

Przejscia instalacyjne w Scianach i stropach pomieszczerh zamknietych, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowe;j jest nie mniejsza niz EI60 lub REI60, a niebedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
Ochrona odgromowa powinna by¢ realizowana w nastepujacy sposoéb:

o w przypadku obiektu, ktory jest wyposazony w instalacje odgromowa, panele fotowoltaiczne
nalezy lokalizowac w przestrzeni chronionej przy zachowaniu odpowiedniego odstepu
izolacyjnego, uniemozliwiajacego wystapienie przeskokéw iskrowych pomiedzy elementami
instalacji odgromowej, a dodatkowo metalowymi elementami chronionego urzadzenia.
Minimalny odstep izolacyjny musi by¢ wyliczony indywidualnie dla kazdego budynku
oddzielnie;

Dziatania prewencyjne.

Oznaczenie instalacji - instalacja zostanie oznaczona naklejkami: PV (na zewnatrz budynku), gtéwny
wytgcznik AC, urzadzenie elektryczne pod napieciem, rozdzielnice DC,

Zalecenia dodatkowe.

Codzienny automatyczny monitoring stanu izolacji DC; przed uruchomieniem falownika sprawdza stan
izolacji po stronie DC.

Monitoring systemu fotowoltaicznego - wtasciciel systemu fotowoltaicznego, powinien monitorowaé
swoj system tak, aby caty czas mie¢ podglad na swéj produkt. System monitorowania zapewnia
przeglad dziatania systemu i ostrzega uzytkownika, jezeli wystepuje jakas nieprawidtowosc.

Dokumentacje opracowano na podstawie warunkow techniczno-budowlanych oraz

wiedzy technicznej w szczegolnosci:

o

O O O O

(¢]

PN-HD 60364-7-712:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - czes¢ 7 -712: Wymagania
dotyczace specjalnychinstalacji lub lokalizacji-Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania,

PN-HD 60364-4-41 :2017-09-Instalacje elektryczne niskiego napiecia-4-41: ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-EN 61724-1 :2017-10-Wydajnos¢ systemu fotowoltaicznego

PN-EN IEC 61730-1 :2018 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV)-Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace konstrukgcji;

PN-EN IEC 61730-2:2018 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV)- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace badan;



o PN-EN 62446-12016-08 oraz PN-EN 62446-1 :2016-08/A 1 :2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) -
Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania - Cze$¢ 1: Systemy podtgczone do sieci-
Dokumentacja, odbiory i nadzor.

8. Szkic sytuacyjny rozmieszczenia poszczegolnych elementéw instalacji PV i
informacji dla stuzb PSP.



Szkota Przewodowo

Instalacja : Os$wietlenie podstawowe

Numer projektu

Klient
Projektowat: : PXF Lighting
Data : 07.12.2021

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 1/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

1 0.01 Komunikacja

1.1 Skrét wynikéw, 0.01 Komunikacja
1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

- wsy
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0.0 05 1.0 1.5 20 25 3.0 3.5 4.0 45 50 55 x[m]
| | I |
75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 7960.00 Im
Moc catkowita 58.0 W
Moc na powierzchnie (11.33 m?) 5.12 W/m2 (3.21 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 160 Ix
Emin 81 Ix
Emin/Esr 0.51
Emin/Emax (Ud) 0.41
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting

3 2 Nr zaméwienia : PX2040451
Nazwa oprawy :FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K
Wyposazenie :1x LED 29 W /3980 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 2/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

2 0.02 Kottownia

2.1 Skroét wynikow, 0.02 Kottownia
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Plaszczyzha robocza 1.1

50 75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (33.69 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 122 Ix

Emin 74 Ix

Emin/Esr 0.61

Emin/Emax (Ud) 0.45

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
3 2 Nr zamoéwienia : PX2040451

Srednia ilo$¢ odbi¢
2.80m
0.80

7960.00 Im
58.0 W
1.72 W/m2 (1.41 W/m2/100Ix)

Nazwa oprawy :FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K
Wyposazenie :1x LED 29 W /3980 Im

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Przewodowo

Strona 3/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu
Data : 07.12.2021

3 0.03 Pom. gosp.

3.1 Skrét wynikéw, 0.03 Pom. gosp.
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| I
100 150

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 3980.00 Im
Moc catkowita 29.0 W
Moc na powierzchnie (6.75 m?2) 4.29 W/m?2 (3.05 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 141 Ix
Emin 101 Ix
Emin/ESr 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.59
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting

3 1 Nr zaméwienia : PX2040451
Nazwa oprawy :FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K
Wyposazenie :1x LED 29 W /3980 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 4/37



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 07.12.2021
4 0.04 Skiad opatu

4.1 Skrot wynikéw, 0.04

: Szkota Przewodowo
: Oswietlenie podstawowe

Sktad opatu

4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

i’ +
- Ta 2 T o .
© 4 G 8, 116 , 101
Y B +
%]
* H * *
P — — e i t
Plaszczyznarob 1.1
= s 9
B 2 z
K w1
T 1 T \
00 1.0 20 30 4.0 x[m]
100 150

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (26.20 m?)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

Srednia ilo$¢ odbi¢
2.80m
0.80

7960.00 Im
58.0 W
2.21 W/m2 (1.89 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

117 Ix

77 Ix

0.65

0.47

0.00 m

1 PX2040451
: FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K
:1xLED 29 W /3980 Im

Przewodowo

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Strona 5/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

5 0.05 Pompownia

5.1 Skrét wynikéw, 0.05 Pompownia
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

W “
\ \ \ \ \ \ \
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 x[m]
| I
100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 3980.00 Im
Moc catkowita 29.0 W
Moc na powierzchnie (7.45 m?) 3.89 W/m2 (2.61 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 149 Ix
Emin 126 Ix
Emin/Esr 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.74
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting

3 1 Nr zaméwienia : PX2040451
Nazwa oprawy :FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K
Wyposazenie :1x LED 29 W /3980 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 6/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

6 0.06 Hydrofornia

6.1 Skrot wynikow, 0.06 Hydrofornia
6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

! !
171 1l
& &
QY] QY]
& QY
351
Y
| I
75 100

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbi¢

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m

Wspétcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrédet 3980.00 Im

Moc catkowita 29.0 W

Moc na powierzchnig (14.91 m?) 1.95 W/m2 (1.80 W/m?/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 108 Ix

Emin 77 Ix

Emin/Esr 0.72

Emin/Emax (Ud) 0.54

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting

3 1 Nr zaméwienia : PX2040451
Nazwa oprawy :FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K
Wyposazenie :1x LED 29 W /3980 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 7/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

7 0.07 Piwnica lokat.

7.1 Skrét wynikéw, 0.07 Piwnica lokat.
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

74 el

QN |

Pfaszczyznelrobocza 1.

1 )

)
- €
Al 41
T T T T T 1 \
00 04 08 1.2 1.6 x[m]
| I
75 100
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 2320.00 Im
Moc catkowita 19.0 W
Moc na powierzchnie (3.80 m?2) 5.01 W/m?2 (4.69 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 107 Ix
Emin 98 Ix
Emin/Esr 0.92
Emin/Emax (Ud) 0.86
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
PXF Lighting
6 1 Nr zaméwienia 1 PX2040443
Nazwa oprawy : FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K
E———— Wyposazenie :1xLED 19 W /2320 Im
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Przewodowo Strona 8/37



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Szkota Przewodowo
: Os$wietlenie podstawowe

- 07.12.2021

8 0.08 Piwnica lokat.

8.1

Skrét wynikéw, 0.08 Piwnica lokat.

8.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1

)

D)
DEPAD)

CN
Piaszczyznelroboczg

§\

DD,

(==

e

0
h

100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie (3.33 m?2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent
PXF Lighting
6 1 Nr zamoéwienia

Nazwa oprawy
= Wyposazenie

Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

108 Ix

100 Ix

0.93

0.87

0.00 m

: PX2040443

Srednia ilo$¢ odbi¢
2.80m
0.80

2320.00 Im
19.0 W
5.71 W/m2 (5.29 W/m2/100Ix)

: FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K

:1xLED 19 W /2320 Im

Przewodowo

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Strona 9/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

9 0.09 Komunikacja

9.1 Skrét wynikow, 0.09 Komunikacja
9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

{@)

(@)

x [m]

50 75 100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (9.97 m?2)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 149 Ix
Emin 54 Ix
Emin/Esr 0.36
Emin/Emax (Ud) 0.26
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
6 2 Nr zamoéwienia : PX2040443

] Nazwa oprawy

Plaszczyzna robocza 1.1

150 200

Srednia ilo$¢ odbi¢
2.00 m
0.80

4640.00 Im
38.0W
3.81 W/m2 (2.56 W/m2/100Ix)

: FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K
Wyposazenie :1xLED 19 W /2320 Im

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Przewodowo

Strona 10/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

10 0.10 Magazyn gosp.
10.1 Skrét wynikow, 0.10 Magazyn gosp.
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Ptaszczyzna robocza 1.1

0.0 0.5 1.0 1.5

I
2.0 2.5 3.0 x[m]

100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspbicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (5.07 m?2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 154 Ix

Emin 111 Ix

Emin/ESr 0.72

Emin/Emax (Ud) 0.57

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent
PXF Lighting
6 1 Nr zamoéwienia : PX2040443

Nazwa oprawy
E———— Wyposazenie :1xLED 19 W /2320 Im

Srednia ilo$¢ odbi¢
2.00 m
0.80

2320.00 Im
19.0 W
3.75 W/m?2 (2.43 W/m2/100Ix)

: FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Przewodowo

Strona 11/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

11 0.11 Magazyn

11.1  Skrét wynikow, 0.11 Magazyn
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[T 155 1l 156 1l
179 | | 150%| | | 225 !
o (%) +
o L 297
* *‘— §
- 620 -
51 S8 310 25 “ 285
+ *
L 116 | AN
8, F116 , 101 | ) ]
* 32 Ll /‘ %@[
(T T LT T LT T T]
0.00 0.75 1.50 2.25 x [m]
| I
100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.00m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 4640.00 Im
Moc catkowita 38.0 W
Moc na powierzchnig (15.77 m?) 2.41 W/m2 (1.73 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 139 Ix
Emin 102 Ix
Emin/Esr 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.57
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
6 2 Nr zaméwienia : PX2040443
Nazwa oprawy : FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K
E———— Wyposazenie :1xLED 19 W /2320 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 12/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

12 0.12 Pom. gosp.

12.1 Skrét wynikow, 0.12 Pom. gosp.
12.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

L)
E lgszczyznelrobocza(1.

/ [‘@\

| I
100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.00m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 2320.00 Im
Moc catkowita 19.0 W
Moc na powierzchnie (4.26 m?2) 4.46 W/m2 (2.71 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 165 Ix
Emin 130 Ix
Emin/Esr 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.67
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
6 1 Nr zaméwienia : PX2040443
Nazwa oprawy : FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K
E———— Wyposazenie :1xLED 19 W /2320 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 13/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

13 0.13 Pom. gosp.

13.1 Skrét wynikéw, 0.13 Pom. gosp.
13.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

1l 159

i)

N szczyznelroboczal1.

&\

\
+ |
| I
100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.00m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 2320.00 Im
Moc catkowita 19.0 W
Moc na powierzchnie (4.29 m?2) 4.43 W/m?2 (2.70 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 164 Ix
Emin 129 Ix
Emin/Esr 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.67
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
PXF Lighting

6 1 Nr zaméwienia : PX2040443
Nazwa oprawy : FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K
E———— Wyposazenie :1xLED 19 W /2320 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 14/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

14 0.14 Magazyn sprzetu

14.1 Skrét wynikéw, 0.14 Magazyn sprzetu
14.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

o 310

100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.00m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 6960.00 Im
Moc catkowita 57.0 W
Moc na powierzchnig (23.72 m?) 2.40 W/m?2 (1.55 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 155 Ix
Emin 116 Ix
Emin/Esr 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.59
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
6 3 Nr zaméwienia : PX2040443
Nazwa oprawy : FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K
E———— Wyposazenie :1xLED 19 W /2320 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Przewodowo

Strona 15/37



Obiekt : Szkota Przewodowo
Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :

Data : 07.12.2021

15 1.02 Komunikacja

15.1 Skroét wynikow, 1.02 Komunikacja
15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

I
]
»
he®
3
8
i
8

20

50 75 100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (214.80 m?)

Obszar oceny 1

W poziome

Esr: 194 Ix

Emin 54 Ix
Emin/Esr 0.28
Emin/Emax (Ud) 0.16

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
1 17 Nr zaméwienia : PX4090686

Nazwa oprawy
I — Wyposazenie

150

Ptaszczyzna robocza 1.1

200 300

Srednia ilo$¢ odbi¢
3.20m
0.80

63750.00 Im
442.0 W
2.06 W/m2 (1.06 W/m2/100Ix)

: LATTE LED IP40 1060 26W 4000K
:1xLED 26 W /3750 Im

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Przewodowo

Strona 16/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

16 1.04 Kuchnia

16.1 Skroét wynikow, 1.04 Kuchnia
16.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

300
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspbicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (29.89 m?)

Obszar oceny 1

W poziome

Esr: 501 Ix

Emin 377 Ix
Emin/ESr 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.64

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
7 6 Nr zamoéwienia : PX2040459

Nazwa oprawy
Wyposazenie

500

Ptaszczyzna robocza 1.1

Srednia ilo$¢ odbi¢
3.20m
0.80

31440.00 Im
240.0 W
8.03 W/m2 (1.60 W/m2/100Ix)

: FIBRA Q LED 1272mm 40W 4000K
:1xLED 40 W /5240 Im

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Przewodowo

Strona 17/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

17 1.11 Mag. prod.

17.1 Skrét wynikow, 1.11 Mag. prod.
17.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| WS (
L
Lﬂfﬁ Ptaszczyznglfrobocza 1.1
| I
100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 2320.00 Im
Moc catkowita 19.0 W
Moc na powierzchnie (4.64 m?2) 4.09 W/m?2 (3.68 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 111 Ix
Emin 101 Ix
Emin/Esr 0.91
Emin/Emax (Ud) 0.84
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
PXF Lighting

6 1 Nr zaméwienia : PX2040443
Nazwa oprawy : FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K
E———— Wyposazenie :1xLED 19 W /2320 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 18/37



Obiekt : Szkota Przewodowo
Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :

Data : 07.12.2021

18 1.12 Biblioteka

18.1 Skroét wynikow, 1.12 Biblioteka
18.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

s

w0

404

=
i
20

120

148

w2
—

300 500
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 17280.00 Im
Moc catkowita 1440 W

Moc na powierzchnig (15.55 m?)
Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
5 4 Nr zamoéwienia

. Nazwa oprawy
Wyposazenie

9.26 W/m2 (1.73 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

536 Ix

405 Ix

0.76

0.67

0.75m

: PF4091062
: PRATO LED 600x600 4000K
:1xLED 36 W /4320 Im

Przewodowo

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Strona 19/37



Obiekt

. Szkota Przewodowo

ie podstawowe

Instalacja : Oswietlen
Numer projektu :

Data : 07.12.2021
19 1.13 Sala lekcyjna

19.1

Skrot wynikéw, 1.13 Sala lekcyjna

19.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

576

46 5.1

56 x [m]

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspbicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (17.80 m?2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Es$r
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 2 Nr zaméwienia
E— Nazwa oprawy

Wyposazenie

300

$rednia ilo$¢ odbi¢
3.20m
0.80

11240.00 Im
78.0 W
4.38 W/m2 (1.37 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

320 Ix

232 Ix

0.73

0.61

0.75m

: PX4090690
: LATTE LED IP40 1555 39W 4000K
:1 x LED 39 W /5620 Im

Przewodowo

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Strona 20/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

20 1.14 Sekretariat

20.1 Skrot wynikéw, 1.14 Sekretariat
20.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

L
>z

DO
4ele)

9
¥ M
w2
Q

300 500
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspoétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 8640.00 Im
Moc catkowita 72.0 W
Moc na powierzchnie (8.61 m?) 8.36 W/m2 (1.66 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 504 Ix
Emin 421 Ix
Emin/ESr 0.83
Emin/Emax (Ud) 0.74
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
5 2 Nr zaméwienia : PF4091062
. Nazwa oprawy : PRATO LED 600x600 4000K
Wyposazenie :1x LED 36 W /4320 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 21/37



: Os$wietlenie podstawowe

Obiekt . Szkota Przewodowo
Instalacja

Numer projektu :

Data : 07.12.2021

21 1.15 Pom. biurowe

211

Skrot wynikéw, 1.15 Pom. biurowe

21.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

N
d \
n
W
4 —F
W 1 -
T T T T T 1T T T T T 1
0.00 050 1.00 150 200 250 x [m]

300
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspbicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (8.61 m?2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

5 2

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

504 Ix

421 Ix

0.83

0.74

0.75m

: PF4091062

Srednia ilo$¢ odbi¢
3.20m
0.80

8640.00 Im
72.0W
8.36 W/m2 (1.66 W/m2/100Ix)

: PRATO LED 600x600 4000K

:1xLED 36 W /4320 Im

Przewodowo

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Strona 22/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

22 1.19 Magazyn sprzetu

22.1 Skrot wynikow, 1.19 Magazyn sprzetu
22.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

-
K
\
Plaszczyznarobocza 111
Ll 184 400
\
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 x[m]
|
75 100

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrédet 3980.00 Im

Moc catkowita 29.0 W

Moc na powierzchnig (12.00 m?) 2.42 W/m?2 (2.35 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 103 Ix

Emin 82 Ix

Emin/Esr 0.80

Emin/Emax (Ud) 0.66

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
3 1 Nr zamoéwienia : PX2040451

Nazwa oprawy :FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K

Wyposazenie :1x LED 29 W /3980 Im

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Przewodowo

Strona 23/37



Obiekt : Szkota Przewodowo
Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :

Data : 07.12.2021

23 1.20 Magazyn sprzetu

23.1
23.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Skrét wynikéw, 1.20 Magazyn sprzetu

N
)
(@)
g} Ptaszczyzn robocza%ﬁ
£ §P) (6P
(IS S 150 1]
> &
e
| I
100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 3980.00 Im
Moc catkowita 29.0 W
Moc na powierzchnie (8.28 m?) 3.50 W/m?2 (2.94 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 119 Ix
Emin 100 Ix
Emin/Es$r 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.74
Pozycja 0.00 m
Typ Nr\Producent
PXF Lighting
3 1 Nr zamoéwienia : PX2040451
Nazwa oprawy :FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K
Wyposazenie :1x LED 29 W /3980 Im
PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 24/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

24 1.21 Magazynek

241 Skrot wynikéw, 1.21 Magazynek
24.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

.
| I
100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 2320.00 Im
Moc catkowita 19.0 W
Moc na powierzchnie (1.71 m?2) 11.14 W/m2 (10.62 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 105 Ix
Emin 101 Ix
Emin/ESr 0.96
Emin/Emax (Ud) 0.93
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
6 1 Nr zamoéwienia : PX2040443

] Nazwa oprawy

: FIBRA Q LED 662mm 19W 4000K

Wyposazenie :1xLED 19 W /2320 Im

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Przewodowo

Strona 25/37



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Szkota Przewodowo
: Oswietlenie podstawowe

. 07.12.2021

25 1.22 Sala lekcyjna

25.1
25.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Skrot wynikéw, 1.22 Sala lekcyjna

300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspbicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie (50.46 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Es$r
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 6 Nr zaméwienia
E— Nazwa oprawy

Wyposazenie

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

399 Ix

310 Ix

0.78

0.66

0.75m

: PX4090690

$rednia ilo$¢ odbi¢
3.20m
0.80

33720.00 Im
234.0 W
4.64 W/m2 (1.16 W/m2/100Ix)

: LATTE LED IP40 1555 39W 4000K

:1 x LED 39 W /5620 Im

Przewodowo

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Strona 26/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

26 1.23 Sala lekcyjna

26.1 Skrot wynikow, 1.23 Sala lekcyjna
26.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

276

300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 33720.00 Im
Moc catkowita 234.0 W
Moc na powierzchnie (50.46 m2) 4.64 W/m2 (1.16 W/m?3/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 399 Ix
Emin 310 Ix
Emin/Esr 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.66
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 6  Nrzamowienia : PX4090690
Nazwa oprawy :LATTE LED IP40 1555 39W 4000K

Wyposazenie :1x LED 39 W /5620 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 27/37



Obiekt : Szkota Przewodowo
Instalacja : Oswietlenie podstawowe

Numer projektu

Data . 07.12.2021

27 1.24 Pom. dyrektora
27.1 Skrot wynikéw, 1.24 Pom. dyrektora

27.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

(=]
[

w2

@
)

5‘ x [m]

300 500
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 17280.00 Im
Moc catkowita 1440 W

Moc na powierzchnig (15.90 m?)
Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
5 4 Nr zamoéwienia

. Nazwa oprawy
Wyposazenie

9.06 W/m2 (1.71 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

530 Ix

400 Ix

0.75

0.67

0.75m

: PF4091062
: PRATO LED 600x600 4000K
:1xLED 36 W /4320 Im

Przewodowo

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Strona 28/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

28 2.01 Komunikacja

28.1 Skrot wynikéw, 2.01 Komunikacja
28.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T
—
0
il }
\ ’ |
58§ 668
18 178
3
B
=l
&
S5 S0
1
2
300
56566
300

==

9006 00060

I
0.1 2.6 5.1 7.6 10.1 12.6 15.1 17.6 20.1 22.6 251 27.6 30.1 x[m]

100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 45000.00 Im
Moc catkowita 312.0W
Moc na powierzchnie (141.12 m?) 2.21 W/m2 (1.29 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 172 Ix
Emin 111 Ix
Emin/Esr 0.64
Emin/Emax (Ud) 0.51
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
1 12 Nr zaméwienia : PX4090686
Nazwa oprawy :LATTE LED IP40 1060 26W 4000K
N Wyposazenie :1xLED 26 W /3750 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 29/37



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Szkota Przewodowo
: Oswietlenie podstawowe

. 07.12.2021

29 2.07 Sala lekcyjna

29.1

Skroét wynikoéw, 2.07 Sala lekcyjna

29.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

500

Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspbicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie (50.46 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Es$r
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 6 Nr zaméwienia
E— Nazwa oprawy

Wyposazenie

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

399 Ix

310 Ix

0.78

0.66

0.75m

: PX4090690

$rednia ilo$¢ odbi¢
3.20m
0.80

33720.00 Im
234.0 W
4.64 W/m2 (1.16 W/m2/100Ix)

: LATTE LED IP40 1555 39W 4000K

:1 x LED 39 W /5620 Im

Przewodowo

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa

Strona 30/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

30 2.08 Sala lekcyjna

30.1 Skrot wynikéw, 2.08 Sala lekcyjna
30.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

2.09| pokdj nabczydlelski
[ 15,30 m=

NSISISISESISISISIVEESINS

576

276

300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 33720.00 Im
Moc catkowita 234.0 W
Moc na powierzchnie (50.46 m2) 4.64 W/m2 (1.16 W/m?3/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 399 Ix
Emin 310 Ix
Emin/Esr 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.66
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 6  Nrzamowienia : PX4090690
Nazwa oprawy :LATTE LED IP40 1555 39W 4000K

Wyposazenie :1x LED 39 W /5620 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 31/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

31 2.09 Pokdj nauczycielski

31.1 Skrot wynikéw, 2.09 Pokdj nauczycielski
31.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| |
200 300

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspoétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 12960.00 Im
Moc catkowita 108.0 W
Moc na powierzchnie (15.90 m?2) 6.79 W/m?2 (1.55 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 437 Ix
Emin 297 Ix
Emin/ESr 0.68
Emin/Emax (Ud) 0.54
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
5 3 Nr zaméwienia : PF4091062
. Nazwa oprawy : PRATO LED 600x600 4000K
Wyposazenie :1x LED 36 W /4320 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 32/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

32 2.10 Sala lekcyjna

32.1 Skrot wynikow, 2.10 Sala lekcyjna
32.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

576

COOQ OCOY
—

576
——

575 276

200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspoétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 22480.00 Im
Moc catkowita 156.0 W
Moc na powierzchnie (33.12 m2) 4.71 W/m2 (1.27 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 369 Ix
Emin 276 Ix
Emin/Esr 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.66
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 4  Nr zaméwienia : PX4090690
Nazwa oprawy :LATTE LED IP40 1555 39W 4000K

Wyposazenie :1x LED 39 W /5620 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 33/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

33 2.11 Sala lekcyjna

33.1 Skrot wynikdéw, 2.11 Sala lekcyjna
33.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

—
(SIS

278

575

200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspoétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 22480.00 Im
Moc catkowita 156.0 W
Moc na powierzchnie (33.12 m2) 4.71 W/m2 (1.27 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 371 Ix
Emin 279 Ix
Emin/Esr 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.66
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 4  Nr zaméwienia : PX4090690
Nazwa oprawy :LATTE LED IP40 1555 39W 4000K

Wyposazenie :1x LED 39 W /5620 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 34/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

34 2.12 Sala lekcyjna

34.1 Skrot wynikow, 2.12 Sala lekcyjna
34.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

)

(<]
=
[$)]

| I
200 300

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 11240.00 Im
Moc catkowita 78.0 W
Moc na powierzchnie (16.01 m?) 4.87 W/m2 (1.58 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 308 Ix
Emin 228 Ix
Emin/Esr 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.63
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 2 Nr zaméwienia : PX4090690
E— Nazwa oprawy :LATTE LED IP40 1555 39W 4000K
Wyposazenie :1 x LED 39 W /5620 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 35/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

35 2.13 Sala lekcyjna

35.1 Skrot wynikow, 2.13 Sala lekcyjna
35.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

o=

|

425

|
150

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspoétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 33720.00 Im
Moc catkowita 234.0 W
Moc na powierzchnie (69.35 m2) 3.37 W/m2 (1.11 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 303 Ix
Emin 171 Ix
Emin/Esr 0.57
Emin/Emax (Ud) 0.44
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 6  Nrzamowienia : PX4090690
E— Nazwa oprawy :LATTE LED IP40 1555 39W 4000K
Wyposazenie :1x LED 39 W /5620 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 36/37



Obiekt . Szkota Przewodowo

Instalacja : Oswietlenie podstawowe
Numer projektu :
Data : 07.12.2021

36 2.14 Sala lekcyjna

36.1 Skrot wynikéw, 2.14 Sala lekcyjna
36.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

225

T
2

876

d
]

kgrunikscjz T
3,48 m#

=Y

%]
b

[ | . - %
] “ 9‘ ‘@

| [ —
150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

i

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m
Wspoétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 33720.00 Im
Moc catkowita 234.0 W
Moc na powierzchnie (68.54 m2) 3.41 W/m2 (1.11 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 307 Ix
Emin 167 Ix
Emin/Esr 0.54
Emin/Emax (Ud) 0.42
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 6  Nrzamowienia : PX4090690
Nazwa oprawy :LATTE LED IP40 1555 39W 4000K

Wyposazenie :1x LED 39 W /5620 Im

PXF Lighting
ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa
Przewodowo Strona 37/37



Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej

Nazwa oprawy llos¢ Moc (W) Razem moc (W)
Al Latte LED 1550 58 39 2262
A2 Latte LED 1060 28 26 728
A3 Latte LED 565 2 13 26
B1 Fibra Q LED 1272x95 13 29 377
B2 Fibra Q LED 1272x95 6 40 240
B3 Fibra Q LED 662x95 19 19 361
C1 Modena Mini LED 26 17 442
El Prato LED 600x600 15 36 540
F1 Torino AS LED 1170 19 32 608
Razem moc (W) : 4976
Max. Moc (W) : 5045
Zapas : 69




EPXFEF LIGHTING

DANE ELEKTRYCZNE
Zrédto $wiatta LED
Rodzaj osprzetu Zasilacz
Napiecie znamionowe 220..240V
Zawiera zrédto swiatta Tak
Wsp6tczynnik mocy 0,96
DANE MECHANICZNE
Rodzaj montazu Uniwersalny
Materiat obudowy Blacha stalowa / tworzywo
sztuczne
WYKONANIA
| | |
Kod . Moc oprawy | Strumien Swietlny |
{ W] { oprawy [im]
| | |
| | |
PX4090643 x 13 1820 |

DX007.1111.830.A000

Latte LED
A CIEN 2 B =

Klasyczna, kloszowa oprawa wnetrzowa do oswietlenia
0g6Inego wyposazona w wysokiej jakosci zrédta LED.

Wykonanie: Podstawa z blachy stalowej malowanej elek-
trostatycznie w kolorze biatym, boczki z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego formowane metoda termowtrysku,

klosz potprzezroczysty wewnetrznie ryflowany.

Montaz: Nastropowy, zwieszany

Akcesoria: zawieszenie zwykle 1szt., zawieszenie elek-

tryczne 1szt.

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Odpornos¢ udarowa 1K08
Klasa ochronnosci |
Ochrona zrédfa $wiatta Tak
CE Tak
HACCP+ Tak
EAC Tak
Wspotczynnik migotania  =<3%
Swiatfa
DANE SWIETLNE
Barwa $wiatta Biata
Wskaznik oddawania barw | 84
Podziat $wiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt $wiatta DI
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia L80
Swietlnego w czasie
Zywotnos¢ diod LED >72000 h
MacAdam SDCM 3
LLMF - poziom strumienia | 85 %
poczatkowego po czasie
60 000h
DANE OPTYCZNE
Raster / przestona 'OPAL
Materiat klosza | Tworzywo sztuczne
' strukturyzowane
Skut éé f ‘}
utecznosc ; sz |
éwietlllr: "o”%rawy Temp. barwowa ocitr%‘:"yeap) : Waga [kg]
140 3000k | P44 1,50
i i |
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EPXF LIGHTING

WYKONANIA
| ‘” gk s Skutecznos¢ | _
Kod | Mog oprawy Str:?:ae;;ﬁmlny §wiet{||r: /‘o”;;rawy Temp. barwowa o citr%l:::l(‘lP) Waga [kg]
PX4090650 i
DX007.1111.840.A000 | 13 1870 144 4000K IP44 1,50
PX4090657 ;
DX008.1111.830.A000 ! 26 3640 140 | 3000K P44 2,50
PX4090664 é 5
DX008.1111.840.A000 26 | 3750 144 - 4000K P44 2,50
PX4090671 f
DX009.1111.830.A000 39 5450 140 j, 3000K IP44 3,30
PX4090678 1
ENER6.1 11, 845, AGE 39 5620 144 4000K IP44 3,30
PX4090680 g
DX004.1111.830.A000 13 1820 140 3000K IP40 1,30
PX4090682 |
P Piolpiiiuripl i 13 1870 144 | 4000K 1P40 1,30
PX4090684 j
DX005.1111.830.A000 26 3640 140 3000K P40 2,10
PX4090686 |
DX005.1111.840. A000 26 3750 144 | 4000K P40 2,10
PX4090688 |
DX006.1111.830.A000 39 5450 140 3000K IP40 2,60
PX4090690 ;
DX006.1111.840.A000 | 39 5620 144 4000k | IP40 2,60
‘ ] WYMIARY
C—JH[ [ N
Limm] | W[mm] | H[mm] OPAL
¢ W 1 t L / 565 | 161 60 PX4090643
Z DX007.1111.830.A000
SPOSOB MONTAZU LATTE IP44 LED PX4090650
LATTE IP44 LED - TYPE OF INSTALLATION DXOO?’] 'I “ 184OA000
i NTOMORC | wllERI | tiemM, PX4090680
DX004.1111.830.A000
% PX4090682
DX004.1111.840.A000
1060 161 60 |  PX4090657
| DX008.1111.830.A000
; PX4090664
= = e ol | | DX008.1111.840.A000
g @l @l @fd - PX4090684
“ | DX005.1111.830.A000
| PX4090686
| DX005.1111.840.A000
1555 161 60 | PX4090671
{ | DX009.1111.830.A000
§ PX4090678
j | DX009.1111.840.A000
| | PX4090688
1 | DX006.1111.830.A000

i ; | PX4090690
; | DX006.1111.840.A000

L = Dlugos¢ | W = Szeroko$¢ | H = Wysokos¢ / glebokos¢
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EPXF LIGHTING

AKCESORIA

Element elektryczny

Zawieszenie elektryczne

Sztuki w komplecie: 1

PX0922077

F$002.22.1500 Szary
PX0922083 .
FS002.11.1500 Biaty
PX0922090 Czarny

FS002.33.1500

Element montazowy

Zawieszenie zwykle
Sztuki w komplecie: 1

PX0922149
FS001.00.1500
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EPXF LIGHTING
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EPXF LIGHTING
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EPXFEF LIGHTING

Fibra Q LED
GLTIER A
g S

Oprawa hermetyczna na zrédta LED o stopniu szczelnosci
IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliweglanu PC odpornego
na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dzia-
tanie promieniowania UV, wykonany z poliweglanu PC.
Klipsy wzmocnione wiéknem szklanym.

Montaz: Nastropowy lub zwieszany.
Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE CERTYFIKATY | OZNACZENIA
Zrédto $wiatta 'LED Stopien ochrony (IP) IP66
Napiecie znamionowe 1220...240V Odpornos¢ udarowa |IK10
Zawiera zrodto Swiatta 'Tak Klasa ochronnosci il
Wspotczynnik mocy 10,96 CE | Tak
DANE MECHANICZNE PZH Tak
) ) e i HACCP+ Tak
Rodza.J montazu g Um.wersalny Wspotczynnik migotania | =< 3%
Materiat obudowy | Poliweglan ¢wiatla
DANE INFORMACYJNE DANE SWIETLNE
Kolor Szary Rozsyt éwiatta DI
Zakres temperatur pracy  -20...40°C Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia L80
Swietlnego w czasie ‘
Zywotnos¢ diod LED '>72000 h
MacAdam |SDCM 3
LLMF - poziom strumienia | 85 %
poczatkowego po czasie
60 000h
WYKONANIA
Moc opra . Strumien éwietlny = Skuteczno$é $wietlna
Kod [V‘;] wy | oprawy im] y oprawy [im/W] | Temp. barwowa | Info | Waga [kg]
PX2040441 f i ? j
DU001.2211.830.A000 19 | 2250 3 118 ‘ 3000K i 1x 'f 1,60
PX2040443 ‘ ‘
DUB01-3311,840.A600 19 ‘ 2320 122 j 4000K . 1x | 1,60
PX2040445 ‘ , 5
DU002.2211.830.A000 22 ‘ 234 ; 12 3000K f 1x | 1,60
PX2040447 | » ‘
DU002.2211.840.A000 . 4620 » = ; 400K ‘ I 1,68
PX2040449 i | ; f
DU003.2211.830.A000 29 : 3860 | 133 | 3000K ‘ 1x 2,50
PX2040451 ‘ ~ | 1
Lot 29 3980 137 . 4000K | 1x | 250
15-12-2021 www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
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FPXF LIGHTING

WYKONANIA
Kod M°‘[“’,{,’]'awy | S"‘;':ri:v'x'ﬁi:‘?"y Sk“;:f_:cv‘;gﬁi"m;'"a Temp. barwowa Info Waga [kg]
Duolzﬁg‘{t%giooo 35 4510 129 3000K 1x 2,50
04 520 S = 4650 133 4000K 1x 2,50
Duozé(.gzo ﬁ%gg.iooo 40 5080 127 3000K 1x 2,50
Duogg(.g%%igzooo 40 5240 131 4000K 1x 2,50
UGS oo = 4820 134 3000K 1x 3,20
Duozg%(.)gigiooo 36 3 4970 f 138 4000K 1x 3,20
Duoz;(g%%igiooo 43 : 5640 131 3000K 1x 3,20
Duog;(gzoﬁ%jgiooo 43 5810 135 4000K x 3,20
E AR 9o 60 130 3000K 1x 3,20
Duoz;(ggﬁ(.)sig?\ooo 49 ‘ 6550 134 4000K 1x 3,20
Duozg%(gza\ooo 28 ; 3840 137 3000K 2x 2,40
Duoﬁzggﬁ%tggooo 28 3960 141 4000K 2x 2,40
Duo'?g%%glooo 33 4560 138 3000K 2x 2,40
Duofégg‘t%igi\ooo 33 4700 142 4000K 2x 2,40
Duoﬁgg‘tggiooo 39 5280 135 3000K 2x 2,40
Duo?%%%jgjooo o ' 3440 139 4000K 2x 2,40
Duoljgﬁcggiooo 56 7670 137 | 3000K 2x 3,30
WA 36 7910 141 400K 2x 3,30
Duoﬁgg‘g‘gﬁooo 67 9110 136 3000K 2x 3,30
DUoF:;(.gg‘gigiooo 67 9390 140 4000K 2x 3,30
Duo?i(g%(ggiooo 78 10520 135 | 3000K 2x 3,30
DUO???%(.)S‘;??\OOO 78 1 10850 139 ' 4000K 2x 3,30
Duo?;(fg‘g‘;gl\ooo 7 9740 j 137 3000K 2x 4,20
Duoﬁgﬁgﬁooo 7 10040 141 4000K 2x 4,20
Duo?g%%ggiooo B3 | 11570 136 - 3000K ‘ 2x 4,20
Duoﬁé(.g%%tgj\ooo 85 11930 | 140 4000K ‘ 2x 4,20
W i e e 13370 135  3000K 2x 4,20
DUOP1§§?141(.)8122000 | 2 | 13780 | 139 4000K 2x 4,20
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EBXF LIGHTING

WYMIARY
W L[mm]  W[mm] | H[mm] 3000K 4000K
. 662 95 11 PX2040441 PX2040443
% HI DU001.2211.830. | DU001.2211.840.
A000 A000
PX2040445 PX2040447
L DU002.2211.830. | DU002.2211.840.
e A A000 A000
B 1272 95 11 PX2040449 PX2040451
[ = —\ DU003.2211.830. | DU003.2211.840.
C J A0OO A000
PX2040453 PX2040455
DU004.2211.830. | DU004.2211.840.
A000 A000
PX2040457 PX2040459
DU005.2211.830. | DU005.2211.840.
AQOO A000
1572 95 11 PX2040461 PX2040463
DU006.2211.830. | DU006.2211.840.
AQ000 AQ00
PX2040465 PX2040467
DU007.2211.830. | DU007.2211.840.
A000 A000
PX2040469 PX2040470
DU008.2211.830. | DU008.2211.840.
A00C A000
662 145 1 PX2040479 PX2040480
DU009.2211.830. | DU009.2211.840.
A000 A0Q0
PX2040481 PX2040482
DU010.2211.830. | DU010.2211.840.
A000 A000
PX2040483 PX2040484
DU011.2211.830. | DU011.2211.840.
A00CO A000
1272 145 111 PX2040485 PX2040486
DU012.2211.830. | DU012.2211.840.
A000 A00O
PX2040487 PX2040488
DU013.2211.830. | DU013.2211.840.
A000 A000
PX2040489 PX2040490
DU014.2211.830. | DU014.2211.840.
A000 A000
1572 145 111 PX2040491 PX2040492
DU015.2211.830. | DU015.2211.840.
A000 A000
PX2040493 PX2040494
DU016.2211.830. | DU016.2211.840.
A000 A000
PX2040495 PX2040496
DU017.2211.830. | DU017.2211.840.
A000 A000
L = Dlugos¢ | W = Szeroko$¢ | H = Wysokosc / gtebokos¢
15-12-2021 www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
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FPXF LIGHTING

AKCESORIA

Klosz / siatka ochronna

Element montazowy

LN

PX2026618

700 x 230 x

FL002.11.0700 130mm
Fibra LED/ Fibra lll/Prima/Poker Kratka PX2026636 1300 x 230 x
FL002.11.1300 130mm
PX2026658 1600 x 230 x
FL002.11.1600 130mm
662mm
- potrzeba 6
szt.
Fibra LED/ Fibra Ill/Prima Klips ze stali 1272mm
nierdzewnej Inox TV?EOZO?O%%%S - R potrzeba
Sztuki w komplecie: 1 - 10szt.
1522mm
- potrzeba
12szt.

Biaty
Biaty

Biaty

Stal szlachetna

15-12-2021
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EPXF LIGHTING

FIBRA Q LED 2x
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EPXF LIGHTING

DANE ELEKTRYCZNE

Zrédto $wiatta

Liczba Zrédet Swiatta
Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe
Zawiera zrédto Swiatfa
Wspotczynnik mocy

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE

Zakres temperatur pracy
Model obracany

'LED

1

' Zasilacz
1220...240V
'Tak

10,96

' Powierzchniowy
Poliweglan

1-20...40°C
' Nie

Modena Mini LED
ce| 54 [0 @ 1A 22| [l =2

Nowoczesna plafoniera MODENA MINI stanowi rozszerze-
nie oferty rodziny MODENA. Wysokie walory estetyczne
i ponadstandardowe parametry: odporno$¢ na warunki
zewnetrzne i dziatanie promieni UV. Oprawa wykonana
w podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54. Wersje z mo-
dutem awaryjnym AW 3H. Mozliwo$¢ zastosowania czuj-
nika ruchu - tylko w wersjach 17W, czujnika $wiatta dzien-
nego.

Wykonanie: Wersja biata: podstawa i klosz z biatego po-
liweglanu PC ze stabilizacja UV chronigca przed zétknie-
ciem; wersja szara: podstawa szara, klosz OPAL z poliwe-
glanu PC ze stabilizacjg UV chronigca przed zétknieciem.

Montaz: Nastropowy, nascienny.

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) IP54
atpc;pieﬁ ochrony od géry | IP54
Odpornos¢ udarowa ' IK10
Klasa ochronnosci |
Ochrona zrédta swiatta Tak

CE | Tak
HACCP+ | Tak
EAC | Tak
DANE $WIETLNE

Barwa $wiatta ' Biata
Wskaznik oddawania barw » 84
Podziat $wiatta | Szerokostrumieniowy
Rozsyt $wiatta DI

Klasa oprawy I
Degradacja diod LED 'B10
Spadek strumienia L80
$wietlnego w czasie ,
Zywotnos¢ diod LED />72000h
MacAdam ' SDCM 3
LLMF - poziom strumienia 85 %
poczatkowego po czasie

60 000h

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona OPAL
Kolor klosza/pokrywy  Biaty

Materiat klosza

| Tworzywo sztuczne
| opalizowane/matowe

13-12-2021
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EPXF LIGHTING

|

[mm]

WYKONANIA
Moc Strumien Skutecznosc
Kod oprawy Swietlny Swietlna oprawy
[W] oprawy [Im] [Im/W]
PX3004060
EA001.1111.830.A000 10 1100 ‘ 110
PX3004063
EA001.1111.840.A000 10 1120 12
PX3005160 |
EA001.2211.830.A000 10 1100 110
PX3005163
EA001.2211.840.A000 10 1120 12
PX3004064 !
EA002.1111.830.A000 1 | 2140 126
PX3004071
EA002.1111.840.A000 17 2180 128
PX3004078
EA002.1111.830.A200 17 2140 126
PX3004085
EA002.1111.840.A200 17 2180 128
PX3005164
EA002.2211.830.A000 e 2140 leo
PX3005171
EA002.2211.840.A000 17 2180 128
PX3005178 { [
EA002.2211.830.A200 | 17 2140 | 126
PX3005185
EA002.2211.840.A200 17 2180 128
PX3004101
EA001.1111.830.A001 10 1100 110
PX3004108
EA001.1111.840.A001 10 1120 12
PX3004115
EA002.1111.830.A001 17 2140 126
PX3004122
EA002.1111.840.A001 17 2180 128
WYMIARY
. G .
; H | F
H [ Ji \ (mm] | (me]
e 9 | 315
H = Wysokos¢ / gtebokos¢ | F =
Srednica zewnetrzna | G = Srednica
wewnetrzna
F

Temp. |
barwowa

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K
3000K |

4000K

Kolor

Biaty
Biaty
Szary
Szary
Biaty
Biaty
Biaty
Biaty
Szary
Szary
Szary
Szary
Biaty
Biaty
Biaty
Biaty

Info ‘ Vt’lfg]a

- 1,00

- 1,00

- 1,00

- . 1,00

- 1,30

= 1,30

AW 3H 2,00
AW 3H 2,00

- 1,30

- 1,30
AW3H | 2,00
AW 3H 2,00
Czujnik ruchu 1,00
Czujnik ruchu 1,00
Czujnik ruchu 1,30
Czujnik ruchu 1,30
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EPXF LIGHTING

DANE ELEKTRYCZNE
Zrédto $wiatta
Moduty LED
Liczba zrédet $wiatta
Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe
Zawiera zrodto $wiatta
Wspotczynnik mocy
SELV

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE

Kolor
Zakres temperatur pracy

'LED

J1x

|1

| Zasilacz
1220..240V
' Tak

10,95

| Nie

' Powierzchniowy
| Blacha stalowa

 Biaty
1-20..35°C

Torino AS LED
ce P o A 5 H =

Oprawa o$wietleniowa o asymetrycznym rozsyle strumie-
nia $wietlnego przystosowana do zZrédet LED. TORINO AS
LED znajduje zastosowanie przy o$wietleniu potek skle-
powych, tablic szkolnych i powierzchni wymagajacych
miejscowego doswietlenia.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie na kolor biaty. Odbty$nik asymetryczny
z anodyzowanego polerowanego aluminium.

Montaz: Nastropowy

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) IP20
Klasa ochronnosci /|

CE  Tak
HACCP+ | Tak
EAC | Tak

DANE SWIETLNE

Barwa $wiatta Biata
Wskaznik oddawania barw | 84

Podziat $wiatta
Rozsyt Swiatta

Klasa oprawy
Degradacja diod LED

Spadek strumienia
Swietlnego w czasie

Zywotnos¢ diod LED
MacAdam

LLMF - poziom strumienia
poczatkowego po czasie
60 000h

DANE OPTYCZNE
Odbtyénik

Sredniostrumieniowy
DI

|
B10
L80

'>72000 h
'SDCM 3
185 %

| matowy

14-12-2021

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl

PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



EPXF LIGHTING

WYKONANIA
Kod Moc oprawy [W] Str::‘::s:‘ﬁi:}'"y Sku;‘e;:cvc;éﬁi\n;‘iﬁlna Temp. barwowa Waga [kg]
PX4087201
CP001.1167.830.A000 17 1580 92 3000K 1,80
PX4087208
CP001.1167.840.A000 7 1600 %4 | 4000K 1,80
PX4087215
CP002.1167.830.A000 32 3280 102 3000K 3,40
PX4087222
CP002.1167 840.A000 32 3350 104 4000K 3,40
WYMIARY
Kod Limm] | W[mm] | H[mm]
HI | PX4087201 610 | 172 | 80
CP001.1167.830.A000
PX4087208 610 172 80
S = CP001.1167.840.A000
w PX4087215 1170 172 80
. . CP002.1167.830.A000
PX4087222 1170 172 80
. L . CP002.1167.840.A000
I I L = Dlugos¢ | W = Szeroko$¢ | H = Wysokos¢ / gtebokos¢
OTWORY MONTAZOWE
Kod Almm] | B
PX4087201 480 79
CP001.1167.830.A000
PX4087208 480 |79
CP001.1167.840.A000
PX4087215 950" - |79
CP002.1167.830.A000
PX4087222 950 79
CP002.1167.840.A000
A = Dlugos$¢ rozstawu | B = Szerokos¢ rozstawu
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EPXF LIGHTING

DANE ELEKTRYCZNE

Zrédto $wiatta
Moduty LED

Liczba Zrédet $wiatta
Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe
Zawiera zrodto Swiatta

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE

Kolor
Inne

WYKONANIA

Kod

PF4091083
DA001.1122.840.A000

PF4091056
DA002.1122.830.A000

'LED

2x

R

Zasilacz
1220...240V
| Tak

| Uniwersalny
| Aluminium

' Bialy

' Tolerancja barwy
|i strumienia $wietlnego

| +/-8%

Moc oprawy [W]

26

36

Strumien swietiny
oprawy [Im]

3230

4010

Prato LED
ce| P4 O R 2 I =

Oprawa PRATO LED charakteryzuje sie wysokimi parame-
trami $wietlnymi, szybkim montazem, rownomierng lumi-
nancja na powierzchni klosza.

Wykonanie: ramka z aluminium w kolorze biatym, klosz
mikropryzmatyczny MPRM. Klosz optyczny skfada sie z 5
warstw.

Montaz: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej
konstrukcji no$nej oraz G/K do wersji 600x600, nastropo-
wy, zwieszany

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) |1P44
ag;pier'x ochrony od géry | 1P40
Klasa ochronnosci il

CE Tak
HACCP+ | Tak
EAC | Tak

DANE SWIETLNE

Wskaznik oddawania barw | 80

Podziat $wiatta | Sredniostrumieniowy
Rozsyt $wiatta DI

Klasa oprawy I

Degradacja diod LED |B10

Spadek strumienia 'L80
Swietlnego w czasie

Zywotno$¢ diod LED /> 55000 h
MacAdam SDCM 3

LLMF - poziom strumienia | 78 %
poczatkowego po czasie |
60 000h

DANE OPTYCZNE

| MPRM

Tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe

Raster / przestona
Materiat klosza

Skutecznosé swietlna

oprawy [Im/W] Temp. barwowa Info
125 . 4000K 600x600
m i 3000K 600x600
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EPXF LIGHTING

WYKONANIA
Kod Moc oprawy [W] | s"z:‘::a:ﬁ:?ny Sku;;::nwt;éﬁ's;‘v\;‘iﬁ]tlna Temp. barwowa Info
PF4091062
DAGHS 1122 840 AGEG 36 4320 120 4000K 600x600
PF4091068
DAD03.1122.830.A000 36 3840 107 3000K 300x1200
PF4091074
DAGO3.1122.840.A000 36 4130 115 4000K 300x1200
WYMIARY
Hi Llmm] | Wimm] | H[mm] | K[mm] 600x600 300x1200
K 595 595 12 23 PF4091083
S 1 DA001.1122.840.A000
PF4091056
DA002.1122.830.A000
PF4091062
L DA002.1122.840.A000
1195 295 12 23 PF4091068
DA003.1122.830.A000
PF4091074
DA003.1122.840.A000
W L = Dtugos¢ | W = Szerokos¢ | H = Wysokos¢ / gtebokos¢ | K = Wymiar dodatkowy
15-12-2021 www.pxf.pl, plexi@pxf.pl

PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



I PXF LIC

AKCESORIA

Element konstrukcyjny

Prato LED Obudowa natynkowa
Sztuki w komplecie: 1

Element montazowy

Prato LED Zestaw montazowy do sufitu GK

Prato LED Zawieszenie Y

PF4091022
FL010.11.6060

PF4091050
FL010.11.1230

PF4091053
FLO12.11.1230

PF4091025
FLO12.11.6060

PF4091043
FS012.00.1500

PF4091015
FS011.00.1500

605x605 ;
H=45mm Biaty

305x1205 y
H=45mm Blaty

300x1200
600x600
300x1200

600x600

15-12-2021

www.pxf.pl, plexi@pxf.p!

PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73,02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



EFPXF LIGHTING

PRATO LED 300x1200

15-12-2021

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl

PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033
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KACO

new energy.

blueplanet 15.0 + 20.0 TL3

Beztransformatorowe falowniki trojfazowe.
Wszechstronnosc falownikow:

Dla domowych instalacji nadachowych oraz instalacji naziemnych.
Wspodtczynnik sprawnosci Menu wielojezyczne Aktualizacja oprogramowania
do 98,4 % przez port USB
Wyswietlacz graficzny

2 trackery MPP, obcigzalne Sterownik zuzycia energii na
symetrycznie i asymetrycznie Rejestrator danych z serwerem potrzeby witasne Priwatt

www.kaco-newenergy.com



Dane techniczne

Maks. zalecana moc generatora

fotowoltaicznego 18ooow 24000W
Zakres modutéw $ledzenia MPP 420-800V 515-800V
Zakres roboczy 200-950V 200-950V
:\loaz;::]eccl:z;’r;amlonowe / napiecie 673/ 250V 673/ 250V
Maks. napiecie biegu jatowego 1000V 1000V
Prad wejsciowy maks. 2x20A 2x20A
Maksymalny prad zwarciowy Iy .. 2x32A 2x32A
Liczba trackeréw MPP 2 2

Liczba przytgczy na tracker 2 2

Maks. moc wejsciowa na tracker 15000 W 15000 W

Moc znamionowa 15000 VA 20000 VA
Moc maks. 15600 VA 20800 VA
o - 240V/415V (3/N/PE) izg\\;;zfg\\//((://rzl//:;)
Napiecie znamionowe 230V/400V(3/N/PE)
220V/380V (3/N/PE) 230V/400V(3/N/PE)
220V /380V(3/N/PE)
Zakres napiecia (f-f) 305-480V 305-480V

Czestotliwo$¢ znamionowa (zakres)

50 Hz /60 Hz (42-68 Hz)

50 Hz /60 Hz (42-68 Hz)

Prad znamionowy

3x20,9 A przy napigciu 415V
3x21,7 Aprzy napieciu 400 V
3x 22,8 Aprzy napieciu 380 V

3x 24,1 Aprzy napieciu 480 V
3x 27,9 Aprzy napigciu 415V
3x 28,9 Aprzy napieciu 400V
3x 30,4 A przy napieciu 380 V

Prad maks.: 3x23,0A 3x31,0A

Moc bierna / cos fi 0-100% Snom /0,30 ind. - 0,30 poj. 0-100% Snom /0,30 ind. - 0,30 poj.
Wspoétczynnik znieksztatcen (THD) 0,7% 0,5%

Liczba faz zasilajgcych 3 3

Wspétczynnik sprawnosci maks. 98,0 % 98,4 %

Europejski wspo6tczynnik sprawnosci 97,6 % 98,1 %
Wspétczynnik sprawnoéci CEC 97,6 % 98,1 %

Zuzycie wtasne: Standby 1.5W 1.5W

Konfiguracja obwodu bez transformatora bez transformatora

Wyswietlacz Wyswietlacz graficzny + diody LED Wyséwietlacz graficzny + diody LED
Elementy obstugi Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski
Porty Ethernet, USB, RS485, opcjonalnie: 4-DI Ethernet, USB, RS485, opcjonalnie: 4-DI

Przekaznik sygnatu btedu

Zestyk bezpotencjatowy zwierny maks. 30 V/ 1 A

Zestyk bezpotencjatowy zwierny maks. 30 V/ 1A

Przytgcza DC

Wtyk DC (MC4)

Wtyk DC (MC4)

Przytacza AC

Zaciski sprezynowe, maks. 16 mm?

Zaciski sprezynowe, maks. 16 mm?

Temperatura otoczenia -25°C-+60°C" -25°C-+60°C"
Wilgotnos¢ powietrza 0-95% 0-95%

Maks. wysoko$¢ ustawienia (n.p.m.) 2000 m 2000 m

Min. odlegtosc¢ od linii brzegowej 2000 m /500 m (wersja OD+) 500 m

Chtodzenie

Wentylator regulowany zaleznie od temperatury

Wentylator regulowany zaleznie od temperatury

Stopien ochrony

IP65

P65

Emisja hatasu <52 db(A) <53 db(A)
Wys. x szer. x gteb. 690 x 420 x 200 mm 690 x 420 x 200 mm
Masa 48 kg 48 kg

Bezpieczenstwo

EN 62109-1 /-2, EN 61000-6-1/-2/-3, EN 61000-3-2/-3/-11/-12

Dyrektywa dotyczgca podigczenia do

Przeglad patrz strona gtéwna/do pobrania

inlflywm©

" Spadek mocy w wysokich temperaturach otoczenia.

Roztgcznik DC

v v

Ochrona przeciwprzepigciowa DC o o

standard=v  mozna doposazy¢=0

KACO new energy GmbH | Carl-Zeiss-Str. 1 | 74172 Neckarsulm | Germany

Tekst i ilustracje odpowiadajq stanowi techniki na dzier ztozenia do druku. Zastrzega sie prawo do dokonywania zmian o charakterze technicznym. Nie ponosimy odpowiedzialnosci

za biedy drukarskie. Najnowsze wydanie zastepuje wszystkie poprzednie wydania. Obecnie obowiqgzujqce wydanie mozna znalez¢ na stronie www.kaco-newenergy.com

PL 5001080-02-190711
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Seria WST-MG GEMINI

Najwyzsza wydajnos¢ we wszystkich warunkach

25- Ietn|
gwaranqa

EUPD RESEARCH
| TOP BRAND PV-

MODULES

12020

d &g WINAICO
WWwWWw.wWinaico.com roano Posses to Pecfovun




WST-MG GEMINI

@ Stabilna inwestycja

Niezawodnos¢ przez 25 lat

Technologia PERC
S| Dla lepszej wydajnosci, w kazdych warunkach

4 Technologia modutu duzej gestosci

Ogniwa potowkowe oraz multibusbar

#[)z| Poprawiona efektywnos¢ temperaturowa
Obnizona opornosc oraz degradacja

Doskonata jakoéé od ekspertéw w dziedzinie modutéw
solarnych

Kazdy, kto decyduje sie na moduty fotowoltaiczne, musi spogladac daleko w przysztos¢ — w korcu

taka instalacja ma wytwarzac znaczng ilosc czystego i taniego pradu przez 20 lat — a nawet dtuzej.
Tylko instalacja wysokiej jakosci rzeczywiscie zapewni osiggniecie obiecanej i oczekiwanej wysokiej
efektywnosci, w tak dtugim czasie. Wybierajac WINAICO stawiasz na produkty od firmy, ktéra spe-
cjalizuje sie w produkcji modutéw solarnych klasy premium.

Jego wyrazem» sg tysigce zadowolonych posiadaczy
instalacji fotowoltaicznych na catym swiecie

Od 2008 roku dostarczamy naszym klientom moduty fotowoltaiczne, bedac tym samym jednym

z najdtuzej dziatajacych producentéw na Swiecie. Jestesmy firma rodzinna,

zarzadzang przez wiascicieli, zatem bliski kontakt z naszymi klientami jest wpisany w tradycje
naszej dziatalnosci. Sprzedaz dla naszych klientow oraz obstuge realizujemy przez wtasne oddziaty,
znajdujace sie na catym swiecie. WINAICO jest symbolem najwyzszej jakosci, niezawodnosci i
bliskiego kontaktu z klientem: oto wartosci, ktére codziennie wdrazamy w zycie wraz z naszymi
partnerami. Scista wspoétpraca z nimi jest podstawa zaufania i szacunku, ktérymi obdarzyty nas
tysigce zadowolonych klientow na catym Swiecie.

7?;«?2;“ uiv:.wi 5; @ 5@
Ubezplecze ie 3w1 na catg instalacje

Moduty fotowoltaiczne WINAICO cechuja sie doskonata jakoscia, innowacyjnym designem, zywotno-
$cig i bezpieczenstwem. W celu ochrony instalacji przed stratami materialnymi, stratami wynikajacy-

mi z przerw w eksploatacji i przed mozliwym mniejszym uzyskiem energii, oferujemy podczas zaku-

pu modutéw WINAICO obszerna, kompleksowa ochrone catej instalacji fotowoltaicznej.

Popros$ swojego instalatora o oferte i skorzystaj z rocznej bezptatnej ochrony instalacji.
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Wyzsza jakosc¢:
doskonate oceny niezaleznych testow.

MODULES

Jako jeden z nielicznych producentéw otrzymalismy wyréznienie
.Top Brand PV”. Jego posiadacz musi wyrézniac sie sposrod
konkurencji nieprzecietnie dobra ocena marki, uzyskiwana od
instalatoréw w branzy. Do ocenianych kryteriow nalezy miedzy
innymi zadowolenie klientéw i gotowo$¢ do dalszego polecania
danej marki.

&

Moduty Winaico sa zaprojektowane do dtugoletniej pracy.
Potwierdza to 25-letnia gwarancja + zwrot kosztéw ewentualne;

wymiany.

Wyzsza wytrzymatosc:
bezpieczna inwestycja.

Wyzsze bezpieczenstwo:
testowane wyzej niz normy.

Moduty Winaico sg testowane na warunki znacznie surowsze
niz miedzynarodowe standardy. Symulacje 25 lat uzytkowania
odbywaja sie w ciezszych warunkach niz te, ktdre wystapia
kiedykolwiek na Twoim dachu.

Testy ponad standardy rynkowe

Cykle termalne (TC)
Cykle pomiedzy —40°C a +85°C

Wyzsza wydajnosc:
b przewodnia technologia modutow.

Winaico taczy technologie ogniw potéwkowych, multibusbar
oraz tzw. reflective wire, aby obnizy¢ opornos¢ szeregowa oraz
degradacje, natomiast podwyzszy¢ wydajnos¢.

105 %
100 % ’j’//"\
95%

b

Wydajnos¢ Modutu

90% r T T T T T T T T 1

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
Nastonecznienie W/m?
Modut WINAICO Alternatywny produkt

Jeszcze wiecej perfekcji
w 100 % doskonate

czy¢ wystepowanie
pot, btedéw w procesie

¢ ogniwa — i to w kazdym pojedynczym

3 x standard |IEC

Test ciepta i wilgotnosci
Stata temp. +85°C i 85% wilgotnosci

3 x standard IEC

Obciagzenie mechaniczne (ML)

Grad
WINAICO

W WINAICO

Roéwne standardowi [EC
ndard — Kula gradu 25 mm przy 83 km/h
- Réwne standardowi IEC

okojni o swoje moduty w kazdej sytuacji - dlatego testujemy je powyzej standardéw rynkowych.




1,759

896.6
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montazowe
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8 m 1,034
D Etykieta @ Junction

\ 100 x 120 J box
8 otwordw drenazowych Przewod Zlaczka ¢

?9 12
9
-

8 otwordw drenazowych
1.6

+ Jednostka: mm

12
-—-30—-'

Przekroj ramy Otwor montazowy

Srodowisko pracy

Temperatura pracy
Maksymalne napigecie systemowe wg IEC/UL
Maksymalny prad wsteczny

Maksymalne obcigzenie (+)/(-)

Maksymalne obcigzenie testowe (+)A-)
Nominalna temperatura pracy ogniwa NMOT
Wspotczynnik temperaturowy dla Py, '
Wspdtczynnik temperaturowy dla V.
Wspétczynnik temperaturowy dla I

Certyfikaty

Parametry elektryczne (S

Moc znamionowa

Napiecie przy mocy

L o

i
4 otwory do uziemienia & 5,0

Dane techniczne WINAICO WST-MG GEMINI

Monokrystaliczne ogniwa krzemowe PERC
9 bus baréw
6 x 20 ogniw taczonych szeregowo

Ogniwa
llos¢ bus barow
Liczba i potaczenie ogniw

Wymiary 1,759 x 1,034 x 35 mm
(69.25 x 40.71 x 1.38in)
Waga 21.5 kg (47.4 Ibs)
Grubos¢ szkfa 3.2mm(0.13in)
Rama Czarne anodowane aluminium
Skrzynka przytaczeniowa IP 68
Rodzaj ztaczek QC4
Odpornos¢ ogniowa Type 4
Ochrona przeciwpozarowa Klasa C

GWARANCJA PRODUKTOWA WINAICO

Celem pozyskania 25 lat gwarancji zarejestruj swojg instalacje pa stro

https://www.winaico.com/de/online-garantieverlaen

3,600 Pa/1,600 Pa
5,400Pa/2,400Pa
43.85 + 3°C
-0.35%/°C
-0.28 %/°C
0.04 %/°C

IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016

WST-370MG

34.23
10.88
40.80
11.39
20.30

WST-375MG

375 Wp
34.46 Y
10.95
41.08 \
11.47
20.62 %

-0/+5

elektryczne zmierzone w standardowych warunkach testowych (STC): Natezenie promieniowania 1.000 W/m? przy widmie $wiatta AM 1.5 i temperaturze
. Odchylenie pomiaru P, w warunkach STC: +3 %. Doktadno$¢ pozostatych parametréw elektrycznych: +10 %.

WST-370MG WST-375MG i
Moc znamionowa Pl 269 273 Wp
Napiecie przy mocy maksymalnej Ve 31.47 31.66 \
Prad przy mocy maksymalnej los 8.56 8.63 A
Napiecie obwodu otwartego Vo 3843 38.70 v
Prad zwarcia [ 9.01 9.07 A

Parametry elektryczne zmierzone w normalnej temperaturze pracy ogniwa (NMOT): NateZenie promieniowania 800 W/m?; AM 1.5; Temperatura otoczenia 20 °C;

Predkos¢ wiatru 1 m/s.

WINAICO Deutschland GmbH

Tel. + 49 7933 700 300

Fax + 49 7933 700 3010

germany@winaico.com - www.winaico.com
Industriestrasse 68, 97993 Creglingen, GERMANY

am WINAICO

rodnp—
?OAWI fo P&(ﬁvm

P\

Dane techniczne zamieszczone w tej specyfikacji moga zostac uaktualnione bez powiadomienia. 1727WST-MG-PL.1120/agentur-bemberg.de
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Spis zawartosci projektu budowlanego

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM — NINIEJSZY
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPE£NIANY LUB ODSTEPOWANY
KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.
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I. Opis techniczny.

Inwestor:

Gmina Gzy
Gzy 9

06-126 Gzy

Lokalizacja:

Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym
Przewodowo Poduchowne 21

06-126 Gzy

Projektant:

bud. Lech Slepowroriski

uprawniony projektant i kierownik budowy

w spec. konstrukcyjno budowlanej i architektonicznej
nr upr. 5583/61

nr ewid. MAZ/BO/0745/02



1. Informacje podstawowe.

1.1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Gming Gzy,

e Program Funkcjonalno Uzytkowy,

e Audyt energetyczny kompleksu budynkéw,
e Dokumentacja archiwalna budynku szkoty,
e Wizja lokalna,

e Inwentaryzacja obiektu,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami)

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j
w Przewodowie Poduchownym..

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:
e powierzchnia uzytkowa: 1 390,08 m?,
e kubatura budynku: 6 026,86 m*
e powierzchnia zabudowy: 762,33 m?,
e liczba kondygnacji: 2,
e dtugosé budynku: 55,26 m,
e szeroko$é budynku: 15,61 m,

e wysokos¢ budynku: 8,76 m.



1.3. Zakres prac.

Projektowana termomodernizacja obiektu obejmuje nastepujgce prace:

e ocieplenie stropodachu budynku szkoty granulatem ociepleniowym o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A =0,039 W/mK i grubosci 22 cm, uktadanego w przestrzeni wentylowanej stropodachu,

e montaz kaskadowego uktadu pomp ciepta powietrze-woda wraz z niezbedng armaturg — wg
opracowania branzy sanitarnej,

e montaz podziemnego zbiornika na gaz LPG, wykonanie instalacji gazowej oraz montaz kotta gazowego
— Wg opracowania branzy sanitarnej,

e montaz na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,5 kWp - opracowania dla czesci
elektrycznej,

e wymiana wszystkich opraw oswietleniowych wewnetrznych na oprawy LED - wg opracowania branzy
elektrycznej.

1.4. Opis stanu istniejqcego.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. Gtéwna
czesc¢ obiektu stuzy potrzebom szkoty podstawowe]. W szczycie potudniowo-zachodnim
zlokalizowana jest dwukondygnacyjna cze$¢ mieszkalna.

Sciany ostonowe murowane z gazobetonu szer. 38 cm, ocieplone styropianem gr. 10 cm. Stropodach
wentylowany oparty o strop kanatowy, pokrycie z papy asfaltowej. Stolarka okienna PCV o
wspotczynniku U = 1,55 W/?K, drzwi wejsciowe aluminiowe o wspodtczynniku U = 1,80 W/m?K,
podtoga na gruncie nieocieplona.

Budynki posiadajg istniejgce przytgcza oraz instalacje:

- instalacje wody zimnej,

- instalacje cieptej wody,

— instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania z kottowni na paliwo state,

— instalacje elektryczne i teletechniczne .



2. Podstawowe informacje energetyczne.

Wedtug wskazan audytu energetycznego stan techniczny oraz parametry cieplne przegréd
zewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej mozna uznad za zadowalajgce. Jedyny wyjatek
stanowi stropodach wentylowany nad pietrem. Zgodnie z zaleceniami audytu nalezy go ociepli¢
poprzez wdmuch granulatu wetny mineralnej w wentylowang przestrzen stropodachu.

3. Zakres oraz opis technologii projektowanych prac.

3.1. Docieplenie stropodachu wentylowanego.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno - ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczgcego
stropodachu wentylowanego projektuje sie nastepujgce rozwigzanie - ocieplenie przestrzeni
wentylowanej poprzez wdmuchiwanie pneumatyczne z zastosowaniem granulowanej wetny
mineralnej o grubosci 22 cm (wspdtczynnik przenikania ciepta A £0,039 W/mK).

Zgodnie z archiwalng dokumentacjg budynku pomiedzy stropem a ptytami korytkowymi istnieje
wystarczajgca przestrzen do wykonania dmuchu, jednakze przed przystgpieniem do

prowadzenia prac budowlanych zaleca sie przed zasypem dokona¢ szczegétowego sprawdzenia i w
przypadku rozbieznosci dokonac€ korekty grubosci warstwy zasypu lub catkowitej zmiany
rozwigzania technicznego - po uprzednim uzgodnieniu zmian z Projektantem i Inwestorem.
Ponadto przed wykonaniem zasypu nalezy sprawdzi¢ szczelno$é zasypywanych przestrzeni - tak
aby granulat nie miat mozliwosci przedostania sie do pomieszczen lub wydostania si€ na zewnatrz
obiektu. Przed wykonaniem robot nalezy ze stropOw catkowicie usung¢ gruz i dokona¢é
szczegdtowych ogledzin.

4. Ustalenia koncowe.

4.1. Wptyw inwestycji na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden znaczacy sposéb na sSrodowisko ani nie spowoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw, zaréwno na etapie prowadzenia roboét, ani na etapie
eksploatacji obiektu.

4.2. Wptyw robdét na stan techniczny budynku.

Projektowane prace nie wptyng w znaczacy sposdb na stan techniczny obiektu i nie stanowig
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow. Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia
istniejgcego obiektu pozwalajg na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

4.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku pozostajg bez zmian.



4.4. Ochrona konserwatorska.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie lezy w
strefie ochrony konserwatorskie;j.

4.5. Szkody gornicze.

Modernizowany obiekt nie lezy na terenie wystepowania szkdd gorniczych.

4.6. Uwagi kornicowe.

Wykona¢é zgodnie z:
e Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pézn. zm.) — rozdziat | art.
10,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i
uprawnienia.

Roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu podstawowych przepisOw BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny - w
rozliczeniu korncowym nalezy uwzglednié wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji.
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji okreslajgce parametry budynku (katy, wymiary, itp.)
wymagajg weryfikacji przed rozpoczeciem realizacji.



II. Informacja BiOZ.

Inwestor:

Gmina Gzy
Gzy 9

06-126 Gzy

Lokalizacja:

Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym
Przewodowo Poduchowne 21

06-126 Gzy

Projektant:

bud. Lech Slepowroriski

uprawniony projektant i kierownik budowy

w spec. konstrukcyjno budowlanej i architektonicznej
nr upr. 5583/61

nr ewid. MAZ/BO/0745/02
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1. Dane inwestycji.

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni Polsko-
Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym, kat. obiektu bud. IX.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres prac do wykonania:
e ogrodzenie placu budowy,
e ustawienie zabezpieczen,
e docieplenie stropodachu wentylowanego wdmuchem wetny mineralnej,
e uporzadkowanie placu budowy.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na placu budowy znajduje sie przedmiotowy budynek publicznej szkoty podstawowej wraz z
dojsciami i dojazdami komunikacyjnymi.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 mNa terenie
budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

5. Elementy, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wystepuje niebezpieczenstwo wykonywania robét, przy ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
do i powyzej 5m:

¢ wykonanie wdmuchu granulatu wetny mineralnej w przestrzeni wentylowanej stropodachu,
Ogrodzenie terenu:

11



Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowad bezposrednie zagrozenie, zdrowia i zycia oséb
nieupowaznionych znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robét oraz posrednio dla pracownikéw
wykonujgcych roboty budowlane.

6. Instruktaz pracownikow.

Na pracodawcy cigzy obowigzek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy.

7. Srodki zapobiegajqce niebezpieczeristwom.

nalezy ograniczy¢ dostep 0sob postronnych poprzez ogrodzenie terenu prac,

w miejscu widocznym umiescic tablice informacyjng, zawierajacg miedzy innymi numery
telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy,

pracownikom nalezy zapewnic¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkdw,

pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. Pracownikdw zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkow,

prace prowadzone na dachu wymagajg zabezpieczen jak dla prac na wysokosci,

do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac srodki
ochrony indywidualnej,

przy pracach na dachu nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
w postaci paséw i linek zabezpieczajgcych, zamocowanych do statych elementdéw budynku,
barierek zabezpieczajacych na rusztowaniach,

zamontowanie daszkdw ochronnych w wejsciach, a takze nad przejsciami,

umieszczenie znakéw informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach,
zabezpieczenie otwordw i szachtéw, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych

podczas robot przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac
przewidzianych dla danego rodzaju robdét w przepisach BHP strojéw ochronnych,

nalezy przestrzegac zasad transportu elementow i materiatow, zabezpieczy¢ dojscie do
budynku przed spadajgcymi z wysokosci przedmiotami,

wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawac pod fachowg
kontrolg okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z instrukcjami
producentéw.

8. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty muszg posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztukg budowlang i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP.

Dojazd strazy pozarnej jest zapewniony przez istniejgce drogi pozarowe. Wszelkie urzadzenia
gasnicze i sprzet p.poz winny zostaé rozmieszczone na budowie w miejscach wskazanych
przez Kierownika Budowy.

Jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP.
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Puttusk, dn. 14.01.2022 r.

Oswiadczenie projektanta
0 sporzadzeniu projektu termomodernizacji zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAM

ze projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej w Przewodowie Poduchownym —Przewodowo Poduchowne 21,
gmina Gzy, dla Gminy Gzy sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

(podpis osoby sktadajagcej oswiadczenie)

Wymaog zgodnie z art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo budowlane
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VI8-K2A-M6Z *

Pan LECH SLEPOWRONSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0745/02

adres zamieszkania BALTAZARA 24, 06-100 PUtTUSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ELEWACJA
POLUDNIOWO-ZACHODNIA

|_NADBUDOWANA KOTLOWNIA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ELEWACJA
POLNOCNO-WSCHODNIA

Termomodernizacja budynow uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Gzy

Inwestor:
Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy

Jednostka projektowania:
"Konszbud" Kazimierz Sadkowski
ul. Kosciuszki 12
06-100 Puttusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowroniski upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
ELEWACJE PLD.-ZACH. | PLN.-WSCH.

Faza: Projekt techniczny

Branza: Architektoniczna

Data: 14 styczen 2022 r.

Skala: 1:100 Rys. 6
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PRZEKROJ A-A

S.1- STROPODACH WENTYLOWANY

Termomodernizacja budynow uzytecznosci

- 2 X papa publicznej na terenie gminy Gzy

- ptyty korytkowe gr. 11 cm

- 8cianki azurowe z cegty Inwestor:

- PROJEKTOWANY WDMUCH GRANULATU Gmina Gzy
WELNY MINERALNEJ O WSP. 0,039 W/mK gr. 22 cm Gzy 9

" 06-126 Gzy
- gtadz cementowa

- wetna mineraina Jednostka projektowania:

- papa "Konszbud" Kazimierz Sadkowski
- strop z ptyt zeranskich gr. 24 cm ul. Kosciuszki 12

- tynk cem.-wap. 06-100 Puttusk

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Przyjazni
Polsko-Wegierskiej

Adres: Przewodowo Poduchowne 21
06-126 Gzy

Projektowat: bud. Lech Slepowronski  upr. nr 5583/61
MAZ/BO/0745/02 spec. konstr. - bud. i arch.

Tres¢ rysunku:
PRZEKROJ POPRZECZNY

Faza: Projekt techniczny

Branza: Architektoniczna
Data: 14 styczen 2022 r.
Skala: 1:100
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