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Przedmiar-Termomodernizacja budynkéwuzytecznosci publiczn€BMB#inie Gzy- Szkota w Gzach -Budowlany.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45000000-7 |BUDYNEK A - BUDYNEK GEOWNY
1.1/45320000-6 |Ocieplenie s$cian zewn etrznych
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-05

E-1 4*7.65 m 30.600

E-3 7.65+4.20*2 m 16.050

E-5 0.70+2.30+3.20+4.60+7.65 m 18.450

E-6 5.00+3.60+7.10+1.30 m 17.000

RAZEM 82.100
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozbiérka parapetéw zewnetrz-

analogia nych
(0.65*2+0.95*15+1.25*2+1.55*4+1.85*21+2.15*2+2.45*14+2.75*6+2.80*1+ m?2 26.820
3.65*3+2.15)*0.20

RAZEM 26.820
3|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.1/0925-01
0.6*0.9*2+0.9*0.9*4+0.9*1.2*8+0.9*1.4*2+0.9*1.5+1.2*1.4*2+1.5*1.2*2+1.5* |m2 229.890
1.4+1.5*1.5+1.8*0.7*2+1.8*0.9+1.8*1.4*2+1.8*1.5*2+1.8*2.0*14+2.1*1.2+2.1*
3.1+2.4*1.2*3+2.4*1.5+2.4*2.0*8+2.4*2.1*2+2.7*0.9*2+2.7*1.2*2+2.7*1.5*2+
2.75*2.1+3.6*1.2*3+2.1*4.4+1.5*2.4*2+1.2*3.15+1.0*2.4*2+1.5*2.55
RAZEM 229.890
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
10%*poz.6 m?2 97.954
RAZEM 97.954
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1.1/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.4 m2 97.954
RAZEM 97.954
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1.1{2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca

E-1 (41.94-3.95)*7.35+2*1*8.17+3.95*8.37+<wneka>2*1.2*3.6+1.2*3.6-<stolarka> |m2 280.868
(0.6*0.9*2+0.9*0.9*4+0.9*1.2*1+0.9*1.5*1+1.5*1.5*1+2.4*1.2*1+2.4*1.5*1+2.7*
0.9*2+2.7*1.2*2+2.7*1.5*2+3.6*1.2*3+2.1*4.4*1+1.5*2.4*1)

E-2 10.67*6.96+6.62*10.05+4.67*8.7-3.85*3.56-<stolarka>(1.8*0.7*2+1.8*0.9*1+ |m?2 134.222
1.8*1.5*2+1.8*2*4+2.75*2.1*1+1.2*3.15*1)

E-3 8.92*7.3+7.2*9.88+4.38*8.61+13.08*7.35+9.96*3.88+<wneki>5.31*0.25+1.32* |m?2 229.464
3.25-<stolarka>(1.2*1.4*2+1.5*1.4*1+1.8*1.4*2+1.8*2*10+2.4*2*8)

E-4 6.01*5.62 m?2 33.776

E-5 12.01*7.35+<wnegki>1.32*3.25+1.32*2.05-<stolarka>(0.9*1.4*2+2.4*2.1*1+1.5* |m2 84.110
2.4%1)

E-6 4.67*8.7+6.62*10.05+5.27*8.52+1.45*7+9.96*4.72+0.25*9.08+2.19*3.25+< m?2 195.055
wneki>(2.3+2.32)*0.65+0.65*3.25*3-<stolarka>(0.9*1.2*3+1.5%1.2*2+2.1*1.2*
1+2.1*3.1*1+2.4*1.2*2+2.4*2.1*1+1*2.4*1+1.5*2.55*1)

E-7 0.65*3.25+0.5*7+3.95*5.86-<stolarka>(0.9*1.2*4+1*2.4*1) m?2 22.040

RAZEM 979.535
7|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.1.1/0101-03
poz.6 m2 979.535
RAZEM 979.535
8/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d.1.1/0102-01
(0.60*2+0.90*4+0.90*12+0.90*8+1.20*16+0.90*2+1.40*4+0.90+1.50*2+1.20* |m2 89.620
2+1.40*4+1.50*2+1.20*4+1.50+1.40*2+1.50*3+1.80*2+0.70*4+1.80+0.90*2+
1.80*2+1.40*4+1.80*2+1.50*4+1.80*14+2.00*28+2.10+1.20*2+2.10+3.10*2+
2.40*3+1.20*6+2.40+1.50*2+2.40*8+2.00*16+2.40*2+2.10*4+2.70*2+0.90*4+
2.70%2+1.20*4+2.70*2+1.50*4+2.75+2.10*2+3.60*3+1.20*6+2.10+4.40*2+
1.50*2+2.40*4+1.20+3.15*2+1.00*2+2.40*4+1.50+2.55*2)*0.23
RAZEM 89.620
9|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1.1/0101-06
poz.7 m?2 979.535
RAZEM 979.535
10|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.1.1/0102-04
poz.8 m2 89.620
RAZEM 89.620
11|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silkatowy -wykonany recznie; m2
d.1.1/0504-01 warstwa posrednia na $cianach
poz.7 m2 979.535
RAZEM 979.535
12|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m?2
d.1.1{0504-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.8 m2 89.620
RAZEM 89.620
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
13|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie na $cianach - tynk siliko-|m2
d.1.1/0504-03 nowo-silikatowy
analogia
poz.7 m2 979.535
RAZEM 979.535
14|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie na osciezach - tynk sili- |m2
d.1.1/0504-04 katowo-silikonowy
analogia
poz.8 m2 89.620
RAZEM 89.620
15/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.1/0702-01
stolarka 0.60*2+0.90*4+0.90*12+0.90*8+1.20*16+0.90*2+1.40*4+0.90+1.50*2+1.20*2+ |m 389.650
1.40*4+1.50*2+1.20*4+1.50+1.40*2+1.50*3+1.80*2+0.70*4+1.80+0.90*2+
1.80*2+1.40*4+1.80*2+1.50*4+1.80*14+2.00*28+2.10+1.20*2+2.10+3.10*2+
2.40*3+1.20*6+2.40+1.50*2+2.40*8+2.00*16+2.40*2+2.10*4+2.70*2+0.90*4+
2.70*2+1.20*4+2.70*2+1.50*4+2.75+2.10*2+3.60*3+1.20*6+2.10+4.40*2+
1.50*2+2.40*4+1.20+3.15*2+1.00*2+2.40*4+1.50+2.55*2
cokot 41.94+2*1.20+2*1.00+6.05+12.05+44.20+6.00+1.32*2+9.96*2+5.10+5.05+ m 165.330
2.84+3.95+2.19+9.00
narozniki wy- |8.17*2+3.60*2+7.35*2+3.88*2+3.30+7.35+4.72*2+3.25*4+2.32+2.30+7.12*2+ |m 116.860
pukte 5.31+6.80*2
RAZEM 671.840
16|KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1.1/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
poz.7 m2 979.535
RAZEM 979.535
17|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.1/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - ponowny montaz
analogia
poz.1l m 82.100
RAZEM 82.100
18{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.1/202 0541-02 |cm
(0.65*2+0.95*15+1.25*2+1.55*4+1.85*21+2.15*2+2.45*14+2.75*6+2.80* 1+ m?2 40.230
3.65*3+2.15)*0.30
RAZEM 40.230
19|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.1/1604-02
1000.00 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
20|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1r.16 (p0z.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)
2.s2.5.15
21 Wywéz i utylizacja gruzu m3
d.1.1|kalk. wlasna
p0z.2*0.01+p0z.4*0.02 m3 2.227
RAZEM 2.227
1.2145421100-5 |Wymiana stolarki zewn etrznej
22|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. do 1.0 m2 , wspolczynniku U=0,9 m2
d.1.2/0928-05
0.6*0.9*2+0.9*0.9*4 m?2 4.320
RAZEM 4.320
23|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. do 1.5 m2, wspoétczynniku U=0,9 m2
d.1.2/0928-08
0.9*1.2*8+0.9*1.4*2+0.9*1.5+1.8*0.7*2 m?2 15.030
RAZEM 15.030
24|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. do 2.0 m2 , wspoétczynniku U=0,9 m2
d.1.2{0928-09
1.2*1.4*2+1.5*1.2*2+1.8*0.9 m?2 8.580
RAZEM 8.580
25|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. do 2.5 m2 , wspo6tczynnik U=0,9 m2
d.1.2/0928-10
1.5*1.4+1.5*1.5+2.7*0.9*2 m?2 9.210
RAZEM 9.210
26|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. ponad 2.5 m2 , wspétczynnik U=0,9 |m2
d.1.2/0928-11
1.8*1.4*2+1.8*1.5*2+1.8*2.0*14+2.1*1.2+2.1*3.1+2.4*1.2*3+2.4*1.5+2.4*2.0* |m2 173.145
8+2.4*2.1*2+2.7*1.2*2+2.7*1.5*2+2.75*2.1+3.6*1.2*3+2.1*4.4
RAZEM 173.145
27/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe , wspoétczynnik U=1,3 m2
d.1.2/0931-08
analogia
1.5*2.4*2+1.2*3.15+1.0*2.4*2+1.5*2.55 m?2 19.605
RAZEM 19.605
28/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.2|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
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0.60*2+0.90*4+0.90*12+0.90*8+1.20*16+0.90*2+1.40*4+0.90+1.50*2+1.20*2+ |m 389.650
1.40*4+1.50*2+1.20*4+1.50+1.40*2+1.50*3+1.80*2+0.70*4+1.80+0.90*2+
1.80*2+1.40*4+1.80*2+1.50*4+1.80*14+2.00*28+2.10+1.20*2+2.10+3.10*2+
2.40*3+1.20*6+2.40+1.50*2+2.40*8+2.00*16+2.40*2+2.10*4+2.70*2+0.90*4+
2.70*2+1.20*4+2.70*2+1.50*4+2.75+2.10*2+3.60*3+1.20*6+2.10+4.40*2+
1.50*2+2.40*4+1.20+3.15*2+1.00*2+2.40*4+1.50+2.55*2

RAZEM 389.650
29/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z piyt gipsowych |m2

d.1.2/0815-01

poz.28*0.31 m?2 120.792
RAZEM 120.792
30/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2

d.1.2{1204-02 Scian

po0z.28 m2 389.650
RAZEM 389.650
31 Wywéz i utylizacja gruzu m3
d.1.2|kalk. wlasna
(p0z.22+p02z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27)*0.1 m3 22.989
RAZEM 22.989
1.3]45320000-6 |Ocieplenie stropu nad pi etrem
32|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.1.3|0607-01 ziome podposadzkowe
analogia
824.29 m?2 824.290
RAZEM 824.290
33|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15cm , wspétczyn- |m?2

d.1.3/0613-03 niku 0,035 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
p0z.32 m2 824.290

RAZEM 824.290
1.4/45400000-1 |Dostosowanie pomieszczenia dla zasobnikéw (pom. wod omierza)
34|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

d.1.4/0353-04

2*0.9*2.1 szt. 3.780
RAZEM 3.780
35|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2

d.1.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(2.94*2-0.12+1.555*2)*1.25 m?2 11.088

RAZEM 11.088
36|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2

d.1.4/0820-08
(2.94*2+3.535-0.12*2+1.555)*2*2.0-0.9*2*4 m?2 35.720

RAZEM 35.720
37|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego o grubosci do  |m2

d.1.4|0346-06 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
(2.94+1.555)*3.25-2*0.9*2.1 m?2 10.829

RAZEM 10.829
38|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek m2

d.1.4/0812-05

uwaga p.tab.
10.31-(2.94+1.555)*0.12 m?2 9.771
RAZEM 9.771
39/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2

d.1.4/0121-03

1.10*3.25-0.9*2.1 m?2 1.685
RAZEM 1.685
40/NNRNKB (z.I1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m

d.1.4/202 0160-01

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
41|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2

d.1.4/0801-02 pach
1.1*3.25*2-0.9*2.1*2 m?2 3.370

RAZEM 3.370
42|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m

d.1.4/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
3*3.25 m 9.750

RAZEM 9.750
43|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2

d.1.4/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
(3.535+2.94)*3.25*2-0.9*2.1 m?2 40.198

RAZEM 40.198
44|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2

d.1.4/0803-01 cu z zatarciem na ostro
10.31 m?2 10.310

RAZEM 10.310
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45/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.4/202 1134-01
10.31 m?2 10.310
RAZEM 10.310
46 NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm w |m2
d.1.4{202 1119-10 |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
10.31 m?2 10.310
RAZEM 10.310
47 /NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w |m
d.1.4|202 1123-04 |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.535*2+2.94*2+1.1-0.9*2 m 12.250
RAZEM 12.250
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.4/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.43 m2 40.198
RAZEM 40.198
49|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.1.4/1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.48 m2 40.198
RAZEM 40.198
50|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.4/1203-01
0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
51 Wywo0z i utylizacja gruzu m3
d.1.4|kalk. wkasna
poz.34*0.1+p0z.36*0.02+poz.37*0.12+p0z.38*0.02 m3 2.587
RAZEM 2.587
2/45000000-7 |BUDYNEK B - £ ACZNIK
2.1/45320000-6 |Ocieplenie $cian zewn etrznych
52|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0545-05
5*3.65 m 18.250
RAZEM 18.250
53/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozbiérka parapetéw zewnetrz-
analogia nych
(1.85*10+4.55*2)*0.26 m?2 7.176
RAZEM 7.176
54 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.1/0925-01
1.8*0.9*10+4.5*2.7*2+2.4*2.8 m?2 47.220
RAZEM 47.220
55/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
10%*poz.57 m?2 9.993
RAZEM 9.993
56 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.2.1/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.55 m?2 9.993
RAZEM 9.993
57|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.2.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca.
E-8 (15.9+7.8)*2.98-<otwory>(1.8*0.9*6+4.5*2.7*1) m?2 48.756
E-9 6.06*2.98-<otwory>1.8*0.9*2 m?2 14.819
E-10 (6.71+1.65+3.49)*2.98-<otwory>(1.8*0.9*2+2.4*2.8*1) m?2 25.353
E-11 7.77*2.98-<otwory>4.5*2.7*1 m?2 11.005
RAZEM 99.933
58/ KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.2.1/0101-03
poz.57 m2 99.933
RAZEM 99.933
59|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d.2.1/0102-01
(1.8*10+0.9*2*10+4.5*2+2.1*2*2+2.4+2.8*2)*0.29 m?2 17.806
RAZEM 17.806
60 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.2.1/0101-06
poz.58 m2 99.933
RAZEM 99.933
61 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.2.1/0102-04
poz.59 m2 17.806
RAZEM 17.806
62/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikayowy -wykonany recznie; |m2
d.2.1/0504-01 warstwa posrednia na $cianach

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32706 Uzytkownik: Rafat




Przedmiar-Termomodernizacja budynkéwuzytecznosci publiczn€BMB#inie Gzy- Szkota w Gzach -Budowlany.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
poz.58 m2 99.933
RAZEM 99.933
63|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie; m2
d.2.1/0504-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.59 m2 17.806
RAZEM 17.806
64|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.2.1/0504-03 Scianach.
analogia
poz.58 m2 99.933
RAZEM 99.933
65/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy-wykonany recznie na |m2
d.2.1/0504-04 osciezach.
analogia
poz.59 m2 17.806
RAZEM 17.806
66|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2.1/0702-01
stolarka 1.8*10+0.9*20+4.5*2+2.7*4+2.4+2.8*2 m 63.800
cokoét 7.80+6.06+15.90+6.91+1.65+3.49+7.77 m 49.580
narozniki wy- |3.10*3 m 9.300
pukie
RAZEM 122.680
67 KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.2.1/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
poz.58 m2 99.933
RAZEM 99.933
68| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.1/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - ponowny montaz
analogia
poz.52 m 18.250
RAZEM 18.250
69 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.1/202 0541-02 |cm
(1.85*10+4.55*2)*0.36 m2 9.936
RAZEM 9.936
70|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2.1/1604-02
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
71/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1ir.16 (poz.)
z.52.5.15
72 Wywo0z i utylizacja gruzu m3
d.2.1|kalk. wkasna
poz.53*0.01+p0oz.55*0.02 m3 0.272
RAZEM 0.272
2.2|45421100-5 |Wymiana stolarki zewn etrznej
73/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. do 2.0 m2, wspoélczynnik U=0,9 m2
d.2.2/0928-09
1.8*0.9*10 m?2 16.200
RAZEM 16.200
74 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z aluminium (alternatywnie PCV) o pow. ponad 2.5 |m2
d.2.2|/0928-11 m2, wspélczynnik U=0,9
4.5%2.7*2 m?2 24.300
RAZEM 24.300
75/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe, wspoétczynnik U=1,3 m2
d.2.2/0931-08
analogia
2.4*2.8 m?2 6.720
RAZEM 6.720
76 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.2|0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1.8*10+0.9*20+4.5*2+2.7*4+2.4+2.8*2 m 63.800
RAZEM 63.800
77 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m2
d.2.2/0815-01
poz.76*0.2 m?2 12.760
RAZEM 12.760
78/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2/1204-02 $cian
poz.76 m2 63.800
RAZEM 63.800
79 Wywo0z i utylizacja gruzu m3
d.2.2|kalk. wkasna
(4.32+15.03+p0z.73+9.21+p0z.74+p0z.75)*0.1 m3 7.578
RAZEM 7.578
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3/45000000-7 |BUDYNEK C - HALA SPORTOWA
3.1/45320000-6 |Ocieplenie $cian zewn etrznych
80|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.3.1/0545-05
8.90*2+7.50*3 m 40.300
RAZEM 40.300
81 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.3.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozbiérka parapetéw zewnetrz-
analogia nych
(0.65*3+1.25*3+2.45*44)*0.26 m?2 29.510
RAZEM 29.510
82 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.1/0925-01
0.6*0.9+0.6*0.9*2+1.2*0.9*2+1.2*1.8*1+2.4*0.9*11+2.4*1.8*9+2.4*2.7*2+2.4* |m?2 254.250
4.5*10+2.4*1.64*4+2.4*2.03*4+2.4*2.43*4+1.5*2.05*2
RAZEM 254.250
83/ KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
10%*poz.85 m?2 73.828
RAZEM 73.828
84 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.3.1/0726-03 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
p0z.83 m2 73.828
RAZEM 73.828
85/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.3.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca.
E-12 9.43*8.75+10.53*8.68+8.6*7.27-0.87*0.8-7.44*1.6-3.95*4.93-10.35*4.71-< m?2 124.221
otwory>(2.4*0.9*1+2.4*1.64*2+2.4*2.025*2+2.4*2.425*2)
E-13 36.86*8.16-<otwory>2.4*4.5*10 m?2 192.778
E-14 9.43*8.75+10.53*8.68+8.6*7.27-<otwory>(0.6*0.6*1+2.4*1.8*3+2.4*1.64*2+ m2 187.733
2.4*2.025*2+2.4*2.425*2+1.5*2.05*2)
E-15 36.86*8.16-0.41*3.3-<otwory>(0.6*0.9*2+1.2*0.9*2+1.2*1.8*1+2.4*0.9*10+2.4* |m2 233.545
1.8%6+2.4*2.7*2)
RAZEM 738.277
86/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.3.1/0101-03
poz.85 m2 738.277
RAZEM 738.277
87|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d.3.1/0102-01
(0.6*5+0.9*4+1.2*2+0.9*4+1.2+1.8*2+2.4*11+0.9*22+2.4*2+2.7*4+2.4*10+4.5* | m?2 81.780
20+2.4*4+1.64*8+2.4*4+2.03*8+2.4*4+2.43*8+1.5*2+2.05*4)*0.29
RAZEM 81.780
88/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.3.1/0101-06
poz.86 m?2 738.277
RAZEM 738.277
89/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.3.1/0102-04
poz.87 m?2 81.780
RAZEM 81.780
90|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy,wykonany recznie; m2
d.3.1/0504-01 warstwa posrednia na scianach
poz.86 m?2 738.277
RAZEM 738.277
91|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikonowy ,wykonany recznie; |m2
d.3.1/0504-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.87 m?2 81.780
RAZEM 81.780
92|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy,wykonany recznie na |m2
d.3.1/0504-03 Scianach .
analogia
poz.86 m2 738.277
RAZEM 738.277
93|/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy, wykonany recznie na |m2
d.3.1/0504-04 osciezach.
analogia
poz.87 m2 81.780
RAZEM 81.780
94|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3.1/0702-01
stolarka 0.6*5+0.9*4+1.2*3+0.9*4+1.8*2+2.4*44+0.9*22+1.8*18+2.7*4+4.5*20+1.64*8+ |m 324.800
2.03*8+2.43*8
cokot 14.16+36.81+28.56+36.45 m 115.980
narozniki wy- |8.4*2+7+3.6 m 27.400
pukte
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RAZEM 468.180
95|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w = |m2
d.3.1/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
poz.86 m?2 738.277
RAZEM 738.277
96|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3.1/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - ponowny montaz
analogia
poz.80 m 40.300
RAZEM 40.300
97/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3.1/202 0541-02 |cm
(0.65*3+1.25*3+2.45*44)*0.36 m2 40.860
RAZEM 40.860
98 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3.1/1604-02
800.00 m2 800.000
RAZEM 800.000
99|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1(r.16 (poz.)
2.s2.5.15
100 Wywéz i utylizacja gruzu m3
d.3.1|kalk. wlasna
p0z.81*0.01+p0z.83*0.02 m3 1.772
RAZEM 1.772
3.2|/45421100-5 |Wymiana stolarki zewn etrznej
101|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. do 1.0 m2, wspolczynnik U=0,9 m2
d.3.2/0928-05
0.6*0.6+0.6*0.9*2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
102|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. do 1.5 m2, wsp6czynnik U=0,9 m2
d.3.2/0928-08
1.2*0.9*2 m?2 2.160
RAZEM 2.160
103|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. do 2.5 m2, wspoétczynnik U=0,9 m2
d.3.2/0928-10
1.2*1.8+2.4*0.9*11 m?2 25.920
RAZEM 25.920
104|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. ponad 2.5 m2, wspolczynnik U=0,9 m2
d.3.2/0928-11
2.4*1.8*9+2.4*2.7*2 m?2 51.840
RAZEM 51.840
105/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien aluminiowych (alternatywnie z PCV) o pow. ponad |m?2
d.3.2/0928-11 2.5 m2, wspdlczynnik U=0,9
2.4*4.5*10+2.4*1.64*4+2.4*2.03*4+2.4*2.43*4 m?2 166.560
RAZEM 166.560
106 KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe, wspoétczynnik U=1,3 m2
d.3.2/0931-08
analogia
1.5*2.05*2 m2 6.150
RAZEM 6.150
107 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3.2|/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
0.6*5+0.9*4+1.2*3+0.9*4+1.8*2+2.4*44+0.9*22+1.8*18+2.7*4+4.5*20+1.64*8+ \m 324.800
2.03*8+2.43*8
RAZEM 324.800
108|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m2
d.3.2/0815-01
poz.107*0.31 m?2 100.688
RAZEM 100.688
109|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.2|1204-02 Scian
poz.107 m?2 324.800
RAZEM 324.800
110 Wywo0z i utylizacja gruzu m3
d.3.2|kalk. wkasna
(p0z.101+p0z.102+0+p0z.103+p0z.104+p0z.106)*0.1 m3 8.751
RAZEM 8.751
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Termomodernizacja budynkéw w Gminie Gzy -Szkota w GzacRRZEddiARelektryczny

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. Razem
MOTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, REMONT INSTALACJI OSWIETLENIA
1 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1.1 KONSTRUKCJA POD MONTAZ PANELI PV
1/KNNR 5 Konstrukcja mocowan systemowych pod panele fotowoltaiczne na dach skos- |szt.
d.1.1/1101-11 ny.
analogia
133.00 szt. 133.000
RAZEM 133.000
2|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1.1/1101-02
50.00 szt. 50.000
RAZEM 50.000
3/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw-korytko m
d.1.1/1105-07 50x50
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
4/ KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane - pokrywy dokorytek 50h50 m
d.1.1/1105-09
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
5/KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm szt.
d.1.1/1105-10
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 Wykonanie tréjnika o szerokosci do 100 mm szt.
d.1.1/1105-10
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 OKABLOWANIE INSTALACJI PV
7|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z
d.1.2{1209-1202 |betonu.
5.00 5.000
RAZEM 5.000
8/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10 mm2 o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach m
d.1.2|0716-02 elektroinstalacyjnych
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
9/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na
d.1.2|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6.00 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.2{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd solarny IBC Flexi-
Sun 1 x 6mm2 - czarny
350.00 m 350.000
RAZEM 350.000
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.1.2/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewéd solarny IBC Flexi-
Sun 1 x 6mm2 - czerwony
350.00 m 350.000
RAZEM 350.000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.2{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przew6d HDGs 3x1,5mm2
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
13|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe HO7V-K 16 mm2 o przekroju do 35 mm2
d.1.2/0202-03 uktadane w gotowych korytkach
140.00 140.000
RAZEM 140.000
14|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKY 5x35 m
d.1.2/0212-02
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
15|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na
d.1.2|0726-01 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
50.00 50.000
RAZEM 50.000
16|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1.2/0102-01 UTP 4x2x0,5 mm2 kat.5e
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
17|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJI45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.1.2|0105-01
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekr6j zyt do 6 mm2 - KO-
d.1.2/1204-01 NEKTOR MC4 do kabli 4/6mm2
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298.00 298.000
RAZEM 298.000
19|KNNR 5 Przewody uziemiajgce instalacji fotowoltaicznej m
d.1.2|0602-04
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
1.3 MONTAZ URZADZEN
20/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czesciowego |szt.
d.1.3/0402-08 rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)-panele fotowoltaiczne
375Wp
133.00 szt. 133.000
RAZEM 133.000
21/KNNR 5 Montaz falownika 3fazowego min. 18,0kW szt.
d.1.3|0405-09
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - tablica PV-DC-AC szt.
d.1.3/0404-03
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - przycisk p.poz WG-1S szt.
d.1.3|0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 5 Montaz miejscowej szyny wyréwnawczej szt.
d.1.3|0406-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m (metoda wykonania |szt.
d.1.3|0606-05 udarowa) - grunt kat.lll - fi-14,2
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt |szt.
d.1.3/0606-06 kat.Ill za nastepne 1.5 m dlugosci - fi -14,2
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 POMIARY
27|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.4|1301-02
3.00 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
28/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar
d.1.4{1303-03 pierwszy)
3.00 3.000
RAZEM 3.000
29/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.4/1305-01
1.00 préb. 1.000
RAZEM 1.000
30 Parametryzacja inwerteréw fotowoltaicznych kpl
d.1.4|analiza indy-
widualna
3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000
31 Programowanie (konfiguracja) sterownika systemu fotowoltaicznego kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
32 Pomiary elektryczne systemu fotowoltaicznego kpl
d.1.4|analiza indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 WYMIANA OSWIETLENIA
33|/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych - OPRAWA TYPU LED IP 40 (3750 Im; 26W)|szt.
d.2|0501-01
210.00 szt. 210.000
RAZEM 210.000
34/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych - OPRAWA TYPU LED IP 40 (1870 Im; 13W)|szt.
d.2|0501-01
18.00 szt. 18.000
RAZEM 18.000
35/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych - OPRAWA TYPU LED IP 40 (5620 Im, 39W)|szt.
d.2|0501-02
13.00 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
36/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych - OPRAWA TYPU LED (3980 Im; 29 W) szt.
d.2|0501-02
26.00 szt. 26.000
RAZEM 26.000
37/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych - OPRAWA TYPU LED (5240 Im; 40W) szt.
d.2|0501-02
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych- OPRAWA TYPU LED (2620 Im; 22W) szt.
d.2|0501-02
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych- OPRAWA TYPU MINI LED (2180Im;17 W) |szt.
d.2|0501-02
55.00 szt. 55.000
RAZEM 55.000
40/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych- OPRAWA TYPU LED 600x600 (4320 Im; |szt.
d.2|0501-02 36W)
40.00 szt. 40.000
RAZEM 40.000
41|KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych- OPRAWA TYPU LED (3350 Im; 32W) szt.
d.2|0501-03
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
42|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym | punkt
d.2|1201-01
138.00 punkt 138.000
RAZEM 138.000
43|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.2|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
721.00 punkt 721.000
RAZEM 721.000
3 PRZEWODY
44/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3|1207-03
320 m 320.000
RAZEM 320.000
45/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3|1208-01
320 m 320.000
RAZEM 320.000
46 KNNR 5 Przewody wtynkowe YDY 3x1,5mm2 o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfa-|m
d.3/0204-01 dane w tynku betonowym
426.00 m 426.000
RAZEM 426.000
4|45311100-1 |[INSTALACJA ODGROMOWA
47/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wsporni-|m
d.4/0601-03 kach klejonych
328.00 m 328.000
RAZEM 328.000
48|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 szt.
d.4/1201-03
108.00 szt. 108.000
RAZEM 108.000
49/KNNR 5 Rura gruboscienna do prowadzenia instalacji odgromowej FI 28/22 uktadane |m
d.4/0103-02 n.t. (przed elewacja)
108.00 m 108.000
RAZEM 108.000
50|KNNR 5 Uktadanie preta DFeZn fi 8 w rurach winidurowych przewody odprowadzajace |m
d.4/0603-01
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
51/KNNR 5 taczenie przewodo6w instalacji odgromowej na dachu szt.
d.4/0611-09
45.00 szt. 45.000
RAZEM 45.000
52|KNNR 5 Iglice kominowe kpl.
d.4/0615-05
analogia
11.00 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
53|/KNNR 5 Maszty odgromowe. kpl.
d.4|0615-07
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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54/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych -
d.4/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik w skrzynce kntrolnej
17.00 17.000
RAZEM 17.000
55/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim szt.
d.4/0609-03
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
56/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-03
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32706 Uzytkownik: Rafat




PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI . Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej wraz zagospodarowaniem terenu - Kompleks budyn-

kéw uzytecznosci publicznej w ktorym miesci sie siedziba Spotecznej Szkoty Podstawowej w gzach
ADRES INWESTYCJI ;. Gzy59

INWESTOR : Gmina Gzy

ADRES INWESTORA ;. 06-126 Gzy

DATA OPRACOWANIA :18.01.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.01.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kottownia Gzy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Urzadzenia i instalacje kottowni
1 Dostawa kaskady pomp ciepta typu split 4x27W kpl.
d.1/kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 7-24 Montaz agregatu zewnetrznego o mocy 27 kW szt.
d.1]0153-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR-W 2-15 |Montaz pompy ciepta - jednostka wewnetrzna szt.
d.1/0503-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej do 2.0 |szt.
d.1/0510-01 m3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 1500 dm3 kpl.
d.1]0507-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR-W 2-15 | Sprzegto hydrauliczne Qmax 12m3/h V=41| szt
d.1/0513-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7/|KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali stali weglowej ocynkowane DN 80 m
d.1]0402-08
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8/KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali stali weglowej ocynkowane DN 65 m
d.1]0402-07
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali weglowej ocynkowanej o sr.nominalnej 32 mm m
d.1]0402-04
analogia
37 m 37,000
RAZEM 37,000
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 76-114 mm otulinami z wetny mineralnej gr.80mm m
d.1/0101-21
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
11|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 54-70 mm otulinami z wetny mineralnej gr. 50mm m
d.1]0101-20
6 m 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej gr. 30 mm (S) m
d.1]0101-19
analogia
37 m 37,000
RAZEM 37,000
13|KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe Zeliwne dla ci$nien 0.6 MPa o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1]0518-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14|KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe zeliwne dla ci$nien 0.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 mm szt.
d.1]0518-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 |szt.
d.1/0411-04 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.1]0411-03 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. no- |szt.
d.1]0526-02 minalnej 20-25 mm
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
18| KNR-W 2-15 |Zawor oprézniania szt.
d.1/0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane 1" mm o potgczeniach lutowanych na m
d.1|0405-06 Scianach w budynkach
analogia
75 m 75,000
RAZEM 75,000
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane1/2" o potgczeniach lutowanych na écia- |m
d.1]|0405-02 nach w budynkach
75 m 75,000
RAZEM 75,000
21|KNR 0-34 I1zolacja rurociagédw miedzianych otulinami kauczukowymi gr. 9 mm (E) m
d.1/0104-04
analogia
130 m 130,000
RAZEM 130,000
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze-|m
d.1/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
23 Wykonanie automatyki kpl.
d.1/kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.1/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
160 m 160,000
RAZEM 160,000
25 Przygotowanie oswietlenia w pomieszczeniu dla pomp ciepta. kpl.
d.1/kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych wew- |kpl.
d.1/0501-02 natrz - obieg bezposredni - wydajno$¢ urzgdzenia 60 tys. kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27\KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 tys. kpl.
d.1/0514-11 kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.1/0515-11 chtodniczym - wydajnos$¢ 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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